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1. CONSIDERAÇÕESINICIAIS
O prometo diz respeito ao PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA (EEIF

ABiLIO COELHO MOITA) E CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA EEIF
ABILIO COELHO MOITA. localizado no Distrito de ltaguaruna, no município de Tlanguá

Este memorialtem por objetivo descrever e especificar de forma clara a PROMETO
DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA (EEIF ABiLIO COELHO MOITA), e demais
instalações, de forma a complementar as informações contidas nos projetos

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente
de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações constantes neste
material e nos respectivos projetos. Todos os serviços deverão ser executados em
completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer
rigorosamente às Normas Brasileiras

CE

2. SERVIÇOS PRELIMINARES
P/ficas padrão de obra: Será nas dimensões de 2.00x3,00m, de acordo com

modelo da Contratante. Construída com chapa de aço galvanizada, sendo a pintura com
esmalte sintético. montada sobre pontalete e barrotes de 3"x3", a mesma será fixada em
localvisívelcom as informações referente ao contrato da obra

Locação da obra-Execução de Gal)adro: Será convencional, através de gabarito de
tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de pelo menos 3 vezes,
confeccionada com barrotes ou pontalete 3"x3", tábua de virola de 12"xl" e puxada o
alinhamento com arame galvanizado N.16 BWG, deverá ser observado durante a
locação que o alinhamento não poderá apresentar desacordos no seu alinhamento,
podendo ser usado aparelhos que auxilie para uma melhor precisão na locação

Ba/Tacão para escdfódo tipo A7: Executado com todas as instalações elétricas
hidro sanitárias e coberta de madeira com telhas, deverá ser executado de maneira que
apresente segurança. todo o materlalempregado será: bacia sifonada de louça branca
barrote de 2"x2". pontalete / barrote de 3"x3" - aparelhado, caixa de descarga plástica
de sobrepor completa, caixa sifonada 150 x 150 x 50 com grelha, chapa compensado
refinado 10mm (l.lO x 2.20m), chuveiro plástico. disjuntor monopolar 20A. eletroduto de
PVC rígido 3/4". engate de pvc, lavatório de louça branca sem coluna. reglstro de
gaveta bruto 20mm (3/4'), ripa de peroba (madeira de la qualidade) de lx5cm, tubo pvc
soldávelde 25mm (3/4'). dobradiça de ferro 3 x 2 1/2" ( padrão popular ). fechadura de
sobrepor, üo de cobre antichama 2.5mm2, interruptor de sobrepor l seção. lâmpada
incandescente de 100w, mini poste f.g. 1 1/14" c/2.00m e rex monofásico, prego 14H18 ,.
C1.1/2" x 14), quadro de distribuição para 6 circuitos. registro de pressão em brgóilj!'õ/
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1/2", tábua de virola de 12"x 1", targeta de ferro 2", telha de fibrocimento de 4mm (0.50 x
2.44m). tomada universal de sobrepor (completa Inclusive caixa), torneira de metal
amarelo a 3/4" cano curto (padrão popular). tubo pvc esgoto primário de 100 - (nbr
5688), tubo pvc esgoto primário de 50mm - (nbr 5688), tubo pvc esgoto primário de
40mm - (nbr 5688), a estrutura será em concreto não estruturalpreparo manual. o piso
será em cimentado c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar, traço 1:4, esp.= 1.5cm

Demolição de obra em Aivenada e remoção manua! e transporte e caminhão
basca/ante: Será realizada a demolição da edificação existente, sendo realizada
manualmente desde a coberta, sendo todo o material proveniente da demolição
carregado em caminhão basculante e levada até um local adequado para receber os
restos da demolição

3. MOVIMENTO DE TERRA
Escavação manual sola de la Categoria, prof. até 1,50m. Os sew\ços de

escavação serão realizados até 1.50m. de acordo com as medidas e áreas do projeto
realizada manualmente.

Aterro c/compactação mecânica e controle, materialproduzido {s/ transporte). Seta
executado para realizar o nivelamento para execução de pisos, será executado a
compactação mecânica com controle, sendo espalhado e compactado em camadas de
20cm em 20cm.

4. INFRAESTRUTURA
,4/penada de embasamenfo de pedra argamassada: A alvenaria de pedra

argamassada será com pedra de mão rachão, do tipo que apresente resistência e
quebrada em tamanhos apropriados para o preenchimento das valas, a argamassa será
com areia e cimento, no traço 1:3, a mesma deverá ser homogênea e deverá ser
lançada de forma que as pedras fiquem bem encaixadas

Impermeabilização com emulsão asfáltica consumo 2kg/m:: Executado com
emulsão asfáltica. será aplicada em duas demãos com bruxa ou pincelde rolo, o local
de aplicação deverá ficar totalmente Isolado. inclusive nos locais que apresentem
arestas

Lâsfro de concreto, inc/u/ndo l)rapa/o e /ançamenfo; Executado com areia. brita e
cimento. no traço 1:3:3. será aplicado nas fundações. o mesmo será virado
manualmente ou em betoneira, terá sua homogeneidade adequada para aplicação do
mesmo no local, não devendo ter água em excesso

Concreto p&lt)r., Éck 30 mpa com agregado adqulddo: Será virado em betoneira.
observando a homogeneidade do mesmo. o traço será de 1:3:3:3. com cimento, areia.
pedrlsco e brita, sendo observado os cuidados necessários para que não se coloque
agua em excesso

Av. Moises Moita, 785 - Planalto - CEP: 62.320-000
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,4/madura C,4-25 méd/a d= 6,3 a 70,0mm: Executado com aço CA-25 média, cónejÓ,.
diâmetros de 6,3 a lO.Omm, com arame recozido N-18 BWG, todas as ferragens Sorãov
dobradas de acordo com as dimensões especificadas em projeto ou por orientação da
fiscalização. Todas as ferragens não poderão apresentar ferrugem ou desgaste por ação
do tempo

Am)adulta CÁ-60 0na d=3,40 a 6,40mm; Executado com aço CA-60 fina e arame
recozido N.18 BWG. todas as ferragens serão dobradas de acordo com as dimensões
especificadas em projeto ou por orientação da fiscalização. Todas as ferragens nãa
poderão apresentar ferrugem ou desgaste por ação do tempo

Forma cfe tábuas de 7" de 3a. p/7t/ndações - uff/. 5 x. formas de madeira com tábua
de 1" de 3' com largura de 30cm, as mesmas deverão serem novas em perfeito estado
de conservação. Será utilizada para fechamento o sarrafo de l"x4". pontalete ou barrote
de 3"x3", os pregos utilizados serão 18x27 (2.1/2" X 10). será utilizado ainda
desmoldante para forma, antes do enchimento deverão ser criteriosamente travadas e
escoradas, a fim de evitar deformações

Lançamento e ap//cação de cor7crefo s/ e/ovação. Será lançado com baldes, com a
argamassa homogênea e de forma quase liquida para que assim se possa ter um bom
preenchimento

La/e pⓖ-fabricada p/ áõrro - vão ac/ma de 4,0í m: A laje será pré fabricada com
espessura de 8cm. tipo volterrana, com concreto p/vibr.. fck 15 mpa com agregado
adquirido e ferragem em CA-60. escorada com tábuas de 1" de 3' com largura de 30cm
pontalete/barrote de 3"x3" e sarrafo de l"x4", sendo o concreto lançado de forma que
fique corretamente nivelado sobre a laje

5. PAREDES E PAINÉIS
Aivenada de tÜolo cerâmico furado(9x19x19)cm c/argamassa mista de cal

h/drafada esp.=70cm (í.'2.q: Serão executadas com tijolos cerâmicos furados. de
primeira qualidade, rejuntados com argamassa mista. obedecendo à localização.
dimensões e alinhamentos indicados nos projetos. As espessuras das paredes serão de

Cobogó anf/-chuva r50x40U cm c/arg. cfmer7fo e areia fraco 7.3= Os elementos
vazados deverão ser de concreto e terão as dimensões, formas e cores indicadas no
projeto arquitetõnlco, serão de primeira qualidade, possuindo textura e cor uniforme
acabamento perfeito, arestas bem definidas, sem variação perceptível de dimensões
Seu assentamento será perfeitamente alinhado e nivelado

10cm

6. PESOS

Piso modo concnefo áck=73,empa c/preparo e/ançamenfo: Sua composição terá
um fck de 13mpa, sendo o traço 1:3:3, composto por areia. brita e cimento, o mesmo
será virado em betoneira. O concreto antes do seu lançamento deverá está h
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o lançamento se dará com baldes ou em carros de mão, durante o lançamento a
regularização deverá ser realizada observando a espessura mínima de 6cm.

Piso industrial natural esp.: 12mm, incluí- polimento(intemo): O P\se tndus\rta\
será polido cor cinza em cimento comum, com granitina, areia grossa, cimento.
misturado a agregados de alta resistência, especificamente para este fim, a espessura
será de 12 mm. as placas serão de 1,50 x 1,50m, com junta plástica "l" de 27mm, o
acabamento será com disco de desbaste e esmeril, executado com desempenadeira,
com acabamento com cera

Cerâmica esmaltada retificada c/ arg. pré-fabricada acima de 30x30 cm(900 cm:) -
pel-5①ef-4 - p/piso: Será do tipo esmaltada retificada, assentada com argamassa pré
fabricada, durante o assentamento deverá ser deixado o espaçamento das juntas de até
2mm entre as cerâmicas, deverá ser observado o nivelamento e alinhamento das
ce ramicas

Rejuntamenta c/aíg. pré-fabricada, junta entre 2mm e 6mm em cerâmica, acima de
30x30 cm r900 cm2) e Force/ar7afos @arede/pisos. O rejuntamento será com argamassa
pré-fabricada nas juntas entre as cerâmicas, o acabamento deverá ser feito obsewando
sempre para que as arestas fiquem completamente fechadas e ainda não restem
sujelras na cerâmica.

Regularização de base c/ argamassa cimento e areia s/ penetrar, traço 1:3 - ESP=
3cm: Executado com cimento e areia no traça 1:3, sua espessura mínima será de 3cm, a
argamassa deverá ser aplicada de forma homogénea e espalhada regularmente para
que a área não apresente deformações ou desnivelamento

7. REVESTIMENTOS
Chapisco c/ argamassa de cimento e areia s/penetrar traço 1:3, Esp.= 5mm p/

parede: O revestimento em chapisco será feito com argamassa de cimento e areia sem
peneirar, traço 1:3, com espessura 5 mm, composto de cimento e areia, a argamassa
deverá esta homogênea de maneira que a mesma facilite sua aplicação

Emboço c/ argamassa de cimento e areia s/ penetrar, traço 1:3: O esboço será
aplicado nas superfícies que receberá cerâmica, será feito com argamassa de cimento e
areia. no traço 1:3, composto de cimento e areia a argamassa deverá estar homogênea
de maneira que a mesma facilite sua aplicação

Reboco c/argamassa de cat hidratada e areia peneirada traço 1:3; esp=5 mm
p/parede. O reboco será com argamassa de cimento e areia peneirada, traço 1:4
composto por cimento e areia ou barro, executado nas alvenarias, a argamassa deverá
estar bem homogênea para que facilite sua aplicação

Cerâmica esmaltada ratificada c/ arg. pré-fabricada acima 30x30cm (9QOcm:) - pei-
5/pe/-4 - p/ parede: Executado nos locais. conforme projeto, com cerâmica esmaltado
retificada. assentada com argamassa pré-fabricada. durante o assentamento deverá ser

Av. Moises Moita. 785 - Planalo . CEP: 62.320-000 - Tianguá - Ceará - www.tias;ãi;.êe.gov br
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deixado o espaçamento das juntas de até 2mm entre as cerâmicas. Deve(á ser
observado o nivelamento e alinhamento das cerâmicas. \... ê;3.

Rejuntamento c/ arg. pré-fabricada, junta entre 2mm e 6mm em cerâmica, acima de ':"<i
30x30 cm 1000 cm9 e Force/abafos (parede①/soJ. O rejuntamento será com argamassa
pré-fabricada nas juntas entre as cerâmicas, o acabamento deverá ser feito observando
sempre para que as arestas fiquem completamente fechadas e ainda não restem
sujelras na cerâmica

8. PINTURA
Láfex duas demãos em paredes fnfemas s/massa: A pintura látex interna será duas

demãos. Antes todas as paredes serão lixadas com lixa para madeira ou massa para
que sejam removidos todos os excessos de sujeira e também propiciar uma melhor
aderência e acabamento, após o lixamento procederá a aplicação do selador, para que
logo após seja aplicado a tinta látex em duas demãos. Durante não poderá ficar locais
que apresente manchas au diferença nas tons de cores

Esmo/fe duas demãos em esquadrias de madeira. Todas as esquadrias deverão
ser pintadas com esmalte em duas demãos, devendo antes ser isoladas com fundo
branco fosco nivelador, logo após deverá ser feito o lixamento para correção de todas as
imperfeições. para só então serem pintadas em duas demãos, ao finalizar a pintura não
poderá haver manchas ou locais com tons de cores diferentes

Esmo/fe duas demãos em esquadrias de farTO. Receberá tinta esmalte duas
demãos. sendo antes lixadas. logo após receberá uma camada protetora de zarcão para
que assim possa receber a finalização cam o esmalte em duas demãos. ao finalizar a
pintura não poderá haver manchas ou locais com tons de cores diferentes

9. ESQUADRIAS E FERRAGENS
Porta intema de cedro lisa completa uma folha (0,60x2. 10)m. Serão de made\re

tipo almofada, de cedro, com forramento de peroba de E = 15cm. com os
correspondentes alisares e fechaduras tipo cilindro. Toda madeira a ser empregada
deverá ser seca e isenta de defeitos que comprometam sua finalidade, como
rachaduras, nós, escoriações, empenamento, falhas. etc- O assentamento das mesmas
nos forramentos. será com parafusos de 80mm e pregos. durante o assentamento serão
utilizadas madeiras para assegurar que as portas não fiquem se deslocando, para tanto
será utilizado taco ou batentes de madeira. As portas terão tamanhos de 90. 80 e 60cm

Porta 71Po Venez/ana Í0,60x7.80Um rFornecfmenfo e Montagem;: Executada em
madeira, de primeira qualidade. não deverá apresentar falhas, nós ou rachaduras, sendo
a mesma entregue montada. com seus devidos acessórios, de acordo conforme
composição de preços.

Porta externa de ced© lisa campista uma folha(0,80x2. 10)m. Serão de Wde\ra,
tipo almofada, de cedro, com forramento de peroba de E = 15cm.,/çç)tn"áos
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correspondentes alisarem e fechaduras tipo cilindro. Toda madeira a ser empregada
deverá ser seca e isenta de defeitos que comprometam sua finalidade. coma
rachaduras. nós, escoriações, empenamento. falhas, etc. O assentamento das mesmas
nos forramentos, será com parafusos de 80mm e pregos. durante o assentamento serão
utilizadas madeiras para assegurar que as portas não fiquem se deslocando, para tanta
será utilizado taco ou batentes de madeira. As portas terão tamanhos de 90, 80 e 60cm

Porta externa de cedro lisa completa uma falha {0,90x2. 10)m Serão de madeira.
tipo almofada, de cedro, com forramento de peroba de E = 15cm. com os
correspondentes alisares e fechaduras tipo cilindro. Toda madeira a ser empregada
deverá ser seca e isenta de defeitos que comprometam sua finalidade. como
rachaduras, nós, escoriações, empenamento. falhas, etc. O assentamento das mesmas
nos forramentos, será com parafusos de 80mm e pregos. durante o assentamento serão
utilizadas madeiras para assegurar que as portas não fiquem se deslocando, para tanto
será utilizado taco ou batentes de madeira. As portas terão tamanhos de 90, 80 e 60cm

Janela em alumínio anodlzado natural/fosco, de correr, sem bandeirola e/ou
pe/fora/, sem v/dro - Éomecimenfo e montagem. Confeccionada em alumínio anodizado
naturalou fosco, será de correr, os serviços contarão com o fornecimento e a montagem
da mesma. com seus devidos acessórios, de acordo com o que prevê a ABNT e
determinação da fiscalização

Urro comum áumé em ca/xi/hos c/massa e= 5mm, co/ocaso: Instalado nas janelas
de alumínio. os vidros serão de 5mm, fixados com massa. Durante a colocação a massa
deverá ficar bem fixada, para que não fiquem arestas e não fiquem restos de massa que
atrapalhe o acabamento das mesmas.

Pondo de íerío em barra chata f⑩o f#o//nho: Portão será de ferro, do tipo tijolinho
Assentado com areia grossa e cimento. com fecho em alavanca de ferro 22cm, serão
entregues lixadas e pintadas segundo as especff7cações correspondentes

.4//zar de made/ra L= 5cm Í7FACE): Executado em madeira com largura de 5cm e
fixado com prego. O acabamento se dará com lixa, observando o perfeito acabamento
para que não fique arestas. nós, deformações ou rachaduras.

IO. INSTALAÇÕES HIDRA-SANITÁRIAS
Por7fo hidráu//co, maferia/ e execução. O ponto hidráulico. composto dos materiais

como areia grossa, cal hidratada. cimento portland, cotovelo PVC moldável de 25mm,
cotovelo PVC moldável de 32mm. joelho PVC roscável de I". luva PVC soldável de
32mm. luva redução PVC moldável de 32x25mm. Tê PVC moldável 32mm, tubo PVC
soldávelde 25mm (3/4'). tubo PVC soldável de 32mm (1'), tubo será de 25mm (3/4")
instalado de forma segura, todos os materiais utilizados durante a execução serão de
primeira qualidade. será aplicada uma solução limpadora antes da Interligação dos tubos
e suas conexões, após essa aplicação será utilizado o adesivo para ti)#ção 9ps'
mesmos.
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Por7fo sanita/fo, mafeda/ e execução: O ponto sanitário, composto dos materiais
como areia grossa, calhidratada, cimento portland, joelho PVC para esgoto de 100mm,
joelho PVC para esgoto de 40mm, joelho PVC para esgoto de 50mm. Tê PVC para
esgoto de 100mm (4"), Tê PVC para esgoto de 40mm (1 1/2"). Tubo PVC esgoto de
100mm (4') - (NBR 5688), Tubo PVC esgoto de 40mm (1 1/2') - (NBR 5688). Tubo PVC
esgoto de 50mm (2') - (NBR 5688), instalados de forma segura, todos os materiais
utilizados durante a execução serão de primeira qualidade, será aplicada uma solução
limpadora antes da interligação dos tubos e suas conexões, após essa aplicação será
utilizado o adesivo para fixação dos mesmos

Tubo PVC se/d. marrom inc/.conexões D= 25mm r3/4'). O tubo será de 25mm
(3/4"), instalado com suas devidas conexões, necessárias na execução do serviço. o
material empregado deverá ser de primeira qualidade, será aplicada uma solução
limpadora antes da interligação dos tubos e suas conexões, após essa aplicação será
aplicada o adesivo utilizado especificamente para interligação da tubulação e conexões

Tul)o PvC se/d. marram inc/.conexões D= 32mm (7').' O tubo será de 32mm (1"),
instalado com suas devidas conexões, necessárias na execução do serviço, o material
empregado deverá ser de primeira qualidade, será aplicada uma solução limpadora
antes da interligação dos tubos e suas conexões, após essa aplicação será aplicado o
adesivo utilizado especificamente para interligação da tubulação e conexões

Tubo PVC se/d. marrom /nc/.conexões D= 50mm (7 7/2'). O tubo será de 50mm (l
1/2"), instalado com suas devidas conexões. necessárias na execução do serviço, o
material empregado deverá ser de primeira qualidade, será aplicada uma solução
limpadora antes da interligação dos tubos e suas conexões, após essa aplicação será
aplicado o adesivo utilizado especificamente para interligação da tubulação e conexões

Tubo PVC se/d. marrom ;nc/.conexões D= 40mm (í í/4'l): O tubo será de 40mm (l
1/4"). instalado com suas devidas conexões. necessárias na execução do serviço. o
material empregado deverá ser de primeira qualidade, será aplicada uma solução
limpadora antes da interligação dos tubos e suas conexões, após essa aplicação será
aplicado o adesivo utilizado especificamente para interligação da tubulação e conexões

romeira de pressão IMard/m de 3/4": Instalada com fita de vedação, a torneira será
de pressão. em ferro, com diâmetro de 94"

Bacia de /ouça branca a/caixa acop/ada. A bacia de louça branca, será instalada
com caixa acoplada de louça branca para bacia, as conexões serão de 4"x48mm, para
bacia. será instalado o engate cromado, o engate de PVC. a fixação da bacia sanitária
será com parafuso cromado. próprio para fixação de sanitários. inclusive com porca
cega. arruela e bucha de nylon, a tampa da bacia será plástica, todas as conexões serão
vedadas com fita de vedação e atenderão às normas da ABNT.

Cuja de /ouça de emóuf/r c/ torneira e acessórios. A juba será de louça branca de
embutir, instalado com engate cromado, todas a instalação será feita com fita ,de
vedação. os acessórios como sifão metálico tipo copo DN l"xl 1/2". torneira de prel
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cromada de 'Z2 ' e válvula de metall", deverão ser de primeira qualidade e atenderâo às
normas da ABNT

Po/fa sabão //qu/do de v/dro (Insfa/adoJ: O porta sabão será de vidro, apropriado
para receber o sabão na forma líquida, o mesmo será instalado na bancada da pia ou
parede, com parafuso e bucha, conforme orientação da fiscalização

Poda foa/ha de pape/ - nela/fco (fnsfa/adoJ. Porta toalha será metálico. apropriado
para receber e acomodar o papeltoalha. o mesmo será instalado na parede. com
parafuso e bucha, conforme orientação da fiscalização

Bancada de grão/fo c/nza - E=2cm. A bancada de granito será na cor cinza. com
espessura de 2cm. polido. assentada no localcom argamassa de cimento e areia. no
traço 1:3.

Chuveím p/ásf/co (7nsfa/adoJ: Instalado com fita de vedação, o chuveiro será do tipo
plástico será de primeira qualidade, de modo que atenda as normas da ABNT

Poda-pape/ de /ouça branca rí5x75Jcm. Porta papelde louça será na cor branca.
no tamanho de 15x15cm, apropriado para receber e acomodar o papel, o mesmo será
instalado na parede, com argamassa de cimento e areia. no traço 1:3

Sabe/7efelra de /ouça branca (7.5xíqcm. A saboneteira será de louça, na cor
branca, no tamanho de 7.5x15cm, a mesma será instalada na parede, com argamassa
de cimento e areia, no traço 1:3

Bacia de louça branca c/caixa acoplada, entrada harizonta!: À bacia de louça
branca com saída horizontal será instalada com caixa acoplada de louça branca para
bacia, com as devidas conexões que serão de 4"x48mm para bacia sanitária. com saída
horizontal, será instalado o engate cromado, o engate de PVC, a fixação da bacia
sanitária será com parafuso cromado. próprio para fixação de sanitários, inclusive com
porca cega. arruela e bucha de nylon, a tampa da bacia será plástica, todas as conexões
serão vedadas com fita de vedação, toda a instalação atenderá às normas da ABNT

Lavafóna de /ouça branca Mco/una (game/ra e acessórios.' Sua instalação contará
com os materiais: Engate cromado, fita de vedação. lavatório de louça branca sem
coluna, parafuso cromado para fixação sanitárias, inclusive porca cega, arruela e bucha
de nylon. sifão metálico tipo copo DN l"x1 1/2". torneira de pressão cromada para
lavatório 1/2', válvula de metal 1", todas as conexões serão vedadas com fita de
vedação, e atenderão as normas da ABNT

Regisfro de gaveta órufo D= 25mm (7'). O mesmo será em aço cromado, com
dimensão de 25mm (1"). instalado a tubulação com fita veda rasca e atenderão as
normas da ABNT

Regisfro de pressão c/ canopfa cromada D=25mm(1"): O mesma será em aço
cromado. com canopla. com dimensão de 25mm (1"), instalado a tubulação com fita
veda rosca e atenderão as normas da ABNT.
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Reg/soro de gaveta bruto D= 50mm r2'). o mesmo será em aço cromado. êç)m
dimensão de 50mm (2"), instalado a tubulação com fita veda rosca e atenderão as
normas da ABNT.

Caixa em alvenaria(40x40x60cm} de 1/2 tijolo comum, lastro de brita e tampa de
concreto: A mesma terá dimensões de 40x40cm de largura, por 60cm de altura,
executada em tijolo maciço comum ou cerâmico, com argamassa de cimento. areia,
brita, no traço 1:3, sendo utilizado ainda ferro CA-60, arame recozido n' 18 BWG, será
utilizada madeira para as formas de chapa compensada resinada 12mm (l.lO x 2.20m)
e tábua de 1" de 3A. com largura de 30cm, o piso terá um lastro de brita e a tampa será
em concreto

Gre/ha de feno p/ ca/has e caixas: Executada em ferro, tipo gradil, sendo fixada no
localcom argamassa de cimento e areia grossa, acrescentada de calhidratada. Após a
conclusão a grelha deve-se mostrar firme e alinhadas de acordo com a boca das caixas

Tubo PvC branco p/esgoto D=700mm r4). Tubo em PVC branco, especificamente
para esgoto. com diâmetro de 100mm (4"), de acordo com a normas da NBR 5688, será
colocado uma solução limpadora especificamente para tubo de PVC antes de os tubos
serem interligados um a outro, a fixação entre os mesmos se dará com adesivo plástico
para PVC

Tubo PVC branco p/esgoto D=50mm r2'): Tubo em PVC branco, especificamente
para esgoto, com diâmetro de 50mm (2"), de acordo com a normas da NBR 5688, será
colocado uma solução limpadora especificamente para tubo de PVC antes de os tubos
serem interligados um a outro, a fixação entre os mesmos se dará com adesivo plástico
para PVC

Tubo PVC branco p/esgoto D=75mm (3'); Tubo em PVC branco, especificamente
para esgoto. com diâmetro de 75mm (3"), de acordo com a normas da NBR 5688, será
colocado uma solução limpadora especificamente para tubo de PVC antes de os tubos
serem interligados um a outro, a fixação entre os mesmos se dará com adesivo plástico
para PVC

Tubo PvC t)ronco Hgfdo esgoto D=750mm rõ'l). Tubo em PVC rígido branco
especificamente para esgoto. com diâmetro de 150mm (6"), de acordo com a normas da
NBR 5688. será colocado uma solução limpadora especificamente para tubo de PVC
antes de os tubos serem interligados um a outro. a fixação entre os mesmos se dará
com adesivo plástico para PVC

Tubo PvC l)rar7co p/esgoto D=40mm Í7 7/2'); Tubo em PVC branco.
especificamente para esgoto. com diâmetro de 40mm (1 1/2"), de acordo com a normas
da NBR 5688, será colocado uma solução limpadora especificamente para tubo de PVC
antes de os tubos serem interligados um a outro. a fixação entre os mesmos se dará
com adesivo plástico para PVC

Tê PVC branco p/esgoto D=40mm(1 1/2')-Juntas Sofd: O 'Tê em PVC bí;
especificamente para esgoto. terá diâmetro de 40mm (1 1/2"), de acordo com a ryÉÉHas
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da NBR 5688, será colocado uma solução limpadora especificamente para tubo db PVC
antes de os tubos serem interligados um a outro, a fixação entre os mesmos sé darás/
com adesivo plástico para PVC.

./oe/ho PVC branco ;z/esgoto D=í00mm (4'). O joelho será em PVC branco,
especificamente para esgoto, terá diâmetro de 100mm (4"), será colocado uma solução
limpadora especificamente para tubo de PvC antes de os tubos serem interligados um a
outra, a fixação entre os mesmos se dará com adesivo plástica para PVC

./oe/ho PvC branco p/esgoto D=50mm (2'). O joelho será em PVC branco,
especificamente para esgoto. terá diâmetro de 50mm (2"), será colocado uma solução
limpadora especificamente para tubo de PVC antes de os tubos serem interligados um a
outro. a fixação entre os mesmos se dará com adesivo plástico para PVC

./oe/ho PvC branco p/esgoto D=40mm (í 7/2').' O joelho será em PVC branco
especificamente para esgoto, terá diâmetro de 40mm (1 1/2"), será colocado uma
solução limpadora especificamente para tubo de PVC antes de os tubos serem
interligados um a outro, a fixação entre os mesmos se dará com adesivo plástico para

./oe/ho 45 PVC branco para esgoto D=40mm (7 7/4'): O joelho será em PVC
branco, de 45'. especificamente para esgoto, terá diâmetro de 40mm (1 1/4"), será
colocado uma solução limpadora especificamente para tubo de PVC antes de os tubos
serem interligados um a outro. a fixação entre os mesmos se dará com adesivo plástico
para PVC

./oe/ho 45 PvC branco para esgoto D=700mm r4'): O joelho será em PVC branco
de 45', especificamente para esgoto, terá diâmetro de 100mm (4"). será colocado uma
solução limpadora especificamente para tubo de PVC antes de os tubos serem
interligados um a outro, a fixação entre os mesmos se dará com adesivo plástico para

./oe/ho 45 PVC branco para esgoto D=75mm r3'): O joelho será em PVC branco,
de 45'. especificamente para esgoto, terá diâmetro de 75mm (3"). será colocado uma
solução limpadora especificamente para tubo de PVC antes de os tubos serem
interligados um a outro, a fixação entre os mesmos se dará com adesivo plástico para

./oe/ho 45 PvC branco para esgoto D=50mm r2').' O joelho será em PVC branco,
de 45'. especificamente para esgoto, terá diâmetro de 50mm (2"). será colocado uma
solução limpadora especificamente para tubo de PVC antes de os tubos serem
interligados um a outro, a fixação entre os mesmos se dará com adesivo plástico para

Caixa de gordura em PvC, com cesto 78L. A caixa de gordura será em PVC. com
cesto de 18L, instalada conforme normas da ABNT, nivelada de acordo com a
tubulação. /7 /

Pvc

PVC

PvcV

PVC
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Caixa de fnspeção em a/venar7a - 7/2 figo/o comum: Será executada, cotjformeÉI
projeto, as mesmas serão de alvenaria de tijolo comum c/argamassa mista dõ-eql(i/
hidratada cimento e areia no traço 1:2:8, a mesma terá a espessura de 10 cm, o reboco
Interno das mesmas será com argamassa de cal hidratada e areia peneirada, no traço
1:3, com espessura de 5mm. O piso será em concreto

Caixa sifonada PVC 150 x 150 x 50mm, acabamento branco (grelha ou tampa
cega). A caixa sifonada será em PVC, com dimensão de 150x150x50mm. em
acabamento branco com grelha ou tampa cega, será instalada conforme normas da
ABNT, nivelada de acordo com a tubulação

Caixa sifonada PVC 150 x IB5 x 75mm, acabamento branco(grelha ou tampa
cega;. A caixa sifonada será em PVC, com dimensão de 150x185x75mm, em
acabamento branco com grelha ou tampa cega, será instalada conforme normas da
ABNT. nivelada de acordo com a tubulação

Pfa de aço Inox Í2.00x0.58;m (y2 cubas e acessórios. A pia de aço inox terá as
dimensões de 2.00x0,58, com os acessórios, duas cubas também em inox, sifão
cromado de 2", torneira de pressão cromada longa de %", válvula americana de 1 1/2"x
3/4", a vedação da tubulação se dará com fita veda rosca

Fossa sépf/ca e sumfdouro em a/ve/cada. A mesma será construída com a
utilização de materiais como brita, curva PVC esgoto longa DN 100mm, tubo PVC
esgoto primário de 100 (NBR 5688), senda executada a mesma com os serviços de
alvenaria de tijolo cerâmico furado (9x19x19)cm c/argamassa mista de cal hidratada
esp.;10cm (1:2:8), alvenaria de tijolo cerâmico furado (9x19x19)cm com argamassa
mista de calhidratada. com espessura de 20 cm, armadura CA-50a média com diâmetro
de 6,3 a lO,Omm. concreto para vibração FCK 10 mpa com agregado adquirido,
concreto para vibração, FCK 15 mpa com agregado adquirido, forma de tábuas de 1" de
3a. para fundações utilização 5x, reboco com argamassa de cal hidratada e areia
peneirada, no traço 1:3 com espessura de 5 mm para parede e serviços de escavação
manualsolo de la.categoria, a execução da mesma deverá ser toda em esquadro, com
mão de obra de primeira qualidade para que os serviços não apresente qualquer
problema após ser concluído

Ca/xa d'agua fibra de vidro para 5.000L com tampa. A caixa d'agua terá
capacidade totalde 5.000 litros, tendo ainda a sua tampa, toda confeccionada em fibra
de vidro, Instalada de acordo com as normas da ABNT. a mesma será fixada na laje,
antes será totalmente nivelada.

Base de cor7crefo e /aÜe espessura 70CM, /ALTURA 5,00M. Será confeccionada em
concreto, sendo realizada a escavação manual do solo para as bases de concreto
ciclópico, que terá um FCK de 15 Mpa, o concreto para a estrutura, terá um FCK de
13.5 Mpa, as a armaduras serão em aço CA-50A, grossa D= 12,5 A 25,0mm e média 9=
6,3 A lO.Omm. após a montagem da estrutura de concreta, será executada a laje glil>-),/
apoiará a caixa d'água. que será do tipo pré-fabricada. tendo uma dimensêg jde'
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2,00x2,00m. Toda a estrutura, será montada com forma plana chapa compensada
plastificada, esp.: 12mm

Para o abastecimento de água potável, fai considerado um sistema indireto:. ou lr'=r'
seja, a água proveniente da rede pública não segue diretamente aos pontos de
consumo, ficando armazenada em reservatório, que têm por finalidade principalgarantir
o suprimento de água da edificação em caso de interrupção do abastecimento pela
concessionária localde água e uniformizar a pressão nos pontos e tubulações da rede
predial

A água da concessionária local, após passar pelo hidrõmetro da edificação.
abastecerá diretamente o reservatório instalado em local especificado em projeto. A
água. a partir do reservatório, segue pela coluna de distribuição predial para a
edificação, como consta nos desenhos do projeto

O hidrõmetro deverá ser instalado em localadequado, a 1,50m, no máximo. da
testada do imóvele devem ficar abrigados em caixa ou nicho, de alvenaria ou concreto
C) hidrõmetra terá dimensões e padrões conforme dimensionamento da concessionária
localde água e esgota.

A partir do hidrõmetro, haverá uma tubulação de 25mm. em PVC Rígido. para
abastecer o reservatório. Deve haver livre acesso do pessoaldo Sewiço de Aguas ao
localdo hidrâmetro de consumo

O reservatório é destinado ao recebimento da água da rede pública e à reserva de
água para consumo. proveniente da rede

A destinação final do sistema de esgoto sanitário deverá ser ligada na fossa
séptica

Todos os trechos horizontais previstos no sistema de roleta e transporte de esgoto
sanitário devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, através de uma
declividade constante

Recomendam-se as seguintes declividades mínimas
1,5% para tubulações com diâmetro nominaligualou inferior a 75mml
1% para tubulações com diâmetro nominaligualou superior a 100mm
Os coletores enterrados deverão ser assentados em fundo de vala nivelado,

compactado e isento de materiais pontiagudos e cortantes que possam causar algum
dano à tubulação durante a colocação e compactação. Em situações em que o fundo de
vala possuir materialrochoso ou irregular. aplicar uma camada de areia e compactas, de
forma a garantir o nivelamento e a integridade da tubulação a ser instalada. Após
instalação e verificação do caimento os tubos deverão receber camada de areia com
recobrimento mínimo de 20cm

Todas as colunas de ventilação devem possuir terminais de ventilação instalados
em suas extremidades superiores e estes devem estar a 30cm acima do nível do
telhado. As extremidades abertas de todas as colunas de ventilação devem ser providas
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de terminais tipo chaminé, que impeçam a entrada de águas pluviais diretaMqÊte aos
tubos de ventilação.

ll. INSTALAÇÃO ELÉTRICA
Ponto e/éfrzco, mafena/ e execução. Será executado, conforme prometo.''sen.

utilizado os materiais de primeira qualidade. terá cabos isolados em PVC 750v, com
dimensão de 2,5 mm2. as caixas estampadas serão nas dimensões de 3"x3", 4"x2" e
4"x4". em chapa 18, as caixas de passagem serão em chapa com tampa parafusada no
tamanho de 100x100x80mm, serão colocadas as curvas de PVC rígido para eletroduto
com dimensão de 3/4", será utilizado disjuntor monopolar de 16A, os eletrodutos serão
de PVC rígido com dimensão de 3/4", serão utilizados espelhos de 4"x2" ou 3"x3", os
interruptores utilizados serão de duas teclas em paralelo com uma tomada com dois
polos. as luva será de PVC rígido para eletroduto com dimensão de 3/4", toda a
instalação será isolada com fita isolante. Toda a instalação seguirá as normas da ABNT

Por7fo /ógfco, mafeda/ e execução. Será executado, conforme projeto, sendo
utilizado os materiais de primeira qualidade, terá cabo lógico au de vídeo coaxial 75
(ohms). as caixas serão estampadas, com dimensões de 3"x3", 4"x2" e 4"x4". em chapa
18. as caixas de passagem serão em chapa com tampa parafusada no tamanho de
100x100x80mm. serão colocadas as curvas de PVC rígido para eletroduto com
dimensão de 3/4''. os eletrodutos serão de PVC rígido com dimensão de 3/4'', as luvas
será de PVC rígido para eletroduto com dimensão de 3/4", toda a instalação será isolada
com fita isolante. Toda a instalação seguirá as normas da ABNT

Caixa de ligação PvC 4"X 2" A caixa de ligação será em PVC, com dimensão de
4'x2', será de embutir, na forma retangular, instalada por profissional habilitado,
conforme normas da ABNT

Cabo /se/ado PvC 750V 76MM2. O mesmo será de cobre. isolado em PVC
resistência de 750v com dimensão de 16,0 mm:, anti-chama. o mesmo deve ser de
acordo com as normas da ABNT

F/o iso/ado PvC Py750v 2.5MM2. O mesmo será de cobre, isolado em PVC
resistência de 750v com dimensão de 2,5 mm:. anta-chama. o mesmo deve ser de
acordo com as normas da ABNT

F/o fso/ado PvC Py750V 6MM2. O mesmo será de cobre. isolado em PVC,
resistência de 750v com dimensão de 6 mm:. anti-chama. o mesmo deve ser de acordo
com as normas da ABNT

Ffo lso/ado PVC P/750V 4MM2. O mesmo será de cobre. isolado em PVC,
resistência de 750v com dimensão de 4 mm:, anti-chama. o mesmo deve ser de acordo
com as normas da ABNT

//7fe/raptor uma fec/a simp/es 70Á 250v: O interruptor de uma tecla. simples linha
modular. - Acabamento espelhado. - Design Moderno. - Placas e Módulos na cor b#jllÜ ,/
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instalada por eletricista com auxílio de um ajudante. O mesmo deve ser de acordduom
as normas da ABNT.

/nfe/raptor duas fec/as s/ml)/es 70Á 250V. O interruptor de duas teclas, linha
modular. - Acabamento espelhado, - Design Moderno. - Placas e Módulos na cor branca
instalada por eletricista com auxílio de um ajudante. O mesmo deve ser de acordo com
as normas da ABNT.

/nfen'upfor frés fec/as simp/es 7 0 4 250V. O interruptor de três teclas, linha modular
Acabamento espelhado. - Design Moderno. - Placas e Módulos na cor branca

instalada por eletricista com auxílio de um ajudante. O mesmo deve ser de acordo com
as normas da ABNT

Tomada 2 po/os ma/s fe/ra í0,4 250V. A mesma será 2 polos, Linha modular.
Acabamento espelhado. - Design Moderno. - Placas e Módulos na cor branca, instalada
por eletricista com auxílio de um ajudante. O mesmo deve ser de acordo com as normas
da ABNT

Tomada dup/a de embuffr 2P+T 704-250V. A mesma será de 2 polos, Linha
modular. - Acabamento espelhado. Design Moderna. - Placas e Módulos na cor branca
com resistência de IOA de 250V, instalada por eletricista com auxílio de um ajudante. O
mesmo deve ser de acordo com as normas da ABNT.

Dfsyunfor monopo/ar em quadro de d/sfdbulção í0.4. O disjuntor será de 10A
monopolar. instalado em quadro de distribuição, instalada por eletricista com auxílio de
um ajudante. O mesmo deve ser de acordo com as normas da ABNT

Disjuntor monopolar em quadro de distribuição 16A: O d\sluntor será de q6A.
monopolar. instalado em quadro de distribuição, instalada por eletricista com auxilio de
um ajudante. O mesmo deve ser de acorda com as normas da ABNT

Diguntor monopolar em quadro de distribuição 25A: Q d\sluntor será de 25h
monopolar, Instalado em quadro de distribuição, instalada por eletricista com auxílio de
um ajudante. O mesmo deve ser de acordo com as normas da ABNT

D/s/unfor monopo/ar em quadro de dfsfrfÉ)lição 324. O disjuntor será de 32A
monopolar, instalado em quadro de distribuição, instalada por eletricista com auxílio de
um ajudante. O mesmo deve ser de acordo cam as normas da ABNT

Dispositivo de proteção contra surtos de tensão - DPS's - 40 KA/440V: O
dispositivo será de 40 KA/440V, instalado no quadro de distribuição, fará a proteção
contra surtos de tensão, será instalado por eletricista cam auxílio de um ajudante. O
mesmo deve ser de acordo com as normas da ABNT

Dfqurlfor d/fererlc/a/ DR-80.4, 30mA. O disjuntor será de 80A, com 30mA, o mesmo
será diferencialpara a proteção dos mesmos. instalada por eletrlcista com auxílio de um
ajudante. O mesmo deve ser de acordo com as normas da ABNT

E/efrodufo f7ex/ve/. f7po ganga/7fa. O eletroduto será do tipo corrugado, flexível, do
tipo garganta, em material plástico. resistente a chama, de no mínimo 250V. T,pda a
instalação deverá atender as normas da ABNT
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À4edíção fd/ás/ca /nsfa/ada em mu/o - sa/da subfe/7ánea; Instalada em um poste de
concreto duplo t (150/9), resistência nominal 150kg, com altura de 9.00m. ~pçso
aproximado 470kg, onde será instalado o quadro de medição trifásica. o eletroduto
usado na instalação será de PVC rígido de 1 1/2", instalado com os acessórios
necessários a instalação, como luva de PVC rígida para eletroduto de 1 1/2" e as curvas
de PVC rígido para eletroduto de 1 1/2", as abraçadeiras para utilizarem para fixação de
materiais nos postes de concreto duplo "T'', serão de primeira qualidade, será ajustável
ao poste, confeccionada em aço. Na instalação na parte superior será instalado a
armação rex trifásica com roldana, será instalado o cabo isolado em PVC de 16mm2
750V, O disjuntor para proteção será tripolar de 70A. O aterramento será executado com
haste de aterramento coperweld 5/8" x 2.40m, instalado em uma caixa confeccionada
em alvenaria (60x60x60cm) de 1/2 tijolo comum, lastro de brita e tampa de concreto

Lum/nana f7uorescer7fe como/efa c/í/empada de 201# A luminária fluorescente
será de primeira qualidade. equipada com, reatar/start, lâmpada de 20w fluorescente ou
led. com acessórios para montagem e fixação na laje. Atendendo as normas da ABNT.

Luminária í7uorescenfe como/efa a/2/empadas de 401V A luminária fluorescente
será de primeira qualidade, equipada com, reatar/start. 2 lâmpadas de 40w fluorescente
ou led, com acessórios para montagem e fixação na laje. Atendendo as normas da

Quadro de distribuição de luz embutir até 12 divisões 207x332x95mm,
c/ba/ramenfo. O quadro de distribuição será de embutir, de até 12 divisões, com
barramento principal para baixa tensão, barramento terra para baixa tensão e
barramento neutro para baixa tensão, o quadro de luz será de 207X332X95mm. Toda a
instalação será conforme as normas da ABNT

Afemamenfo como/efo c/ haste coFRe/we/d 3/4" X 3.0M. Executado com cabo
cobre nu 25mm2, terá a caixa inspeção do terra, com conector para haste terra. as
hastes de aterramento será do tipo copperweld com dimensões de 3/4" x 3m

Dfsyunfor fofo/ar em quadro de dfsfrlóuição 700A. O disjuntor será de 100A. com
característica tripolar. instalado em quadro de distribuição, sendo instalado por eletricista
com auxílio de um ajudante. O mesmo deve ser de acordo com as normas da ABNT

Todas as instalações deverão ser entregues em perfeitas condições de
funcionamento, a mesma quando finalizada será testada e qualquer problema no
funcionamento será imediatamente solucionado

ABNT

12. COBERTU RA
Chapfm pré-mo/dado de concreto. Executado com aço CA-50, com pedrisco. areia

grossa e cimento, será moldado com auxílio de chapa compensado refinado de 10mm,
o mesmo não deverá apresentar deformações e terão que ser de I' qualidade. no
assentamento deverá seguir o alinhamento e nivelamento das paredes. /'l,,"--),,,/
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Te/ha Geram/ca tipo cana/ c/ essa/7'0 "fimon" Tipo cerâmica com esbaRO cor«R

inclinação em prometo

Pulo de chapa cobre 26 desenv'o/ümenfo 33cm: Executado na coberta em chapa
de cobre 26. com desenvolvimento de 33cm

Cumee/ra cerâmica da fe/ha cana/ "ffmom". Executada com argamassa de cimento
areia e calhidratada, fechando a telha cerâmica com esbarro timon de modo que não
fique arestas entre as telhas.

Impermeabilização de lajes c/ manta asfáÍtica pré-fabricada, c/ véu de poliéster=
Executada nas lajes de acesso entre os blocos, aplicada de maneira que não apresente
brechas para passagem de água, deverá atender todas as normas para este tipo de
serviço

13. SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Ekffr?for de gás carbónico ou pó qu/mica de 4 ou 6kg. Será instalados o extintor tipo

gás carbónico, C02 de 6 kg ou pó químico de 4 ou 6kg. instalado com parafuso de 8mm
com bucha plástica

Pintura de piso interno/externo. cAinta base resina acrítica-quartzo.2 demãos: Será
executada com tinta acrítica com quartzo especificamente para piso. antes será
misturada ao ácido muriático, a pintura será em 02 (duas demãos)

Lumfnár7a de emengénc/a. Será instalada conforme normas da ABNT. será de
primeira qualidade. equipada com reatar/start e dispositivo com sensor

Rede de gás p/ coz/nha rlorn./tnor7fagemJ. Será instalada conforme normas da
ABNT. com tubo e acessórios de cobre, especificamente para este tipo de instalação

Casa de gás Í7,00x7,50m0, em a/vergada e cor7crefo. Será executada, conforme

normas da ABNT, com o emprego dos materiais arame recozido n.18 bwg. areia grossa,
aço ca-50, brita, calhidratada, cimento Portland, esmalte sintético para pintura, grade de
ferro parra a casa de gás. antes será realizado o lixamento com lixa para ferro, o tijolo
cerâmico será do tipo furado nas dimensões de 9x19x19cm, a pintura será com tinta
mineralimpermeávelem pó, a pintura das grades será antes colocada zarcão

Placa em acrílico adesivada para sinalização com indicação de rota de fuga
26x73cm. Será executada, conforme normas da ABNT. será fixada a parede com
parafuso - 8mm com bucha plástica, a placa será de acrílico transparente adesivada
própria para sinalização de portas, a borda será polida, com dimensão de *25 x 8*. e = 6
mm

Praxe/e.ira de mám70re naft/ra/po//da de 7 face: confeccionada em mármore branco
com espessura de 3cm, assentado com argamassa de cimento e areia grossa

Conyunfo de masfno para três l)ande/ras e pedesfa/. confeccionado em tubo de aço
galvanizado de 65 e 80mm, fixado em argamassa de concreto, a pintura será em
esmalte sintético. com zarcão. Os materiais utilizados serão conforme contHos
composição
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Peças de apo/o deÊlc/entes adubo inox p/wc's. Executada conforme prometo,~3erá
executada em aça inox e assentada com argamassa de cimento e areia grossa.

Bancada de granffo cinza E=2cm, Executado conforme prometo. será assentada
com argamassa de cimento e areia grossa. a mesma será de granito cinza com
espessura de 2cm

Suporte em barra chata de ferro engastado na parede pAancadas e/ou prateleiras,
Executado com ferro chato 2" x 3/8" (3.80KG/M) e com argamassa de cimento e areia
pen. traço 1:3

Limpeza gera/. Ao finalda obra deverá haver especial cuidado em se remover
quaisquer detritos ou salpicos de concreto endurecido no piso ou demais equipamentos
da escola

14. MURO DE CONTORNO
Escavação manual solo de la Categoria, prof. até 1,50m. Os será\ços de

escavação serão realizados até 1,50m, de acordo com as medidas e áreas do projeto,
realizada manualmente

A/vedada de emóasamenfo de pedra argamassada. A alvenaria de pedra
argamassada será com pedra de mão cachão, do tipo que apresente resistência e
quebrada em tamanhos apropriados para o preenchimento das valas, a argamassa será
com areia e cimento. no traço 1:3. a mesma deverá ser homogênea e deverá ser
lançada de forma que as pedras fiquem bem encaixadas

/4ne/ de /mpem7eab///zação c/nm7ação em ferro. Executado em todo o muro de
contorno, será executado com aço CA 50, sendo armado com arame recozido n' 18, a
argamassa de concreto será com areia grossa, brita e cimento. no traço 1:3. O
enchimento do aneldeverá ocorrer de forma que o concreto fique homogêneo e que a
ferragem não fique exposta após a retirada de formas

Concreto p»/ór., fck 30 mpa com agregado adqulddo: Será virado em betoneira.
observando a homogeneidade do mesmo, o traço será de 1:3:3:3. com cimento, areia,
pedrisco e brita. sendo observado os cuidados necessários para que não se coloque
agua em excesso

Am7adura C,4-25 média d= 6,3 a 70,0mm: Executado com aço CA-25 média, com
diâmetros de 6,3 a lO,Omm. com arame recozido N.18 BWG, todas as ferragens serão
dobradas de acordo com as dimensões especificadas em projeto ou por orientação da
fiscalização. Todas as ferragens não poderão apresentar ferrugem ou desgaste por ação
do tempo.

Amladura C,4-60 /fria d=3,40 a 6,40mm. Executado com aço CA-60 fina e arame
recozido N.18 BWG, todas as ferragens serão dobradas de acordo com as dimensões
especificadas em prometo ou por orientação da fiscalização. Todas as ferragens não
poderão apresentar ferrugem ou desgaste por ação do tempo
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Alvenaria de tijolo cerâmico furado(9x19x19)cm c/argamassa mista de ca!
hidratada esp.=70cm (7.2.8): Serão executadas com tijolos cerâmicos furados. de 'fil/'
primeira qualidade, rejuntados com argamassa mista. obedecendo à localização,
dimensões e alinhamentos indicados nos projetos. As espessuras das paredes serão de

Alvenaria de tijolo cerâmico furado(9x19x19)cm c/argamassa mista de cal
h/drafada ESP=20 cm: Serão executadas com tijolos cerâmicos furados, de primeira
qualidade. terão a espessura de 20cm, rejuntados com argamassa mista, de cal
hidratada, argila e cimento. os mesmos obedecerão à localização. dimensões e
alinhamentos indicados nos projetos

Chapisca c/ argamassa de cimento e areia s/penetrar traço 1:3, Esp.= 5mm p/
parede: O revestimento em chapisco será feito com argamassa de cimento e areia sem
peneirar, traço 1:3, com espessura 5 mm. composto de cimento e areia. a argamassa
deverá esta homogênea de maneira que a mesma facilite sua aplicação.

Reboco c/argamassa de cal hidratada e areia peneirada traço 1:3; esp=5 mm
pMparede: O reboco será com argamassa de cimento e areia peneirada, traço 1:4
composto por cimento e areia ou barro, executado nas alvenarias, a argamassa deverá
estar bem homogênea para que facilite sua aplicação

Láfex duas demãos em paredes externas s/massa: A pintura látex externa, será
nas paredes do muro onde terão gradil, na altura de 60cm. Antes todas as paredes
serão lixadas com lixa para madeira ou massa para que sejam removidos todos os
excessos de sujeira e também propiciar uma melhor aderência e acabamento, após o
lixamento procederá a aplicação do secador, para que logo após seja aplicado a tinta
látex em duas demãos. Durante não poderá ficar locais que apresente manchas ou
diferença nos tons de cores

P/neura Hidracor A pintura hidracor será duas demãos- Antes todas as paredes
serão lixadas com lixa para madeira ou massa para que sejam removidos todos os
excessos de sujeira e também propiciar uma melhor aderência e acabamento, após o
lixamento procederá a pintura com tinta hidracor em duas demãos. Durante a pintura
não poderá ficar locais que apresente manchas ou diferença nos tons de cores

Cerca/gradilnylofor h=2,43m, malha 5 x 20cm - fio 5,00mm, com fixadores de
pofiamida em peste 40 x 60 mm chumbados em base de concreto(excfusive esta),
revestidas em poliester por processo de pintura eletrostática(gradif e poste), nas cores
perde ou branca - áomec/mento e fnsfa/anão. A cerca será instalada na parte frontalda
escola, confeccionada em painelnylofor com altura de 2,43m x 2,5m (a x 1) - malha 5 x
20 cm - flo 5mm, revestido em poliester por processo de pintura eletrostática, nas cores
verde ou branca, os postes terão dimensões de 40 x 60 mm, a pintura será tipo
eletrostática em poliester. nas cores verde ou branca com h=3,20m - com tampa)

chumbado com fixador poliamida para poste. nas cores verde ou branca, os serviços dg

.? ,' l

10cm
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colocação e montagem devem ser executados de forma que fiquem fixados donão
apresentem folga ou deslocamento após a instalação

Portão deslizante nylofor, composto de quadro, painéis e acessórios com pintura
eletrostática cam tinta poliester, nas cores verde ou branca, com poste em aço revestido,
cor verde ou branca - Áornecimervfo e montagem. Será executado em quadro composto
de painéis e acessórios, com pintura eletrostática com tinta poliester, nas cores verde ou
branca. fixado em poste em aço revestido, apresentando as mesmas cores. verde ou
branca, a colocação e montagem devem ser executados de forma que fiquem fixados e
não apresentem folga, o mesmo será aberto de forma deslizante. O mesmo deverá ülcar
nivelado e alinhado

15. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
p4dminlsfração /oca/ de obra. A empresa contratada fica responsável para manter a

segurança de do barracão e da obra devendo a mesma manter na obra, durante o todo
o tempo de duração da obra, efetivo de mão-de-obra composta por

OI Engenheiro Júnior com encargos inclusos, responsável técnico vinculado a
contratada. com ART vinculada à obrar

01 Encarregado geral/Mestre de obras com encargos inclusos, vinculado a
contratada;

DI Auxiliar administrativo com encargos inclusos, vinculado a contratada
01 Vigia com encargos inclusos, vinculado a contratada
Os mesmos terão responsabilidade sobre a obra. representando a empresa

contratada, sendo que qualquer problema durante a execução da obra. os mesmos

responderão pela empresa

Tianguá Ce, 22 de novembro de 2022
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ{E

jorna; PROJETO De CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA(eEIF ABILio COELHO MoiTA) E CONCLUSÃO OA CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA EEIF AsiLio
ENDEREÇO: DISTRITO 0EiTAGUARUNA - TiAUCUA-CK
[DATA NOVEMBRO DE 2022
:TABELA SEINFRA - D211 DESONERADA

C1937 IPLACAS PADRÃO DE OBRA
c1630 ILOCAÇÀo DA CORA - ExrcüêÃÕÕÍÕÃãÃRifÕ
c0370 tBAnPACÃo PARA ESCRITÕRn TIPO AI

PMT- tOtUOLÇÀO DEonRA EU AL\CNAPIA E REl\loÇÃo
PROPnIA le TRANspoTE E CAMINPÚO BASCulANTE

R$ 5 .316.80

R$ 30 023.

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE IA.CAT. PROF. ATE l.SOm

DE TERRA

IATêRRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROI.É. ÜÀf.
:ODUZIDO (S/TRANSP.

R$ 41.21

R$ 26.

R$ 9

R$ 14.6

IMPERMEABILIZAÇÃO Cr EMULSÃO ASFÁLTtCA CONSUMO

ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA

LASTRO DE CONCRETOINCLUINDO PREPARO E
AMENTO

CONCRETO P/VIER.. FCK 301çlPu COM AGREGADO
ADQUIRIDO
ARMADURA CA-25 MEDIA DB 6.3 A lO.Omm
.4©UAQynA CA-60 FINA 0:3.40 A 6.

LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO Sr ELEVAÇÃO

;ARMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. PI'FUNDAÇÕES UTIL. 5 X

LAJE PRE.FABRCADA Pf FERRO - VÃO ACtlVU DE 4.0

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO(9x19x19>çm
CfARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA E$P.=10çniC1;2.8

COBOGO ANTl-CHUVA(50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA
TRAÇO 1:3

PISO MORTO CONCRETO FCKa13.eMPa C.IPREPARO E
LANÇAMENTO
PtSOINDUSTRIAL NATURAL ESP.a 12mm.INCLUÍ
POLIMENTO {INTERNO

FABRICADA ACIMA DE 30x30 cin (900 cmz) - PEb5/PEl-4

C1920

PMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA. JUN
EM CERÂMICA. ACIMA DE 30x30 cm (gOO cmq E
PORCELANATOS {PAREDI

REGUURIZAÇÂO OE BASE C/ ARGAMASSA êIMENtÕ Ê
AREIA s/ PENETRAR.l! 1:3 P:

REVESTIMENTO
CtIAPISCO Cf AReAl\CASSA DE CIMENTO E JqREIA
S.'PENETRAR TRAÇO 13 ESP.B 5mm P' PAREDE
EM8{)ÇO C/ AReAl\JUSTA DE Clh4ENTO E AREIA S/ PENEIRAM

REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA
ENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm prPAREDE
CERÂMICA ESl\flALTADA RATIFICADA C.I' ARG PRE.
FABRICADA ACIMA DE 30x30çln {900umz) - PEl-5/PEl-4 - P-
PAREDE
REJUNTAMENTO c/ ARG. PRE-FABRICADA. JunTA ATE 2mm
leM CERÂMICA. AC»4A DE 30x30 cm (900 cmz) E
PORCELANATOS ÍPAREDE/PISEI

c1280 IESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDE$1NTERtqAS S b4ASSA

c1279 ICSUALTe DUAS DEh/Úos

8,2 C4396

C1977

C 197883

LIAS E FERRAM ENS
PORTAINTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UNU FOLHA
60X 2.11

PORTA TIPO VENEZIANA 0.60x180 (FORNECIMENTO E
IK/)ONTACev ]

PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA
.80X 2.10)

IPOPTA EXTERNA Oe CEDRO LIDA COMPLETA UMA FOLHA
(0 90X2.10)m
iANeu EM ALUMÍNIO ANODizAoo NATURAL;rÓÉéÕ'ÕÊ
jconncn. SEM BANDEIROLA E.'ou PEITORIL. SEM VIDRO
FORNECIME NTO E l\llONTAGEM
lvtopo COMUM Fume EM CAxlLHOS CIHASSA E Senti

;QUADRAS DE FERRO

C45t385

86 C2674
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ENDEREÇO: aSIRiTOOEÍTACUARUNA- TtAiinuAce
DATA i\lovEiHRO DE 2022
JAULA SEtNFRA - 027.1 DESONERADA

PROMETO OE CONSTRUÇÃO DE l.RAA ESCOLA (EEIF ABiLtO COELHOlüOtTA) E CONCLUSÃO DA coNSTnuçAo DA QUADRA DA EEIF A81UO c

cln9 '"lPonTÀO DE FERRO EM BARRA CtiATA TIPO TIJOI.INHO

CUSTO PAM.CUSTO UNIR.

R$ 184 R$

C4422 Llp 5 cm (l F.

9.3

9.4

C26289.5

C26279.6

ITuoO p\lc SOLO.llAARROUINCL.CONEXÕES D= 25mm<3/4")

ITuoo pvC SOLO. MARRaltlCL.CONEXÕES DB 32mm(ll

R$ 1 .

n.

R$

ITUBO pvê SÓI.b. MARRAM tlllCL.CONEXÕES D= 50mm (

BACn DE LOUÇA BRANCA ÇÇNB4

1/4

C1990
C19%

C07B7.
C1997
C22S5

ICUBA DE LOLÇA DE EMBUTIR c/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS
aponTA SABÃO tlauioo De VIDRO
IPOn'rA TOH.FIA DE PAPEL - METAUCO {lNSTJ

DE GWITO CINZA

ITA-PAPEL DE LOUCA BRANCA(15)Q
INTEIRA DE

l8ACn DE LOUÇA BRANCA C/COXA ACOPt.AOL ENTRADA
ltnnEONTAL
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA CaORNEIRA E
ACESSÓRIOS
:GISTRO DE GAVETA BRUTO

T

C2161

ml

REOiSTR0 DE PRESSÃO aCANOPLA CROMAOA>25BaU (1)

iTRO DE GAVETA BRUTO DB SOmm
ICAiXA EM ALVENARK {40X40X©cm) DE in TUOLO COhlUM
LASTRO DE uRnA E TAIPA DE COlqCRETO
leneLPU DE FERRO p/ cn.HAS E CAIXAS
BO PVC BRAFICO PnSGOTO >l

P/ESGOTO D:50mm
)TO Dn75mm

)TO Dn150mm
P

TUI
TUBO PVC
TUBO PVC BRANCO

PVC BRANCO ReSGaTa
R$ 14.71

C15®
C1552
C1551

ft'E PyC BRANCA P/ESGOTO D=40mm {11/2j-JUNTAS SOLD.

1.10ELHQ pvc BRANDA P/ESGOTO Da100mn
PVC BRANCO P/ESGI

tJOeLnQPVC BRANCO P/ESGOTO DK40mm

l.JOELHO 4s Pvc BRANCO PARA ESGOTO D :lüvtm(11/4")

.IOELH0 45 pyC BRANCO PARA ESGOTO aRIa)mm(41

.IOELHQ 45 pvc BRANCO PARA ESOOT0>75m©

.IQEU-l0 4S pyC BRAIICO PARA ESGOTO D-i50mm
ICAIXA OE GOROURA EMPVÇ.Ça4.ÇESD

:kABAweKro
BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)

DE li\iSPEÇAO EM ALVENARU - la n JOLO CaAJM

FOSSA SEPTCA E süuMno EMALVENARK
CAIXA aAGUA FIBRA DE URRO PARA 5000 LITROS. COM
TAIPA
BASE DE CONCRETO II.ÃJÉ ESPESSURA IOCM. ALTURA

PIA DE AÇOINOX (2.00X0.58)m CÍ 2 CUBAS E AC

Cl947
C1949
C47a
C0527
C1374
C1376
C1375
C1494
C147g

C2484

MATERIAL E
MATERIAL E

[CNXA DE LIGACÀO PVC 4' X T
[CAaOiSOtAOO pvc 7sov ]oan
lrtoisotAoo pvc

PVC P/750V 61b©©
P/750V 41i8©

2

6.887.40
31.784.40
.328.
.509.m

13.mO.m
R$ 2.445.00
R$ +.122.00

232.20

R$ 115.
.62

'OR LAMA TECLA Slh»'llS IOA 250V
iTOR DUAS TECLAS SIMPLES laA 250V

TREM TECLAS sii#LES iaA :
ltaeaA 2 POLOS lmls TERRA 20A 2sav

UNDUPLA DE EMBUTIR 2P+T IOA-250VlO.12

UNCIW2lO.13

UNC1093IQ.14

UNClm6lO.15

;AO UNlO.16

140NOPOLAR EM QUADRO DE aS'l'RBU

OES.IUNTOh ÜãI&ÓLAR EM QUAORO OE OIS'
E25A
[D6JUNTORl\llONOPOLAR EM QUADRO DE D6TRIBt

16A

rORIVIONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUI



PREFEnURA ÚUNEIPAL DE TIÁÜêÜÃ3Ê
Sec:rdaria de Infraoslrutum

EP«X:REÇO: DISTRnoOETTAGUARUNA- TIANGuAcE
DATA llOVEhBRO DE 2022
'Am SEINFRA - 027.1 DESONERADA

PROJET0 0E CONSTRUÇÃO U t.mA ESCOLA ©EIF AdLiO COELF101\lOnA) E DA CQlqSTRUÇÃO DA QtJADRA DA EEIF AaLIO

C4562

C4531
Cl184

laSPOSiTWO OE PROTEÇÀo coNTnÂtÜêfÕiÕilÊÜÜã
DPS's - 40 KA/440V
IDnJUNTon

R$ 119.10

9.®4.
TRlri

SUBTRftÂNEA
LUUINÁRH FLUORESCENTE

Lla«Nora FLUORESCENTE COMPLETA Ce LAAPAOAS 0E

'QIIADRO DE DIS'lRIBUICÀ0 DE LUZ EliíBUTR ATI
DMSÓES 207X332X95mm.
ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD a4' X

2

30rtIA
TIPO GARGANTA

;lCA ESTA.ADA EM PAIRO - ANDA

232.13
.!5J4.

PS 2.4«,03

FLUORESCENTE COMPLETA Ca

as.XJNTOR TRipoLAR EM QUADRO DE D6TRiBI.iiçÀQ IOGA

Ç2429ZInUIA CERAMCA TIPO CAIIAL Cy ESBARêÕ:tIÜÕNÍ
c22# .J:yTO DE CHAPAGALVANIZADA26 DESENVOLVhnNTO

6.018.

RS 21

RS l

R$

R$

R$

PS 77

R$ 4.:

ns

CIH9 /

Cln7

C4394

Cona

C2023

C3674

6KG
}nNTURA DE pso lvrenNaeÍtÉÉÚÓ.tãiÜfÃÉBI
REsiNA AcniLicA.OUAPTZ0.2 0euAos (MAPCACÀO pio
HSQ - IXIM PARA EXnN'
ILUuiNÁPiA DE EliCROÊNCH

ICASA DE CÁS(l.mXI.SOM). EM ALVENARn E CONCRETO

fneoc DE GAS p/ :ORN./MONTA

PLACA EM Acnitico ADESWADA PARA ii
ROTA DE FUGA 26X13CM

IPnAíeLrinA DtlliAmiopE NATURAL POLIDA DE IFACE

COM

COIWUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL

ISUPonTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA
IPAneoE P/BANCADAS uou PRATELEIRAS
jtiHPeZA i

RS 12.ml R$ 462 ,24

RS 8.181.43

CONCRETO P/V18R.. FCK 30 MPa COM AGREGADO

IEL DE MPERhiEAaLIZAÇAO C/ARMAÇÃO EM FERRO

DB 6.3 A lO.Omm

ALVENARIA DE TIJOLO CERAh#CO FURADO(ãr19x19)cm
C/ARGAMASSA MISTA DE CAI. HIDRATADA ESP.8'l Dcm (l
N.VELARIA DE TIJOLO CEMMICO FURADO ÓIIãI ãÉII
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESPa20 cm

S/PENETRAR TRAÇOS:3 ESP.B 5mm P/ PAREDE

PIN'FURA FIIÓãÀêÓÊ
CERCA/GRADA NYLOFOR H.1.53M. MALHA 5 X 20CM . FtQ
5.00NIU, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60
RIM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO(EXCLUSIVO
ESTÁ» , REVESTIDAS EM POLIESTER POR PflOCE830 DE
PWTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE). NAS CORES
\ARDE ou OnAliCA . FORNECbnNTO E iNSTAtAÇAO

R$ 4.517

PORTÃO ÓÉji.
PNNÉIS E ACESSÓRIOS CalHNTURA ELETROSTÁnCA
Cal'TlbnA POLIESTER. faIAS CORES VERDE OU BRANCA.
COM POSTE EM AÇO REVESnDO. COR VERDE OU GRÁFICA
FORNECIMENTO E MONTAGEM

R$ 2

DA
LOCAL DE OBRA MES



/

/,

PREFEITURA MUNICIPAL DE TnNGUÁ4E

)BRA= PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCALA [EEIF ABiLtO COELHO MOITAIE CDNÇLUSÀD DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA EEIF ABELIO COEL HO MOITA

;.-. ~.,'MORO o' :an G'ALUNA TiANGUA';' j >lC ;: -Bi""'"
rPBELP SEtNFRA a27 1 DESONERADÀ ãb'B#

TEM   DESÇRKAO GERAL UN QUANT CUSTA UNIT CUSTA PARE ;USTQTDTAL

i CUSTOTaTALDQ$SER\'içO$SEMBDil RS12b3647Z
BD126.54:, 1 RS $3Z.7t7.H

TaTALGERALDOSSERWÇOS l F»15Hi95.a
rHPORTA0 PRESENTEORÇAMEN'00 VALOR GLOBAL DE R$ R$ ] 506]65ZI

JM MILHÃO QUINHENTOS E OITENTA E SEIS MI. TREZENTOS E SESSENTA E ClhCQ REAIS E VINTE E CXTOCENTAyOE



PREFEITURA MUNICIPAL DE TtANGUA-CE
Secretaria de Infraestrutura
OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA (EEIF ABJLIO COELHO MOITAS
E CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA EEIF ABILIO COELHO MOITA
ENDEREÇO: DISTRITO DE ITAGUARUNA - TIANGUÁ-CE
DATA: NOVEMBRO DE 2022
TABELA SEINFRA - 027.1 DESONERADA

®-

'ot. .452.8000

b48.5000

81.0000
450.5800

22.3300

30.0000

023.8300
5.1Soo

9.5000

Q.5000
5.4500

35.5000

96.9100
23.0400

1.9780

7.9400
86.1600

83.2800

87.0400
!0.4800

9.150

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNIT RIO
SERVIÇOS PRELIMINARES
C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

Unidade coeücbnte Preço Tola

2543 SERVEF{TE H 20000 15.550D 31.100C

T 3tal &l ] ]

r4ATERIAIS
0537 CHAPADEAÇOGALVANZADAESP03MM M2 i.0200 355900 36.3ai
iiao ESVALTESINTETICO L 10000 24.9900 24.990c
891 PONTALETE/BARROTEDE3'x3" M 4.5000 12.6100 S6.74SC

1725 PREG015X15(114"x13){APROXIMADAraENTEB72JN/KG} KG O.150D 15.5400 2.331C
r Qtal= 120 367E

TotalSimples= ls1.41
Encargos sociais: iNCLUSa

Valor BDl: 0,at
valor Geral: 151.4]

G1630 LOCAÇÃO DAOBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO M2

unidade Caem Gente Preço Tola

0498 CARPINTEIRO H o.no0 20.7700 2.7aai
2543 SERVENTE H o,1300 15.5500 2.a21E

Fatal 4.72 1€

MATERIAIS
0101 ARAMEGALVANIZADON.16BWG KG 0.020a 2a.71aa a.414;
t691 PONTALETE/BARROTEDE3"x3" M 0.0400 12.61DO 0.504z

1724 PREGO KG O.0120 15.5400 0.186E

2429 TABUADEVIROLADE12xl" M2 Q.OOg0 28.7200 0.258E
Total: 1.363€

rotalSimples: 6.aÇ

Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDl: o.DC

valor Geral; 6.01

C0370 - BAR
MAODEOBRA Unidade CoeHciente Preço Teta

a498 CARpiNTEiRO H 32.DONO 20,7700 66464n(
2391 PEDREIRO H 8.0000 20.770U 166.160t
2543 SERVENTE H 40.0000 1S.5500 622.000(

MATERIAIS        
0174 BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA N   148 500Ü

0197 BARROTE DE 2"x2' M 5.0000  
  PONTALETE / BARROTE DE 3'x3' APARELHADO   26000a 7.33DQ

]40a CADEADO MEDIO JN   22.33Ü0

D414 CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR COMPLETA JN    
  CAIXA SIFONADA 150 x 150 x SO COhIGRELHA UN 1000a 30.000Ü

DS28 CHAPA COMPENSADO REFINADO IOMM (l 10 X 2.2aU   430D00 23 HINO

a796 CHUVEIRO PLÁSTICO JN 10000  
0983 DISJUNTOR MONOPOLAR 2aA JN   9.SODA

107S ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4 M 3.0000 ].50aa

092 ENGATE DE PVC JN 1.0000 5.4SOa

' 344 LAVATóRio DE LOUÇA BRANCA Sela COLUNA UN   36 910D

  REGISTRO DE GAVETA BRUTO 2aMFn(3J4'} LN   23 a40a

IB24 RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE IA QUALIDADE) DE IX5CM M T62800 350a

220a TUBO PVÇ SOLDAVEL DE 25MF4 (3l4'} M 6.a000  
2311 DOBRADIÇA DE FERRO 3 x 2 112'( PADRÃO POPULAR ) UN S.0000 14.3600

2331 FECHADURA DE SOBREPOR UN 2.0000 41.640a
2340 FIO DE COBRE ANTICHAMA 2 SMM2 M 64.0000 360a
2357 NTERRUPTOR DE SOBREPOR ISEÇÃD   3.0a00 D.160Ç
2373 EMPADA INCANDECENTF DE 100W LIN   3.050C



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ-CE
Secretaria de Infraestrutu ra
OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA(EEIF ABfLIO COELHO MOITA
E CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA EEIF ABILIO COELHO MOITA
ENDEREÇO: DISTRITO DE iTAGUARUNA - TiANauA-CE
DATA: NOVEMBRO DE 2022
TABELA SEINFRA - 027.1 DESONERADA

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
2379 M[NFPOSTEF311f14"C/200FHEREXMONOFAS]CO UN 1]000 528800 52880(
2408 PREG014X18Í[[r2'x14)(APROX]UADAMENTE7a8UN/KG) KG 2]000 16.75aD 33500(
2412 QJADRODEDISTRIBUlçÃOPPRA6CIRCUITO$ UN 1.0000 36.8700 36870t
2416 REGISTRODEPRESSÁOEMBRONZEa1/2" UN 10000 164200 16420C

2429 TABUADEVIROLADE12xl" M2 27000 287200 77544C
2433 TARGETADEFERR02" LJN 30000 46000 13800(

2440 TELHADEFIBRaCIMENTODE4MMC050x244Fn) UN 105000 19.6400 206.220(
2444 TOMAOAUNIVERSALOESOBREpoR(ÇOMPLETAINCLUSIVECAIXA} UN 2]000 150900 3018a(
2447 TORNEIRADEMETALAMARELOa3.4"CANOCURTO(PADRÃOPOPULAR} UN 1]000 14.1000 141DO(

2456 TUBOPVCESGOTOPRIMAR[ODE[OO (NBR5688} M 3.]000 108400 32520(
2457 TUBOPVCESGOTopRiMÃR[oDE50MM(NBR5688> M 3.]ooa 6.6500 199soc
245B TUBOPVCESGOTOPRIMÁRIODE40MM ÍNBR56B8} M 3]000 39100 11730C

Teta 2 B24 D32(

ERVIÇOS
;ü836 CaNCRETONÃOESTRUTURALPREPAROMANUAL M3 0324a 4047993 131l55C

31915 PISOCIMENTADOCfARGAMASSADECIMENTOEARE}ASrpENEIRAR.TRAços:4. M2 n.1600 42949B 908B17E
ESP = 1 5çm

Tota1= 1 039 972E

TotalSimptes: 5 316,8t
Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDl: 0.at
Valor Geral: 5.316.8t

PMT-PRóPRiA . DEMQLiçÀO DE OBRA EM ALVENARIA E REMOÇÃO MANUAL E TRANSpaTE E CAMiNHÃO BASCULANTE - M2
MAOQEOBRA Unidade Coefciente Preço Teta

a498 CARPINTEIRO H ü2000 20.7700 4.154(
2391 PEDREIRO H 02000 207700 A154C

2543 SERVENTE H 06000 155500 9330(
Total 17 638(

SERVIÇOS
=2210 RE'iRADADEPaRTASEIANELAS.iNCLU$iVEBATENTES M2 n]300 141aoo 0423c

:1045 DEMaLtçÃODECOBERTURAcnELHAsçERÃMicAS M2 i.oooo l0.5800 10.580c

;1043 DEr40LlçÁODEALVENARIADETIJOLOSS.rREAPROVEITAMENTO M3 00400 52.88a0 2115;
31065 DEFHOLfçÃODEPISOCERÁMICOSOBRELASTRC)DECONCRETO M2 DÍODO 24.6800 2.468(
;ia69 DEFHOLlçÃODEPi$OiNDUSTRiAL M2 D.6000 46.9800 2B188(
:1061 0euoLtçÃODeLouçASAwiTAmA UN oa790 17.5500 1386E
30702 CARGAhIANLALDEENTULHOEMCqMINHÃOBASCULANTE M3 04400 218500 9614C

:2530 TRANSPORTEDEMATERIAL.EXCETOROCHAEMGAMIHHÀOATEIOKM M3 04400 288100 12676z
[Qlal= 67 4SI'

TotalSimptBs= 85.0€
Encargos saciai$: INCLUSO

Valor BD1: 0.0t
Valor GBral= 85,01

OVIMENTO DE TERRA

2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE IA.CAT. PROF.ATÉ 1.50m M3
MAODE08RA Unidade Coeficiente preço rata

2543 SERVENTE H 26SOO 155500 412D7E

Í anal 41 207E

TaÜl$imples= 41,21
EncargQ3 sociais: INCLUSO

Valor BD1: 0.0t
Valor Geral; 41.21

0329 - ATERRO CTCOMPACTAÇÃa MecÂNIcA E CONTROLE. MAT. PRODUZIDA cs/TnANSP.) - M3

:QUIPAMENTOS {CHORARla) Unidade Coeficiente Preço Tala

D706 CAMINHÃOTANQUE6DOOI(CHPI H a]35D 1348401 47l9z
D725 COMPACTADORDEPLACAV18RATÓRIAHp7(CHP) H Oa350 42164g 1475E

r CÜal 6 19S2



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA-CE
Secretaria de Infraestrutura
OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA (EEIF ABíLIO COELHO MOITA)
E CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA EEIF ABILIO COELHO MOITA
ENDEREÇO: DISTRITO DE ITAGUARUNA - TIANGUÁ-CE
DATA: NOVEMBRO DE 2022
TABELA SEINFRA - 027.1 DESONERADA

CÕMFÕSIÇÃÓ DE F'RECO UNITÁRIO
MAO DE OBRA

2543 SERVENTE H 1.0500 15.5500 16.3275
Fatal 18 327

SERVIÇOS
C3129 AREIAOECAMPO EXTRAÇÃ0 M3 1.1000 3.9801 4,3781

Total: 4.3781

TotalSimpl8s; 26.90
Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDli 0.00

Valor Geral: 26.90

 
)054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA - M3

0DEOBRA Unidade Coefdente Preço Teta

2391 PEDREIRO H 6.0000 20.770) 124.620C

2s43 SERVENTE H 9.Dado 15.550a 139.950c
TQtal= 264.5rOC

MATERIAIS
0109 AREIAMEDIA M3 0.3648 67.5000 24.624C
08a5 CiMENTOPORTLAND KG l09.5üoo 0.5600 61.320c

16aa PEORADEMÃO(RACFúO) M3 i.loDO 66.0600 72.666c
Tda1= 158 610C

TatalSimple$= 423.1t
Encargos Sociais; INCLUSO

Valor BDl: o.o(

Velar Geral= 423.1E

Ó114i = IMPERMEABILIZAÇÃO CF EMULSAQ ASFÁLTICA CONSUMO Zkg/m'- M2

Unidade Coe ciente peça Teta

0037 AJUDANTE H 0.2000 16.7700 3,354
rota1: 3.354

NUTERIAIS
1090 EMJLSÁOASFALTICA KG 2.0000 14.0300 28.060t

rOta1 2B.060(

TatalSimples= 31.4'
Encargos Sociais: /NCLUSC

Valor BDl: 0.01

valor Geral; 31.4

C1609 - LASTRO DE CONCRETOINCLUINDD PREPARO E LANÇAMENTO M3

Jnidade Caehçiente Prega Teta

2391 PEDREIRO H 2.0000 20.7700 41.540(

2S43 SERVENTE H 16.00aO 15.5500 24B.8]0t
Total 290.340t

ATERIAIS
Ola9 AREbAMEDIA M3 06980 67.5000 47.115{

02BO BRITA M3 0.8780 76.1gO0 66.B94

abas CiMENTOPORTLAND KG 220.üooo 0.56ao 123.200
Tota1= 237 2)9

TotalSimples: 527.5
Encargos saciai$; JNCLUSC

Valor BDl= 0.0

Valor Geral; 527.5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA-CE
Secretaria de Infraestrutura
OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA (EEIF ABÍLIO COELHO MOITA)
E CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA EEIF ABILIO COELHO MOITA
ENDEREÇO: DISTRITO DE ITAGUARUNA - TIANGUA-CE
DATA: NOVEMBRO DE 2022
TABELA SEINFRA - 027.1 DESONERADA

$©""u
MPOSlçAO DE PREÇO UNIT RIO

Teta : 15 9299

\IAO DE OBRA
2543 SERVENTE H 6.DOOU 1S.S50n 9330

Total: 93 300Ü

\MATERIAIS
Dias AREIAMEDiA M3 a.9290 67.5ao0 62.7075

D280 BRITA M3 n.6270 76.19D0 47.7711
OB05 CIMENTOPORTLAND KG 396.0000 0.5600 221.760a

1605 PEDRiSCO M3 0.2a90 73,9aDD 15.4451
Total 34 7 6837

TatalSimpl8$: +56,91
EncargQ$ Sociais: INCLUSO

Valer BDl: o.oü
Valor Geral: 456.91

0214 ARMADURA CA-2$ MEDIA D= b.3 A ID.amm - KG

hIAODEOBRA Unidade Coeficiente Preço rata
3ü40 AJUDANTEDEARMADORfFERREIRO H O.)800 16.7700 1341
0121 ARMADOR.'FERREIRO H O.)800 2D770D 1661

Talal 3 00

hIATERIAIS
Dl03 ARAMERECOZiDON18BWG KG o.0200 10.0500 Q.20ia
0157 AÇOCA2$ KG 1.2ao0 9.5100 ii.412a

rota : ' 1 6' 3t

TotalSimp18&: 14,62
Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDl: 0,0a
Valor Geral: 14.62

a217 - ARMADURA CA 60 FINA D=3.40 A 6.40mm - KG

Unidade Caehciente Preço IQtal
D040 A.UDANTEDEARMADOR'FERREIRO H D,arDO 16.7700 i.173ç
0121 ARF4ADORIFERREIRO H ü,]700 20.7700 14S3

Falai 2 $27

hIATERIAIS
0103 ARAMERECOZIDON.18BnG KG o.a20ü ioa50a 0.201

3169 AÇOCA4a KG i.1500 8.2800 9522(
Tolal: 9.723c

TotzlSimplo$: 12.31
Encargos Sociais: INCLUSO

valor BDl: o.DC
Falar Geral; 12,31

140Q FORMA DE TÁBUAS DE i" DE 3A PTFUNDAÇ

UAODEOBRA Unidade CaeHciente Preço Teta

]041 AJUDANTEDECARPINTEIRO H 13000 16.770Q q1801C
3498 CARPINTEIRO H 13DOÜ 20.77D0 27.DDIC

Total: 48 802t

NIATEREAIS
0965 DESMOLDANTEPARAFORMAS L 04000 7.3500 2940t

1728 PREG018X27(21/2"xlo)(APROXIMADAS/ENTE198UN'KG) KG o.isoa 13.BODA 2.070c
1846 SARRAFODEi"X4" M 0.5000 4.740a 2.370(

916 TABUADEI'DE3A L=30cm M l.oooü lo,Oloo la.Olo(
raid: l r 390t

TotalSimples: 66,11

Encargos Sociais: INCLUSA
Valor BDl= Ü.0C

Valor Geral: 66.11

c1604 - LANÇAMENTO E APLiCAm Q OE CONCRETO sr ELEVAÇ  



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA-CE
..:..., :④Secretaria de Infraestrutura

OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA (EEIF ABIL10 COELHO MOITA
E CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA EEIF ABILIO COELHO MOITA
ENDEREÇO: DISTRITO DE ITAGUARUNA - TIANGUÁ-CE
DATA: NOVEMBRO DE 2022
TABELA SEINFRA - 027.1 DESONERADA

OMPOSIÇAO DE PREÇO UNITÁRIO
aAODEOBRA Unidade Caeqciente preço Toca

2391 PEDREIRO H 2.DADO 20770a 41.540a
2543 SERVENTE H 6.0000 15.5so0 93.300a

Total: 134 840c

Tatal$Ímples: 134,B4
Encargos Sociais: INCLUSO

valor BDl: 0.0C

Valor Geral: 134,84
RRa - VÁO ACIMA DE 4.al m - M2

UAODE08RA Unhlade Coca-ciente Preço Tola

2391 PEDREIRO H 0.3500 20,770ü 7.269:
2S43 SERVENTE ] 0.3SDO IS.S5DD 5.442E

Total: 12 712

UATEREAIS
D169 AÇOCA6ü KG a.740ü 828]a 6.127
691 PONTALETE/BARROTEDE3"x3" M 1300a 12.6100 16.39

728 PREG018X27(2.1/2"xia)(APROXIMADATHENTE198UNTKG) KG aQ300 13800a a.414c
1846 SARRAFODEi"X4" M 0970a 4,7400 4.597E

916 TABUADEl"DELA L=30cm M 0.6500 10.0100 6506€
8267 LAJEPRÉFABRICADACOMUMDEBcmP/FORRO-VÂOACIMADE4.0lm M2 10000 43.3300 43.330t

Teta 77 36B5

SERVIÇOS
C0840 CONCRETOS/VIER FCK15MPaCOMAGREGADOADQUIRIDO u3 0.030ü 395.5363 11B66'
=1603 LANÇAMEhTOEAPLICAÇÃOOECONCRETOC/ELEVAÇÃO u3 a.03a0 228.2500 6.B4

ratal= 18.713€

TotalSimples= 108.7€

Encargos sociais: INCLUSO
Valor BD1: 0.0c

Valor Geral: l08,71

 
E TIJOLO CERÂMICO FURADO C9x19x19jcm CTARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10çm (1=2:81- M2

AODEOBRA Unidade Coençient8 Preço Teta

2391 PEDREIRO H i,aooa 2a,7700 2a.770c

2543 SERVENTE H i.12ao 15.5500 17.416c
rda 38 186C

MATERIAIS
Dias AREiAMEDiA M3 0.D15D 67.5000 1.D12E

D441 CALHiDRATADA KG 2.1800 i.iaoD 2.398c

0805 CIUENTOPORTLAND KG 2.f800 05600 1.220E

2081 TIJQLOCERÁMICOFURADa9X19X19CM UN 25.GODO 0680D 17.aOOt
Tatal= 21 631=

TotalSimplBs: sg.8;
Encargos Sociais; INCLUSA

Valor BDl= a.0C

Valtlr Geral: 59,B:

ANTA-CHUVA (5Dx40)cm CfARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 - M2

Jnidade Coelciente Preço Teta

2391 PEDREIRO H 1880ü 20770ü 39.047E

2543 SERVENTE H 10500 15.550n 16.3271

Fatal: 55 375

\MATERIAIS
D81Q COBOGÓANThCHUVAÍ5ax40)CM UN 5.0000 4.64D0 23.2001

Total: . 23.2001



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ-CE
Secretaria de Infraestrutura
OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA (EEIF ABÍLi0 COELHO MOiTAs
E CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA EEIF ABILIO COELHO MOITA
ENDEREÇO: DISTRITO DEITAGUARUNA - TIANGUÁ-CE
DATA: NOVEMBRO DE 2022
TABELA SEINFRA - 027.1 DESONERADA

,z ':P

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNIT RID
SERVIÇOS

C0164 ARGAMASSADECIVENTOEAREtAPENTRAÇO1;3 M3 0.0ü53 858.837S 4.551e
Total 4 S518

Tata[Simp[es: 83,1]
Encargos Sacia ls: /OCLUSO

Velar BDl: o.ac
Valor Geral: 83.1:

 
3025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13.eMPa CfPREPARO E LANÇAMENTO M3

0DEOBRA Unidade Caenciente Preço Teta

2391 PEDREIRO H 2.000Q 20.770a 41.s40c

2543 SERVENTE H 6.0000 15.5500 93.300(
ro(al= 134.840C

ERVIÇOS
COB39 CONCRETOPTVIBR..FCK135MPaCOMAGREGADaADaUIRID0 M3 1000a 389.4B45 389.484{

Total 38g.4841

TDtalSimplBs: 524.3;
Encargos Sociais; INCLUSO

Falar BDl; a.0(
Valor Geral: 524.3i

=192D - piso INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm. NCLUS. POLIMENTO tINTERNO} M2

!QUIPAMENTOS(CHORAR10} Unidade CoBndBnte Preço Tda

0733 DESEMPENADEIRAELÉTRICAICHP} H 0.200D 12468 0.249Z

)748 MÁQUiNAOEPOLiR(GHP) H o.Dado 0.8638 0.69ii
Total 0.g40:

\IAO DE OBRA
1227 GRANITEIROTMAMORISTA H 1,5000 20.7700 31.155C

2391 PEDREIRO H 1.2000 20.7700 24.924t
2543 SERVENTE H 1.20ao 15.ssoo iB.660(

total 74 739(

NIATER[AIS
oü34 AGREGADODEALTARESISTÊNCIAPARAPISOS KG 21.00ao ).4800 10.080
Dias AREiAGROSSA M3 0.a300 74.7200 2.241€

0508 CERA KG a.1500 16,1600 2.424

anãs CiMENTOPORTLAND KG 26.58ao 0.56ao 14,B84
0967 DISCODEDESBASTEDE7 UN 0.0300 1B.2100 0.S46:
1101 ESMERILN36 UN O.1000 36.8100 3.6ÜI(
D2 ESMERiLN60 uh o.05a0 35.1700 i.758

13t6 JUNTAPLASTECA'1'27MMPARAPISOS M 2.5000 1.380D 3.4SO{
Total: 39.066;

TotalSimplB&; 114,71

Encargos Soçiai6= JNCLUSC
valor BDl= 0,01

Falar Geral: 114,7

C3001 -CERA MICA ESMALTADA RETIF CADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30 çm t90a cm'l - PEl-5rPE14 - pr piso - M2

Ur idade Coefciente Preço Teta

32B LADRILHiSTA H a60D0 2ü.7700 12.4B2

2543 SERVENTE H a.6000 15.5500 g.330t
Tntat= 21 792t

MATERIAIS
65a0 CERÂMICAESMALTADARETIFICADADIMENSÓESMA10RESDE30x30çm(9aOcm') UZ l,lona 43.440ü 47.784t

3El-5PEb4

$508 ARGAMASSACOLANTEPRÉFABRICADAP/CERÂMICASEPORCELANATOS KG 8.0000 2.0300 16.2401

rota : 64 024

TotalSiílúÍBs; 85.8



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA-CE
Secretaria de Infraestrutu ra
OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA (EEiF ABÍL10 COELHO UOtTAI
E CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA EEIF ABILIO COELHO MOITA
ENDEREÇO: DISTRITO DE ITAGUARUNA - TIANGUÁ-CE
DATA: NOVEMBRO DE 2022
TABELA SEINFRA - 027.1 DESONERADA

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO  
Encargos sabeis: \l.#fCLUSO

valor BDl= 0.

Velar Geral: 8s.8

cl12} - REJUNTAMENTO CIARG PRÉ-FABRICADA. JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA. ACIMA DE 30x3D cm [900 cm:) E PaRCELANATOS [PAREDETPISO) - M2

hIAODEOBRA unidade Caefaente Preço Teta

328 LADRiLHiSTA H a.2000 20.7700 4.1540

2s43 SERVENTE H 0.2000 15.5soü 3.iiao
l0ta1: 7.264a

MATERIAIS
ai18 ARGAMASSAPREFA8RICADAPARAREJUNTAMENTO KG o.t690 3.5900 0.6067

rOta1 0 6067

TotalSlmples: 7,87
Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDl: 0,0a
valor Geral: 7,87

c21BI - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA Sf PENEIRAM. TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm - M2

Unidade Coelcienle Preço Teta
2391 PEDREIRO H 0.2500 20.7700 5,192:
2543 SERVENTE H 0.550ü 15.550Ü 8.5521

Tola = 13.745C

MATERIAIS
0109 AREIAMEDIA M] O.D365 67.5000 2.463E

DH05 CIMENTOPORTLAND KG 14.5800 0.5600 8.164E
Total la 6281

TatalSimples: 24,3;
Encargos SQciai9: /OCLUSO

Valor BDl: 0.0

velar Geral= 24.31

REVESTIMENTO
C0776 CHAPISCO CTARGAMAS$A DE CIMENTO E AREIA STPENEIRAR TRAÇO 1:3 E$P = Smm p/ PAREDE - M2

AODEOBRA Unidade Caanaente Peço Tala

2391 PEDREIRO H O.1000 20.7700 2.077(

2S43 SERVENTE H O.1500 15.5500 2.3321
l0ta1 4 4091

MATERIAIS
oia9 AREiAMEDiA M3 0.0061 67.5000 0.41iE
08a5 CiMENTOPORTLAND KG 2.43ao 0.5600 1.360t

IMa1: 1 772€

TatalStmples: 6.11

Encargos sociais= INCLUSO
Valor BD1; 0.01

galar Geral; 6.11

C1220 Baça CIARGAMASSA OE CIMENTO E AREIA Sr PENEIRAM. TRAÇO 1:3 - M2

Jnidade Coeficiente PreÇO Tola
2391 PEDREIRO H 0.Boca 2a.7700 12.462(

2543 SERVENTE H 0.8000 15.5500 12.440(
Fatal: 24.902(

MATERIAIS
D109 AREIAMEDIA M3 0.0243 67,5DOO 1.640:

]8a5 CiMENTOPORTLAND KG 9.7200 0,5600 s.443;
fatal: 7 083'

TotalSimplB# 31.9:
EnçargQS !pciqls



Secretaria de Infraestrutura
OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA (EEIF ABíLIO COELHO MOITA)
E CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA EEIF ABILIO COELHO MOITA
ENDEREÇO: DISTRITO DE ITAGUARUNA- TIANauA-CE
DATA: NOVEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA-CE

@'

8

 
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO  

valor BDl: a.oa
valor Geral: 31,99

2123 - REBOCO Ç/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇA 1;3 ESP=5 mm P/PAREDE M2
UAODEOBRA UnHade CQeüciente Preço Teta

2391 PEDREIRO H 0.5000 20.7700 10.3850

2543 SERVENTE H 0.650n 15.5500 10.1075

Total: 20 492s

MATERIAIS
0109 AREiAhiEDiA M3 0.a061 675000 D.41iE

0441 CALHbDRATPDA KG 1.220D 1.1000 1342t
Dtal= 1 753e

TotalSimples: 22,2:
Encargos Sociais= INCLUSO

Valor BDl= o.oc

Valor Geral: 22,2
C4445 CERÂMICA ESMALTADA RET[FICADA Ç/ ARG. PRÉ FABR]CADA ACIMA DE 30x30Bm j900cmE} - PE]-5rPE]-4 - p/ PAREDE

Unidade Coeficiente preço Tara
328 LADRILHISTA H 0.720D 2D,7700 14.954

2s43 SERVENTE H a.7200 is.5sao ii.196
Tdal: 26 150d

MATERIAIS
s5QO CERAMICAESMALTADARETIFICADADlhIENSÕESMA10RESDE30x30cm 900cma M2 1.1000 43.4400 47.784t

?EI SJ PEI 4

65aB ARGAMASSACOLANTEPRÉFABRICADAPfCERÁMICASEPORCELANATOS KG B0000 2Ü300 16.240(

mal: 64 024(

Tota[Simptes: go,]]
Encargos Sociais; INCLUSO

galar BD1: 0.0t
Valor Geral: 90.11

Cllz3 REJUNTAMENTO C/ARG. PRÉ.FABRICADA. JUNTAATÉ zmm EM CERÂMICA. ACIMA DE 30x3Q cm t900 cm'} E pORCELANATOS tPAREDE/pls0} - M2

Unidade Coeficiente Peço Teta
132B LADRiLHiSTA }] c2000 20.77a0 4.154
2543 SERVENTE H 0.2000 15.5500 3.110

rota : 7 264C

bIATERIAIS
)lIB ARGAMASSAPREFABRICADAPARAREJUNTAMENTO KG O.1690 3.5900 0.606i

a1: 0 606 f

Totalslmple3: 7.8j
Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDl; 0.0t

Valor Geral; 7,8;

PINTURA
1615 . LATEX DUAS DENÜQS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2

Unidade Coeficiente Preço Teta

OD45 AJUDANTEDEPIN'OR H [35QO 16.7700 5.869

2395 PINTOR H 0.40Q0 20.7700 8.308
ota1= 14.1771

MATERIAIS
1347 LIXAPARAMADEIRA/MASSA UN 0.2SOD 0.5500 0.1371

1490 LlauioOSELADOnPAnAPiNTUKALATex L o.1200 . 12.0800 i.449€

e+#:9a---- s.õiz
H.tH1 "" 5 1gqe



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA-CE
Secretaria de Infraestrutura
OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA (EEIF ABÍLIO COELHO MOITA)
E CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA EEIF ABILIO COELHO MOITA
ENDEREÇO: DISTRITO DEITAGUARUNA-TIANGUÁ-CE
DATA: NOVEMBRO DE 2022
TABELA SEINFRA - 027.1 DESONERADA

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNIT RIO
TotalSlmples: 19.38

Ençarga$ faciais; INCLUSO
Valor BD1; 0.aC

Valor Geral: ]g.3E

=1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2

Unidade Coeíaente preÇO Teta
o04s AJUDANTEDEPINTOR n 0.3500 16.770n 5.B691

239$ PINTOR h 0.4000 20.7700 8.308C
Talas: 14 1771

ATERIAIS
0035 AGUARRAZMINERAL L 0.0400 17.1900 0.687E
100 ESMALTESINTETICO L O.1600 24.9900 3.99BI

99 FUNDQBRANCOFaSCONIVELADORPTMADEIRAS L a.1300 12.680D 1.64BÉ

1347 LIXAPARAMADEIRAIMASSA UN 0.400a D5$OO 0.220(
)lal 6 554Z

Totalsimples: 2D,7:
Encargos sQciai8: INCLUSO

Valor BD1: 0.0t
Valor GBral= 20.7:

1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2

ÜA00EOBRA Unidade Cae ciente Preço Teta

D045 A.MDANTEDEPINTOR H O.BODO 16.7700 13.416(

2395 PINTOR H o.BOa0 20.7700 16.616c
Total: 30.032C

TERIAIS
o035 AGUARRAZMiNERAL L a.D3ao 17.19ao 0,5157

100 EShIALTESINTETICO L O.1600 24.9900 3.998z

1346 LIXAPARAFERRO UN 0,3000 1.6900 0.507(
2293 ZARCÃO L O.1200 22.5BO0 2.7D9€

Fatal 7 7301

FotalSimples= 37.7(
Encargos Sociais; INCLUSA

Valor BD1: 0.Dt

Valor Geral; 37,7E

E$QUADRnS E FERRAGENS

c19B5 - PQRTAINTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FALHA t0.60x 2.1a)m UN

Unidade Coeíaente preço Total

oa41 AJUDANTEDECARPiNTEiRO H 3.7$oa iB.7700 62B87:
D498 CARPINTEIRO H 3.75D0 20.770a 77887f
2391 PEDREIRO H 14000 207700 2907BC

2543 SERVENTE H i.40üQ is,ssoa 21.77a(
lal: 191 6231

MATERIAIS
Dl09 AREiAMEDiA M3 a.aiü6 675000 c.7151

02a9 BATENTEDEPEROBA{MADEiRADEiAQUALiDADE}PARAPORTAiFL. UN iJoüo 164,2800 164?Boc
a441 CALHIDRATADA KG '.7200 i.leoa 1892c
0805 CIMENTOPORTLAND KG i.7200 0,560a 0.963;

1031 DOBRADlçADEFERROPARAPORTAINTERNA UN 3.0000 24.6700 74.010(
llS5 FECHADLIRACOMPLETAPARAPORTAJNTERNA UN IODO0 46.0000 46.DO

1240 GUARNlçÁOPEROBA(MAOEIRADEIAQUALIDADE15CMPARAPORTAIFL UN 2.caos 43s80n 87.16

1590 PARAFUSOPARAMADERADE8aMM UN a.oooa a.270a 2.160t

170õ PORTALISADECEDROa6QXZ.loM UN i.aooo is7.4100 157,410i

724 PREGO KG 0.2aOD IÁ54DD /3.108
1919 TACOPARA FIXAÇÃODEBATENTETRODAPÉ UN 6.aaoo Zz6,#P:3sQP./ n.280



Secretaria de Infraestrutu ra
OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA {EEIF ABÍLIO COELHO MOITA)
E CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADF{A DA EEIF ABILia COELHO MOITA
ENDEREÇO: DISTRITO DEITAGUARUNA- TIANGUÁ-CE
DATA: NOVEMBRO DE 2022
TABELA SEINFRA - 027.1 DESONERADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA-CE

CÕMPOSIÇÀO DE PREÇO UNITÁRIO
Tatal= 54s.97B7

TotalSimples; 737.60
Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDl: a.00

Valor Geral: 737.60

4396 - PARTA TIPO VENEZIANA 0.60xi.BQ troRNecimcNTO E MONTAGEM} - UN
EMPREITADA Unidade CQenciente PreÇO Tota

824B PORTADEMADEIRATIPaVENEZIANAa.6ax180{FORNECIMENTOEMONTAGEM) UN 10000 301850a 301B50(

Í ala ; 301 850(

TOÜISimpleS= 301,8
Encargos Sociais: INCLUSA

Falar BD1: 0
Valor Geral: 301.81

C1977 PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA [D 80x 2.10}m - UN

ODEOBRA Unidade Coençiente Praça Tola

0041 AJUDANTEDECARPINTEIRO H 3.7500 16.7700 62.887:
0498 CARPINTEIRO H 3.7so0 2a.7700 77.8871
2391 PEDREIRO ] 1.400D 20.7700 29.07B(

?543 SERVENTE H 14000 15.55a0 21.770
Total: 19 1.623

MATERIAIS
0109 AREIAMEOiA M3 a.AIOS 67.5000 0.7151

0209 BATENTEDEPEROBA(MADEIRADEIAQUALIDADE}PARAPORTAIFL UN 1.0000 164.2BOD 164280t
a441 CALHiDRATADA KG 17200 í.lodo 1892t
a805 CIMENTOPORTLAND KG 172ao 0.5600 0.963;

030 DOBRADlçADEFERROPARAPORTAEXTERNA UN 3,0ao0 24.8700 74.miai
54 FECHADURACOMPLETAPARAPORTAEXTERFiA UN 10000 52.50a0 52.500ç

24] GUARNlçÃOPEROBA(MADEIRADEIAQUALIDADE>5CMPARAPORTAiFL UN looa0 43.5800 43.580ç

S9] PARAFUSOPARAMADEIRADE80MM UN 8,00aa a27aa 2.160t

17aB PORTAL[SADECEDR0080X21aM UN 10000 210.7800 210.7801

1724 PREGO KG 0.25üO 15.5400 3.885

1919 TACOPARAFIXAçÂODEBATENTEIRODAPÉ UN 6.0000 1.380a 8.280
[ ata]: 563 045

TatalSimple$: 754,6
Encargos Sociais: rNCLUSC

Valor BDl: 0.a
Valor Geral: 754.6

C1978 - PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA {0 90x2.10lm - UN

UnHade CoeüdeMe preço Tola
D041 AJUDANTEDECARPiNTEIRD H 3.75ao 16.77D0 62.BB7

0498 CARPINTEIRO H 37500 2a.7700 77.887
2391 PEDREIRO H 14000 2a.7700 29.0í8
2543 SERVENTE H 1.4000 15.5500 21.770

Total lg1 623

MATERIAIS
0109 AREIAMEDIA M] O.Olü6 67.BODO O.'15
0209 BATENTEDEPER08A(MADEIRADEIAQUALIDADE}PARAPORTAIFL UN t.0000 164.2800 164.280
0441 CALHIDRATADA KG 1.7200 1.1000 1.892

D805 CIMENT)PORTLAND KG 1.720ü O.S600 0.963

1030 DDBRADlçADEFERROPARAPORTAEXTERNA UN 3.aooa 24670a í4ülo
1154 FECHADURACOMPLETAPARAPORTAEXTERNA UN 10000 S2.5000 52.500

124a GUARNiçÁOPEROBA(MADEiRADEiAQUALiDADE)5CMPARAPaRTAiFL UN }.ooaa 43.58a0 43-58a

ngo PARAFLSOPARAMADEIRADE80MM UN 8.0000 ,// 0.2ro0 2.1$o

17as PORTA LISADECEDRa ] 90X210M UN l-o:gp/;-@!;oaa+ 27070a



Secretaria de Infraestrutura
OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA (EEIF ABÍLIO COELHO MOITA)
E CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA EEIF ABILIO COELHO MOITA
ENDEREÇO: DISTRITO DE ITAGUARUNA - TIANauA-ce
DATA: NOVEMBRO DE 2022
TABELA SEINFRA - 027.1 DESONERADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA-CE

OMPOSIÇAO DE PREÇO UNITÁRIO
'724 PREGO KG 0.250D 155400 3885C

919 TACOPARAFI)(AÇÀODEBATENTERODAPÉ UN 6.0DOO 13800 B280ü
Total: 631 9657

TotalSimples: 823,59

Encargos Sociais: INCLUSO
Valclr BDl: D.0a

Valor Geral; 823.59

4S13 JANELA EM ALUMÍNIO ANQOEADO NATURAIIFOSCO. DE CORRER. SEM BANOEIROLA EfOU PEITORIL. SEM VIDRO FQRNEC}MENTO E MONTAGEM M2

MATERIAIS Unidade CaeücientB Preço Teta

8337 JANELAEMALUMINIOANODIZADONATURALIFOSCO.DECORRER.SEM M2 1.0000 244.5100 244.510t
BANOE ROLA E/OU PEITORIL. SEM VIORO(COLOCAOA)

ala1 244 510t
TotalSlmplB$= 244,51

Encargos Sociais; INCLUSO
valor BDl= 0.0

Valor Geral: 2«.51
C2674 -VIDRO COMUM FUME EM CAIXILHOS C/MASSA E= 5mm, COLOCADO M2

MATERIAIS Unidade Caenciente Preço Teta

22s3 ViDROCOhiUMFUMÊ.E=SMM(COLOCADO) M2 1.0ao0 220.6800 220.680t
Total 220 6BO(

Tatalslmples: 220.6€

Encargos sociaIS: INCLuSa
valor BDl: o.oc
Valor Geral: 220.6€

C1999 - PORTÃO DE FERRA EM BARRA CHATA TIPO nJOLINHO - M2

unidade C08nciente Preço Tda
S30 MONTADOR H 1.0000 20.7700 :0.7rO(
2391 PEDREIRO H 0.35a0 20.7700 7.269f

2s43 SERVENTE H 0.25ao 15.5500 3.88íi
3 9271

ATERIAIS
Qla8 AREIAGROSSA M3 a.Oa05 74.7200 0.037í

a2a8 BATENTEDEFERRO M i,30ao 19.73aa 25.649(
08a5 CMENTOPORTLAND KG o.isco 0.56ao o.034(
lISa FECHODEALAVANCADEFERRODE22CM UN 0.3300 22.6700 /.4811

224 GRADILDEFERROCOMBARRACHATA M2 1.0000 119.BODO 119.800C
IQtal 153 D51:

TotalSimples: 184.9:
Encargos Sociais; INCLUSA

Valor BDl; o.OE

Valor Geral: 184.9E

E4422 - ALIZAR DE MADEIRA L= 5 çm {l FACES - CJ

MAODEOBRA Unidade Coeüdente Preço Tala

ü041 AJUDANTEDECARPINTEIRO H 0.3500 16.77)0 58691

n498 CARPINTEIRO H 0.3500 20.7700 7.2691
3 139C

MATERIAIS
1724 PREGO KG O.1000 15.5400 1.554C

8268 ALIZARDEMADEIRAL=5cm M 5.2000 4.5400 23608t
Total 25 162t

TotalSlmplB$: 38,3t
Encargos Sociais; INCLUSO

Falar BDl: 0.0{

valor GÓB1: .3B,3t
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO  
   
iNSTAtAçOES HIDRA SANITÁRIAS
c1948 - PONTO HiDRÁuLiCa. MATERIAL E exccuçAO PT

Jnidace Coe ciente Praça Teta

]04] AJLJOANTEOEENCANADOR H 3.0000 16.7700 50.310C
2320 ENGANADOR H 3.0000 20.32a0 60.960c

2543 SERVENTE H 2.saoD 15550D 3B875
Falai 15ü 145

ATERIAIS
OIQ8 AREIAGROSSA M3 Q.0035 74.7200 0.261
0441 CALHiDRATADA KG 2.5000 i.iao0 2.750c
0805 CiMENTOPORTLAND KG 2soo: D.s600 i.40a(
0884 CQTOVELOPVCSOLDAVELOE25MM UN 2.aOOC 0.5900 1.18)(
088s COTOVELOPVCSOLDAVELDE32MM UN 4.aooc 176a0 7040(
1293 JOELHOPVCRaSCAVELDEl" UN iaooa 49800 4.980(
1412 LuvApvcsOLDAVELDE32MM UN 2.Dado i.s500 3.10a(

1426 LUVAREOUÇÃOPVCSOLDAVELDE32x25MM UN loooa 29600 2.960{
1973 TEPVCSOLDAVEL32MM UN l,D000 3.3300 3.330C

220ü TUBOPVCSOLDÁVELDE25hIM(3'4') M 12000 2.990D 3.588(

2201 TUBOPVCSOLOAVELDE32MM(1') M 5.0000 6.7100 33.550
Fatal: 64.139

TotalSimples: 214.21
EncargD$ sDçiai$: 1NCLUSÇ

valor BDl; 0.0(
Valor Geral: 214.21

:19m PONTO SANITARFO. MATERIAL E EXECUÇAQ PT

unidade Coeficiente preço laia
0043 AIUDANTEDEENCANADOR H 3.DOOU tB.7700 SD.3101

2320 ENGANADOR H 3.0000 20.32a0 60.960

2543 SERVENTE H 2.5000 155500 3B.87S
Qtal 150 14S

MATERIAIS
oiaB AREEAGROSSA M3 0.0040 74.72QO 0.298

0441 CALHIDRATADA KG 3000a i.loDO 3.30Q

0805 CIMENTOPORTLAND KG 3.00ao 05600 16BO

1262 JaELHOPVCPARAESGOTaDEIOaMM UN loaQ0 616aa 6.160
1283 JOELHOPVCPARAESGOTODE4aMM L'N 2.Dano i.39aa 2.780
1284 JOELHOPVCPARAESGOTODE50MM UN 10000 18600 1.860

2012 TEPVCPARAESGaTODEIOOMM(4') UN l.ODOR 11.8300 11,830
Z013 TEPVCPARAESGOTODE40MM(11/2"l UN 10000 23900 2.390

2193 TUBOPVCESGOTODEIOOMM(4'}.fNBR56B8) M 0330a 108400 3-577

12194 TUSOPVCEsaoTODE4üMm(ii/2')-tNnRsaoo) M 1.5üa0 391a0 5.865

2195 TUBDPVCESGOTODE5aMM(2')-(NBR56B8) M a.5000 6.65aa 3.325
total 43 066

TotalSimples: 193,2

Encargos socIaIS: 1NCLUS(
Valor BDl; 0.a

Valor Geral; 193.2

c2625 -TUBA PVC SOLD. MARRAM INCLCONEXOES DH 2smmf3/4") - M

MAODEOBRA Unidade Coençierüe Preço Tola

o043 A.UDANTEDEENCAhADOR H 0.4aoo 167700 6.708
2320 ENGANADOR H 04üoa 2a32aa 8.12ü

Fatal: 14.836

MATERIAIS

aoz6 AoeSivOPARATUB0 0EPVC RÍGIDO KG o.Oooõ ,/ {S.]ÕOü--ç r o.036

18B8 SOLUÇÀOLIMPADORAPARAPVCRIGID0 L 0.0003,(./p92200/ O.Oll
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA-CE

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
BãI tÚàÓÉÜCSOLDÁVE[OE2SMM(3r4'I M 16000 2.9900 4.784

Total: 4 83 1g

TQtalSimple5: 19,67
Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDl: 0,DO
Valor Geral: lg,67

iêiê : TUBO pvc $oLÓIMARROMINCL.CONEXÕES o= 32mmtl'j- M

Jnidade Cae$ciente Preço Tala

DQ43 A.ILJDANTEDEENCANADOR H 0.4500 '6,7700 7.S46S

2320 ENCENADOR H 0.4500 2Ü3200 g.144
Fatal 16.69

MATERIAIS
oa26 AOESIVOPARATUBODEPVCRiGiDO KG o,ooi1 45.1600 0.049r

lü8B SQLUÇÁOLIMPADORAPARAPVCRIGIDO L 0.0005 39.220B 00196
22al TUBOPVCSOLOÁVELDE32MM(1') M 15000 6,7100 100650

Talas lO 1343

TatalSimptes: 26.82
Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BD1= 0,00

valor Geral: 26.8

c2B28 - TUBO PVC SOLD. MARRQMINCLCONEXDES D= 60mm {1 1/2") M

Unidade Coeü-nte Preço Teta

D043 A.JUDANTEDEENCANADOR H 06000 16.7700 1D.DB2(

2320 ENGANADOR H 06000 20.3200 l2.192(
Tatal= 22 254(

'MATERIAIS
0026 ADESIVOPARATUBODEPVCRIGIDO KG O.0017 45.1600 0.076€

iB88 SOLUÇÁOLIMPADQRAPARApvCRiGiDO L o.oDOr 39.22ao o.0271
2203 TUBOPVCSOLDAVELDE50MUf11/2') M 140ao 11.1900 is.666

Fatal: 15.770

TQtalSimple$: 38,0
Encargos sociais: 1NCLUSC

Valor BDl: 0.01

Valor Geral= 38,0

2627 TUBO pvc SQLD. MARRAM INCA.CONEXÕES D= 4amm j1 1/4'} -M

unidade Coeü-lente Preço Teta

DD43 AJUDANTEDEENCANADDR H o.socio 16.77ao B.385{

2320 ENGANADOR H 050C0 20.3200 10160
Fatal ' 6 545

rHATERIAIS
0026 ADESIVOPARATUBODEPVCR}GIDO KG O.0012 45.1600 n054;

B88 $OLUçÃOLIMPADORAPARAPVCRIGIDO L 0.0005 39,2200 00191
2202 TUBOS\fC$OLDAVELDE40MMt11/4'} M 1:SODA 97700 14.655

Total 14 728

TatalSimples: 33,z
Encargos sociais: INCLUSC

Valor BDl; 0
Valor Geral: 33.2


