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ANEXOI

PROJETO BÁSICO - ME;MORTAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
PLANILHA DE ORÇ\MENTO, CRONOGRJ\MA FÍSICO-FINANCEIRO
COMPOSIÇÃO DE BDI.. DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS
MEMORIA DE CALCULO PLANTAS.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

:E; .-..

1. DADOS DA OBRA . b

Este relatório refere-se a obra de= IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA DO
MERCADO VELHO NO MUNICÍPIO DE TtANGUÁ - CE

LOCALIZAÇÃO aA OBRA
A referida abra será executada na sede do Município de Tianguá-CE
PROJETOS
Todos os proletos necessários à execução dos serviços serão fornecidos pela

Prefeitura Municipale quaisquer dúvidas posteriores deverão ser esclarecidas com a

nlscalização.

4. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
O contratado deverá dar inicia aos serviços dentro do prazo pré-estabelecido

no contrato conforme a data da ordem de serviço expedida pela Prefeitura Municipal

Q$ serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com estas
especificações, com os desenhos e demais elementos neles referidos.

Serão impugnados pela fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às

condições contratuais. Ficará a conkatada obrigada a demolir e a refazer os
trabalhos impugnados logo após a o$ciaiização peia fiscaiização* ficando por sua

conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências,

A contratada será responsável pelos danos causados a Prefeitura Municipal e a

terceiros, decorrentes de $ua negligência, impericia e omissão
5. MATERIAIS

Todo material a $er empregado na obra será de primeira qualidade e suas
especificações deverão ser respeitadas. Quaisquer modHcações deverão
autorizadas pela fiscalizaçâa.

Caso julgue necessário, a fiscalização e
de certificados de ensaios r®tativos a

de amostras dos mesmos.

3.

!rão solicitar a apresentação
utilizados e o fornecimento
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SECRETARIA MUNICIPAL DE !NFRAESTRUTURA

E:$PECIFICAÇAO TÉCNICA ..Ú
''\

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1. - PLACAS PADRÃO DC OBRA(M2}

Será colocada uma placa alusiva à obra com dimensões de 4,00 m e 2,50 m.
referentes, respectivamente, à extensão e altura. A placa será em chapa de aço
galvanizado fixada com mad⑩ira. A placa deverá estar de acordo com programa de
financiamento.

1.2 LOCAÇÃO OA OBRA « EXECUÇÃO OE GABARITO (M2)

A locação obedecerá rigorosamente ao prometo arquitetõnÊco quanto a pianimetria e
ai$mekia. Será executada por profissional capacitado, a&avés de quadriiáteros de
madeira, com tábuas estendidas de forma a facilitar a marcação das linhas de nível.

1.3 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA (UN)

O item remunera a instalação provisória de água. garantindo o abastecimento
durante a fase de execução da obra.

1.4.
2,35M

LOCAÇÃO
(MESA

DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COI PISO NAVAL - 6,00M X

O item remunera a locação de
instalação deverá estar de acordo com as

com piso naval. $ua
do fabricante.

2. PAVIMENTAÇÃO

2.1. PASSEIO

2.1.4. - LASTRO DE BRITA (M3)

O lastro de brita será do terreno onde será executado o
lastro deve $er devidamente compactado,

por meio manual. A brita utilizada deve estar livre de sujeira e matéria orgânica

2.1.2. - LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (M3)

O lastro de areia adquirida $⑧rá execução para regutarização do terreno onde será
executado o piso poroso. em uma altura de 3 cm. O lastro deve ser devidamente
compactado, por meio manual. A brita utilizada deve estar livre de sujeira e matéria
orgânica.
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'{2.1.3. - PLACA/PISO DE CONCRETO POROSO/ PAVIMENTO
PERMEAVEUBLOCO DRENANTE DE CONCRETO. 40 CM X 40 CM, E B 6 CM,
COLORIDO (M2)

O item remunera a execução de piso em placas de concreto poroso colorido. Deve
ser executado de acordo com as normas vigentes.

2.1.4. - ATERRO C/COMPACTAÇAO
AQUISIÇAQ (M3)

IECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE

A camada de aterro será componente da execução do piso em pedra cariri, das
transições em granito cinza, além das áreas em ladrilho hidráulico.
A umidade do solo será mantida próxima da taxa ótima, por método mecanizado,
admitindo-se a variação de no máximo 3% (três por cento) (cuja de Proctor). Será
mantida a homogeneidade das camadas a serem compactadas. tanto no que se
refere à umidade quanto ao material. O aterro será sempre compactado até atingir
um "grau de compactação" de no mínimo 95%, cam referência aa ensaio de
compactação normalde solos -- conforme a NBR 7182:1986 (MB-33/1984).

2.1.5. LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CI (M2)

Deverá ser realizada a execução de um lastro de concreto magro com 5 cm de
espessura para preparar o$ pisos para o assentamento. O serviço deverá ser
executado seguindo as normativas vigentes a fim de garantir a segurança,
durabilidade e qualidade do serviço.

2.1.6. - PEDRA CARIRI ESP.n 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL
HIDRATADA E AREIA (M2)

O Piso Cariri rústico, 50 cm de largura e 50 cm de comprimento, com espessura de 2
cm, será assentado com cimento, cale areia grossa. O piso deverá estar em bom
estada. com textura homogênea, compactado, suficientemente duro para que não
comprometa a qualidade do acabamento. É necessário que o piso esteja isento de
materiais estranhos, fissuras au arranhões. O armazenamento e o transporte das
pedras serão realizadas de modo a evitar quebras, trincar, cantata com substancias
nocivas e outras condições prejudiciais

2.1.7. - GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
1:4, C/ REJUNTAMENTO (M2)

O granito será utilizado como pavimentação da
assentado com argamassa de cimento e areia sem

e será

IA ATÉ2.1.8. - CERÂMICA ESMALI'ADA RETIFICADA C/
30x30cm (900 cm:) - PEl-5/PE14 P/ PISO (M2)

E ARE

Av. Moisés Moita, 785 - Nenê
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A$ Cerâmicas serão de primeira qualidade, conforme indicado da prometo ou da
fiscalização. Serão assentados sabre revestimento em emboço. A$ cerâmicas serão
assentados com argamassa pré-fabricada. O assentamento será com junta a prumo.
rigorosamente.

SECRETARIA MUNICIPAL OE iNrnAEstRtHu6iA :

2.1.9. - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA
CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm:) (PAREDE/PISO) (M2)

ATÉ 2mm E

O rejuntamento deverá ser executado com argamassa pré-fabricada de forma que a
mesma preencha totalmente as juntas do revestimento.

2.1.10. - PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/
PENETRAR E$P. 2,0 cm (N12}

O piso cimentado com argamassa de cimento e areia deverá ser executado nas
áreas especificadas em prometo cam espessura de 2.0 cm. O piso deverá ser
assentado com areia média e cimento Partland, devendo seguir a$ especificações
de projeto.

2.1.11. - PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES
e = 6,0 cm P/ TRÁFEGO LEVE (M2)

O item remunera a execução de pavimentação em pisa pré-moldado articulado e
Intertravado de 16 faces. O procedimento executivo deverá estar do acordo com as
normas vig⑧ntos, visando garantir a qualidade e durabilidade do produto

2.1.12. U$TRO OE PÓ DE PIORA (M3)

Será utilizado um lastro de pó de pedra para a assentamento do piso intertravado
com altura de 3 cm, além do uso em seu reluntamento.

2.2. MEIO FIO

2.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE IA.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Este selviçc consiste na remoção de um volume de terra abaixo da cota natural do
!erreno, com a utilização de ferramentas manuais: çom profundidade até 1,50 m.

2.2.2. - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJeLa
MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)(M3)

C/ ARGAMASSA

A alvenaria de embasamento. deverá ser executada
argamassa mista com calhidratada e areia 1:2:8, os
ter um padrão geral e as juntas de argamassa
observada a amarração da fiada e nos cantos.

furado com
escolhidos para se
1,5cm. Deverá ser

2.2.3. MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07xQ,30xl C/REJUNTAMENTO (M}
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTk.!HtJRA

Para o travamento dos blocos retangulares de concreto, será utilizado peças dê
meio fio pré«moldado, 0.07x0,30xl,00m, os locais de Instalação estão indicados em
projeto,

2.2.4. - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA $/PENETRAR
TRAÇO 1:3 E$P.n 5mm P/ PAREDE (M2)

Para proporcionar uma melhor aderência do reboco, todas as paredes reformadas
serão chaplscadas, O traço do chapisco será 1:3(cimento e areia grossa) e a sua
espessura deverá ser de 5mm

2.2.5. - REBOCO C/ ARGAã$ASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO

Para proporcionar um melhor acabamento, as vigas de concreto do caramanchão
deverão $er rebocadas com argamassa de cimento e areia peneirada com traça 1:5.

2.2.6. BANQUETA/ LEIO FUO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

Será utilizado meio-fio de concreto moldado no local em todo o meio-$o interno,
como na$ hortas (locais indicadas em prometo). As dimensões devem seguir as
especificadas em projetos. O serviço deverá ser executado seguindo a$ normativas
vigentes a fim de garantir a segurança, durabilidade e qualidade do serviço

2.3. ACESSIBILIDADE

2.3.1. - PISO PODQTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

O piso morto deverá ser regularizado para colocação do piso tátil. O piso tátil
cimentício conforme NBR 9050, institui a dimensão do piso tátilde alerta conforme
projeto. O$ serviços serão executadas rigarg$b©ente de acordo com a$ normas da
ABNT (Associação Brasileira de Normas/ Técnicas) e Pfoyeto$ fomecidos peia
Pfefei&ra Municipal- Todo matedai a seg usada na obra devem $ef novo e de
pãmeira qualidade; sendo respeitadas fi$mentq a$ especificações reⓖrentes aos
mesmos

3. PÓRTICO

a.l. - ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ATÉ 2M {M3)

Descrição: Este serviço consiste na
naturaldo terreno, com a utilização
2.0Q m. Recomendações: O
vigentes a fím de garantir a

de um volume de terra abaixo da cota
ferramentas manuais. com profundidade até

$er executado seguindo a$ normativas
e qualidade do serviço

3.2. - APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG
(M2)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTkUTUliÃ

As cavas de fundações osga\fadas deverão ser niveladas e ter os fundos apiloados
com maço de 30 kg a 60 kg.

3.3 LASTRO BE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO(M3}

Uma vez liberada a cota de assentamento das fundações, será preparada a
superfície através da remoção de materialsolto ou amolecido, para a colocação do
lastro de concreto magro previsto no praleto na base de cada sapata será executado
um lastro de concreto magro com espessura de 5cm.

3.4. - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA REFINADA. ESP.= 12mm ÚTIL. 3
X (M2)

Recomendações: As formas e escoramentos deverão obedeoer aos critérios da
ABNT NBRR-7190. O dimensionamento das formas deverá ser feito de modo a
evitar possíveis defomlações devido a htores ambientais ou provocados pelo
adensamento do concreto pesco. Nas peças de grandes vãos, sujeitas a
defomlações, as formas deverão ser datadas da contra fecha necessáãa- Antes do
inicio da concretagem. as formas deverão estar limpas e estanques, de made a
evitar eventuais fugas de pasta. As formas deverão ser molhadas até a saturação a
fim de se evitar a absorção daiágua de amassamento do concreto.

3.5. ESCORA lENTa TUBULAR TIPO CONVENCIONAL (M3)

Escoramentos com escoras tubulares ajustáveis as escoras tubulares ajustáveis são
muito utilizadas nas construções de baixo pé direito. em substituição aos montantes
de madeira. Compõem-se de dois tubos deslizando um por dentro do outro: o tubo
intemo com diâmetro del 1% "e o externo com diâmetro de 2'.O tubo interno é
apoiado e $ua altura é regulada através de um pino metálico que o atravessa em
híos feitos 8 espaços regulares. O pino metálico é apoiado numa luva mosqueada
com alças. colocadas na extremidade superior do tubo externo. que permitirá o
ajuste milimétrica da altura da escora. A carga admissível por escora é, em geral,
determinada experimentalmente pelos fabricantes, devendo
respectivos catálogos quando da elaboração do prajeto de
também. no mercado. escoras sem luvas intermediárias.
diretamente na parede do tubo externo e o ajuste fino do
com um forcado ou com peça de apoio ajustável,
superior do tubo interno.

ito se obtém
extremidade

3.6 ARMADURA CA.50A IÉDIA D= 6,3 A lO,Omm (KG)

A execução das armaduras para concreta armado
prQeto estrutural- Serão conferidos peia ãscaiização
verMcando-se nesta fase $e atendem ao disposto no
tipo de aço empregado, dobramento, bitolas, posição
colocação das armaduras na$ formas, as mesmas
qualquer impureza (graxas, lama, etc.) capaz de comprometer a boa quantidade dos

lecerá rigorosamente ao
colocação nas firmas,
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
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serviços, retifand①se
oxidação.

Inclusive as escamas eventualmente destacadas par

3.7. ARIBADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm (KG)

A execução das armaduras para concreto armado obedecerá rigorosamen④ ao
projeto estrutural. Serão conferidos pela fiscalização após colocação na$ firmas,
verificando-se nesta fase se atendem ao disposto no prometo: quantidade de barras.
tipo de aço empregado, dobramento, bitolas, posição nas firmas e recabrimenta, Na
colocação das armaduras nas formas, as mesmas deverão estar limpas. isentas de
qualquer impureza {graxas, lama, etc.) capaz de comprometer a boa quantidade dos
sewiços. retir3ndch$e inclusive as escamas eventualmente destacadas par
oxidação.

3.8 ARMADURA CA-6D FINA Dn3,40 A 6,40mm (KG)

A execução das armaduras para concreto armado obⓔdecerá rigorosamente ao
projeto estrutural. Serão conferidos pela fiscalização após colocação na$ firmas,
verificando-se nesta fase se atendem aa disposto no prometo: quantidade de barras,
tipo de aço empregado, dobramento, bitolas, posição nas firmas e recobrimento, Na
colocação das armaduras na$ formas, as mesmas deverão estar limpas. isentas de
qualquer impweza(graxas, lama. etc.) capaz de comprometer a boa quantidade dos
serviços. retirando-se inclusive as escamas eventualmente destacadas par
oxidação,

3.9. CONCRETO PNIBR., FCK 25 IPa COM AGREGADO ADQUIRIDO {M3)

O concreto deverá sar danado experimentalmente de acordo com o estabelecido no
item 8.3.1 da NBR6118. A dosagem experimental poderá $er feita por qualquer
método baseado na correlação entre as características de resistência e durabilidade
do concreto e a relação água-cimento, levando-se em conta a trabalhabilidade
desejada. Tanto a resistência, como o cobrimento a ser utilizado para o promete da
estrutura de concreto deverá estar em conformidade com a NBR 6118/2004 e o
prometo estrutural. A resistência caracterí#icÀà compressão do concreto deverá ser
de 25mpa.

3.18. - REATERRO
DA VALA {M3)

E CONTROLE, l\MATERIAL

Os trabalhos de reaterro serão
areia, em camadas sucessivas de
çepiosamente molhadas e
fendas, trintas e desníveis. por

3.11. - ALVENARIA DE
C/ARGAlylASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=28 cm {M2}

[9x19xq9)cm
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

O item remunera a construção de alvenarias de vedação do pórtico, o procedimento /\.
executivo deverá estar de acorda com as normas vigentes. Visando garantir a
qualidade e a durabilidade do produto.

3.12. - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO
1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Para proporcionar uma melhor aderência do reboco, todas as paredes reformadas
serão chapiscadas. O traço do chapisco será 1:3 (cimento e areia grossa) e a sua
espessura deverá ser de 5mm.

3.13. - REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA
TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE (M2)

Executar as mestras do reboco, as mestras(ou taliscas) que vão definir a espessura
do reboco e guiar o sarrafeamento da parede.
Instale as mestras com o auxílio de um prumo e régua de alumínio. Na betoneira
rodar o traço de argamassa de reboco 1:3 (1 parte de cimento para 3 partes de
areia) com o auxílio de padiolas.
Aplique a argamassa na parede com o auxilio da colher e desempenadeira de
pedreiro. Após a massa puxar inicie o sarrafeamento com a régua de alumínio de
2.50 m. inicie o sarrafeamento de cima para baixo seguindo as mestras e cruzando a
régua entre as mestras para que o pano de reboco $que no prumo e bem acabado.
Com a desempenadeira de pedreiro inicie o desempeno e acabamento da massa
em movimentos circulares retirando os excessos que a régua de alumínio não
conseguir retirar. Com a trincha jogue um pouco de água nos pontos aonde a massa
já está mais dura e difícil de passar a desempenadeira.

3.14. - ACABAMENTO DE PEDREIRO (M2)

O item remunera a execução de friso nas bordas dos vãoslivres do pórtico

3.15. - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM
PAREDES. DUAS OEMÃOS. AF.06/2014 (M2)

Observar a superfície: deve estar
bolor antes de qualquer aplicaçãol
fabricantelaplicar duas demãos de
tempo entre as duas aplicações.

sem poeira. gordura, graxa, sabão ou
a tinta em água potável, conforme
rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de

4. CARAMANCHÃO OI

4.1. - ESCAVAÇÃO MANUAL
Descrição: Este serviço consiste
natural da terreno. com a
2.00 m. Recomendações: O
vigentes a fim de garantir a segurança

ABERTO EM TERRA ATE 2M (M3)
de um volume de terra abaixo da cota

ferramentas manuais, com profundidade até
ser executado seguindo as normativas

durabilidade e qualidade do serviço.
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4.2. - APILOAMENTO DE PISO QU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG'

\.

']

.}

As cavas de fundações escavadas deverão ser niveladas e ter os fundos apiioadas
com maça de 30 kg a 60 kg,

4.3. LASTRO DE CONCRETOINCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

Uma vez liberada a cota de assentamento das fundações, será preparada a
superfície através da remoção de materialsolto ou amolecido; para a colocação do
lastro de concreto magro previsto no projeto na base do cada sapata será executado
um lastro de concreto magro com espessura de 5cm.

4.4. - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA REFINADA. ESP.n 12mm ÚTIL. 3
X (M2)

Recomendações: As formas e escoramentos deverão obedecer aos critérios da
ABNT NBRR-7190. O dimensionamento das formas deverá ser feita de modo a
evitar possíveis deformações devido a falares ambientais au provocadas pelo
adensamento do concreto fresco. Nas peças de grandes vãos, sujeitas a
deformações, as formas deverão ser datadas da contra flecha necessária. Antes do
início da concretagem, a$ formas deverão estar limpas e estanques, de modo a
evitar eventuais fugas de pasta. As formas deverão $er molhadas até a saturação a
fim de $e evitar a absorção da água de amassamento do concreto.

4.5. - ESCORAMENTO TUBULAR TIPO CONVENCIONAL (M3)
Escoramentos com Escoras Tubulares Ajustáveis as escoras tubulares ajustáveis
são muito utilizadas nas constru③es de baixo pé direito, em substituição aos
montantes de madeira. Compõem-se de dois tubos deslizando um por dentro do
outw: Q tubo interno com diâmeko del 1%2 " e o externo com diâmetro de 2".O tubo
interno é apoiado e sua altura é regulada através de urn pino metálico que o
atravessa em furos feitos a espaços regula⑧s. O pino metálica é apoiado numa luva
rosqueada com alças. colocadas na extremidade superior do tubo externo, que
permitirá o ajuste milimétrico da altura da escora. A carga admissível por escora é,
em geral, determinada experimentalmente pelos fabricantes. devendo ser
consultadas os respectivos catálogos quando da elaborpçãp do projeto de
escoramento. Existem também. no mercado. escoras 8err/ luvas intermediárias.
Nessas, o pino se apoia diretamente na parede do tubo exÉrno + o ajuste fino do
comprimento se obtém com um forcado ou com pe#t de/ apoio ajustável,
posicionada na extremidade superior do tubo interno.

4.6. ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A '10,0mm

A execução das armaduras para concreto armado obedecerá rigorosamente ao
prometo estrutural. Serão conferidos pela $scatização após colocação nas firmas,
veríülcando-se nesta fase se atendem ao disposto no projeto: quantidade de barras.
tipo de aço empregado, dobramento, bitolas, poslçãa na$ firmas e recobrimento, Na
colocação das armaduras na$ formas, as mesmas deverão estar limpas, isentas de
qualquer impureza (graxas, lama. etc.) capaz de comprometer a boa quantidade dos
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sernço$,
oxidação.

retirando-se Inclusive as escamas eventualmente destacadas par

4.7. ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm (KG)

A execução das armaduras para concreto armado obedecerá rigorosamente ao
prqeto estrutural, Serão conferidas pela fiscalização após colocação nas firmas,
veri$cando-se nesta fase $e atendem ao disposto na píojeto: quantidade de barras,
8po de aço empregado, dobramento, bitolas, posição nas firmas e recobrimento, Na
colocação das armaduras na$ formas, a$ mesmas deverão estar limpas, isentas de
qualquer impureza(graxas, lama, etc,} capaz de comprometer a boa quantidade dos
serviços. retirando-se inclusive as escamas eventualmente destacadas par
oxidação.

4.8. ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm(KG}

Será utilizado na armação de peças estruturais. As barras de aço nâo deverão
apresentar excesso de ferrugem, manchas de óleo, argamassa aderente ou
qualquer outra substância que impeça uma perfeita aderência ao concreto. A
armadura não poderá ficar errtcontato direto com a forma, obedecendo-se para isso.
a distância mínima prevista pela ABNT NBR-6118 em seu item 6.3.3.1.

4.9. CONCRETO P/VIBR., FCK 25 IPa COM AGREGADO ADQUIRIDO {M3}

Q concreto deverá ser domado experimentalmente de acordo com o estabelecido na
item 8.3.1 da NBR6118. A dosagem experimental poderá $er feita por qualquer
método baseado na correlação entre as características de resistência e durabilidade
do concreto e a relação água-cimento. levando-se em conta a trabalhabilidade
desejada. Tanto a resistência, como o cobrimento a ser utilizado para o prometo da
estrutura de concreto deverá estar em conformidade com a NBR 6118/2004 e o
prajeto estrutural. A resistência característica à compressão do concreto deverá ser
de 25mpa.

4.1Q. - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA. E CONTROLE, MATERIAL
DA VALA (M3}

Os trabalhes de reaterro serão exeçutad⑩s com
areia. om camadas sucessivas de altura
copiosamente molhadas e energicamente apitoadas,
ⓖndas, trancas e desníveis. por recalque: das

de preferência
(vintes centímetros,
a serem evitadas

4.11 PERGOLA EM MADEIRA 1,50M (UN)

O item remunera a obtenção e instalação das
concreto armado. O procedimento executivo deverá
vigentes, oom a finalidade de garantir a qualidade e

em madeira sobre a viga de
de acordo com a$ normas

do serviço.

4.12. VERNIZ 3 0EMÃOS EM ESQUAORIAS OE MAOEIRA (M2)

Moísés Moita. 785 - Nenê Plácido - CEP: 62.327-335 - Tianguá - Ceará - www,tianguü.ce.8ov.br
CNPJ; 07.735.1i78/0001-20- CGF: 06,920.164-1- - Fode/Fax: (88] 3671-2288 / 3671-28B8
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Para um melhor acabamento e uma maior durabilidade das pérgolas, todas as suas
faces serão envernizadas

4.13. - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO
1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Para proporcionar uma melhor aderência do emboço. todas as paredes reformadas
serão chapiscadas. O traço do chapisco será 1:3 (cimento e areia grassa) e a sua
espessura deverá ser de 5mm.

4.14. - REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA
TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE {M2)

Executar as mestras do reboco, as mestras (ou taliscas) que vão definir a espessura
do reboco e guiar o sarrafeamento da parede.
Instale as mestras com o auxílio de um prumo e régua de alumínio. Na betoneira
rodar o traço de argamassa de reboco 1:3 (1 parte de cimento para 3 partes de
areia) com o auxílio de padiolas.
Aplique a argamassa na parede com a auxílio da colher e desempenadeira de
pedreiro. Após a massa puxar inicie o sarrafeamento com a régua de alumínio de
2,50 m. inicie o sarrafeamenta de cima para baixo seguindo as mestras e cruzando a
régua entre as mestras para que o pano de reboco fique no prumo e bem acabado.
Com a desempenadeira de f)edreiro inicie o desempeno e acabamento da massa
em movimentos circulares retirando os excessos que a régua de alumínio não
conseguir retirar. Com a trincha jogue um pouco de água nos pontos aonde a massa
já está mais dura e difícil de passar a desempenadeira.

4.15. - PEDRA SAO TOME (M2)

O item remunera a aplicação de revestimento em pedra São Tomo. Todo o
procedimento executivo deverá estar de acordo com as normas vigentes, visando
garantir a qualidade e durabilidade do revestimento.

4.16. - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm
CERÂMICA, ATE 30x30 cm {900 cm:)

O rejuntamento deverá ser executada cam
mesma preencha totalmente as juntas do
fiscalização.

de forma que a
dúvida, consultar a

5. CA RAMANCHA0 02

5.1. - ESCAVAÇÃO MANUAL- CAMPO ABERTO/EM TERRA ATÉ 2M (M3)
Descrição: Este serviço consiste na remoção de Hm volume de terra abaixo da cota
naturaldo terreno, com a utilização de ferramentas manuais, com profundidade até
2.00 m. Recomendações: O serviço deverá ser executado seguindo as normativas
vigentes a fim de garantir a segurança, durabilidade e qualidade do serviço.
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5.2. - APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG

As cavas de fundações escavadas deverão ser niveladas e ter os fundos aplicadas
com maço de 30 kg a 60 kg

5.3. LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3}

Uma vez liberada a cota de assentamento das fundações, será preparada a
supeacie akavés da remoção de maÍerialsolto ou amolecido, para a colocação do
iasko de concreto magro previsto no projeb na base de cada sapata será executado
um tasco de concreto magro c;om espessura de 5cm.

5.4. - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA REFINADA, ESP.= {2mm ÚTIL 3
X (M2}

Recomendações: As formas e escoramentos deverão obedecer ao$ critérios da
ABNT NBRR-7190. O dimensionamento das formas deverá ser feito de modo a
evitar possíveis deformações devido a fatores ambientais ou provocados pelo
adensamento do concreto fresco. Nas peças de grandes vãos. sujeitas a
deformações, a$ formas deverão ser datadas da centra flecha necessária. Antes do
início da concretagem. a$ formas deverão estar limpas e estanques, de modo a
evitar eventuais fugas de pasta. As formas deverão ser malhadas até a saturação a
fim de $⑧ evitar a absorção da água de amassamento do concreto

5.5. - ESCORAMENTO TUBULAR TIPO CONVENCIONAL (M3)
Escoramentos com Escoras Tubulares Ajustáveis as escoras tubulares ajustáveis
são muito utilizadas nas construções de baixo pé direito, em substituição aos
montantes de madeira. Compõem-se de dais tubos deslizando um por dentro do
outro: o tubo interno CQm diâmetro del 1%2 "e o externa com diâmetro de 2".O tubo
interno é apoiado e sua altura é regulada através de um pino metálico que Q
atravessa em furos feitos a espaços regulares. O pino metálico é apoiado numa luva
rosqueada com alças, colocadas na extremidade superior do tubo externo, que
permitirá o ajuste milimétrico da altura da escora. A carga admissível por escora é,
em gera!, determinada experimentalmente pelos
consultados o$ respectivos catálogos quando da
escoramento. Existem também. Re mercado. ©scori
Nessas, o pino $e apoia diretamente na parede do tt
comprimento se obtém com um forcado ou çon
posicionada na extremidade superior do tuba interno.

5.6. ARMADURA CA-50A IVIÉDIA D= 6,3 A lO,Omm

A execução das armaduras para concreto armado
prqeto estrutural. Serão conferidos pela fiscalização
verificando-se nesta fase se atendem ao disposto no
üpo de aço empregado, dobramento, bitolas, posição nas formas e rocobrimento. Na
colocação das armaduras nas formas, as mesmas deverão estar limpas, isentas de
qualquer impureza (graxas, lama, etc.) capaz de comprometer a boa quantidade dos
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sewiços,
oxidação

retirando-se inclusive as 'êêêãiüaã''êüêiítüãíãélitê dêêtacadas par

5.7. ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12.5 A 26,0mm (KG)

A execução das amtadufas para concreto armado obedecerá rigorosamente ao
prometo estrutural, Serão conferidos pela $scaiização após colocação nas fõímas,
verificando-se nesta fase se atendem ao disposto no projeto: quantidade de barras.
tipo de aço empregado, dobramento, bitolas. posição nas firmas e recobrimento, Na
colocação das armaduras nas formas, as mesmas deverão estar limpas, isentas de
qualquer impureza (graxas, lama, etc.) capaz de comprometer a boa quantidade dos
serviços, retirando-se inclusive as escamas eventualmente destacadas par
oxidação.

5.8. ARMADURA CA-60 FINA Ds3,40 A 6,40mm (KG)

Será utilizado na armação de peças estruturais. As barras de aço nãa deverão
apresentar excesso de ferrugem, manchas de óleo, argamassa aderente ou
qualquer outra substância que impeça uma perfeita aderência ao concreto. A
amladura não poderá ficar em contado direto com a forma. obedecendo-se para isso,
a distância mínima prevista peia A8NT NBR-6118 em seu item 6.3.3.3 .

5.9. CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

O concreto deverá ser domado experimentalmente de acordo com o estabelecido no
item 8.3.1 da NBR6118. A dosagem experimental poderá ser feita por qualquer
método baseado na cone:ação entre as características de resistência e durabilidade
do concreto e a relação água-cimento, !evando-se em conta a trabaihabilidade
desejada. Tanto a resistênciêl. como a cobrimento a ser utilizado para o projeto da
estrutura de concreto deverá estar em conformidade com a NBR 6118/2004 e o
prometo estmtural. A resistência característica à compressão da concreto deverá ser
de 25mpa

5.10. - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL
DA VALA {M3}

Os trabalhos de reaterro serão executados com
areia. em camadas sucessivas de altura
copiosamente molhadas e energicamente
fendas, trincos e desníveis, por recalque. das

escolhido. de preferência
de (vinte) centímetros,

de modo a serem evitadas
aterradas

5.$$. - PÊR60LA EM IBADEiRA 1,5BM {yN}

O item remunera a obtenção e instalação
concreto armado. O procedintento executivo
vigentes, com a finalidade de garantir a

pérgolas em madeira sobre a viga de
estar de acordo com as normas

e durabilidade do serviço.

5.12. VERNU 3 DEMÃOS EI ESQUADRIAS DE MADEIRA {M2)
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Para um melhor acabamento e uma maior durabilidade das pérgolas, todas a$ suas
faces serão envernizadas

5.13. CHAPl$CO C/ ARGAhIAS$A DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAM TRAÇO
1:3 ESP.n 5mm P/ PAREDE (M2)

Para proporcionar uma melhor aderência do emboço, todas as paredes reformadas
serão chapiscadas. O traço do chapisco será 1:3(cimento e areia grossas e a sua
espessura deverá ser de 5mm.

5.44. - REBOCO C/ARGAlüASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA
TRAÇO '1:3 ESPn$ mm P/PAREDE {M2}

Executar a$ mestras do reboco. as mestras(QU tailscas) que vão de$nir a espessura
do reboco e guiar o sarrafeamenta da parede.
Instale a$ mestras com o auxilia de um prumo e régua de alumínio. Na betoneira
radar o traço de argamassa de reboco 1:3 (1 parte de cimento para 3 partes de
areia) com o auxílio de padiolas
Aplique a argamassa na parede com o auxílio da colher e desempenadeira de
pedreiro. Após a massa puxar inicie Q sarrafeamenta com a régua de alumínio de
2.50 m. inicie o sarrafeamento de cima para baixo seguindo as mestras e cruzando a
régua entre as mestras para que o pano de reboco fique no prumo e bem acabado.
Com a desempenadeira de pedreiro inicie o desempeno e acabamento da massa
em movimentos circulares retirando os excessos que a régua de alumínio não
conseguir retirar. Com a trincha jogue um pouco de água nos pontos aonde a massa
já está mais dura e difícil de passar a desempenadeira.

5.15. - PIORA sÃo 'rOMÉ (hH2)

O item remunera a aplicação de revestimento em pedra São Tomo. Todo o
procedimento executivo deverá estar de acordo com as normas vigentes, visando
garantir a qualidade e durabilidade do revestimento.

5.16. - REJ&iNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM
CERÂMICA, ATE 30x30 cm (900 cm') (PAREBR/PISO) (M2)!PAKEWPISO)

m
O fejuntamento deverá ser executado com
mesma preencha fofa:mente as juntas do
fiscalização.

pré-fabricada de forma que a
Qualquer dúvida, consultar a

6. CARAMANCHÃO 03

6.1. - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABORTO fW TERRA ATÉ 2M (M3)
Descrição: Este serviço consiste na remoção dp'um volume de terra abaixo da cota
naturaldo terreno, com a utilização de feÍran)tintas manuais, cam profundidade até
2.00 m. Recomendações: O serviço dev41á''ser executado seguindo a$ normativas
vigentes a fim de garantir a segurança, durabilidade e qualidade do serviço
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6.2. - APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG
(M2)

\

A$ cavas de fundações escavadas deverão ser niveladas e ter os fundos apiloados
com maço de 30 kg a 60 kg.

6.3. LASTRO DE CONCRETOINCLUfNDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3}

Uma vez liberada a cota de assentamento das fundações. será preparada a
superfície através da remoção de materialsolto ou amolecido, para a colocação do
lastro de concreta magro previsto no prajeta na base de cada sapata será executado
um !astro de concreto magro dom espessura de 5cm.

6.4. - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RE$1NADA, ESP.= 12mm UT11-. 3
X (M2)

Recomendações: A$ formas e escoramentos deverão obedecer aos critérios da
A8NT NBRR-7190. O dimensionamento das fomtas deverá $er feito de modo a
evitar possíveis deformações devido a fatores ambientais ou provocados pelo
adensamento do concreto fresco. Nas peças de grandes vãos. sujeitas a
deformações, a$ formas deverão ser dotadas da contra flecha necessária. Antes do
início da concretagem, as formas deverão estar limpas e estanques, de modo a
evitar eventuais fugas de pasta. A$ formas deverão $er molhadas até a saturação a
fim de se evitar a absorção da água de amassamento do concreto.

6.5. - ESCORAMENTO TUBULAR TIPO CONVENCIONAL (M3)
Escaramentos com Escoras Tubulares Ajustáveis as escoras tubulares ajustáveis
são muito utilizadas na$ construções de baixo pé direito, em substituição aos
montantes de madeira. Compõem-se de dois tubos deslizando um por dentro da
outro: o tubo interno com diâmetro del Za " e o externo com diâmetro de 2".O tubo
Interno é apoiada e sua altura é regulada através de um pino metálico que o
atravessa em furos feitos a espaços regulares. O pino metálico é apoiado numa luva
rosqueada com alças, colocadas na extremidade superior do tubo externo. que
permitirá o ajuste milimékico da altura da escora. A carga admissívelpor escora ê,
em geral, determinada experimentalmente pelos fabricantes, devendo
consultados os respectivos catálogos quando da
escoramento. Existem também, no mercado. escoras sem
Nessas, o pino se apoia diíetamente na parede do tubo
oomprimento se obtém com um forcado au com peça
posicionada na extremidade superior do tubo intimo.

6.6. ARMADURA CA-50A MÉDIA Da 6,3 A lO,Omm (KG)

A execução das armaduras para concreto armado
prometo estrutural. Serão conferidos pela $scalização
verificando-se nesta fase se atendem ao disposto no
tipo de aço empregado, dobramenta, bitolas, posição nas
colocação das armaduras na$ formas, a$ mesmas deverão estar limpas, isentas de
qualquer impureza(graxas, fama, etc.} capaz de comprometer a boa quantidade das
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!;

serviços, retirando-se
oxidação.

inclusive as escamas eventualmente destacadas par

6.7. ARMADURA CA-60A GROSSA D= 12,5 A 26,0mm (KG)

A execução das amiaduras para concreto armado obedecerá rigorosamente ao
prometo estrutural. Serão conferidos pela fiscalização após colocação nas firmas,
verificando-se nesta fase se atendem ao disposto no projeto: quantidade de barras,
tipo de aço empregado, dobramento, bitolas, posição nas firmas e recobrimento, Na
colocação das armaduras nas formas, as mesmas deverão estar limpas. isentas de
qualquer impureza (graxas, lama, etc.) capaz de comprometer a baa quantidade dos
serviços, retirando-se inclusive as escamas eventualmente destacadas par
oxidação.

6.8. ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

Será utilizado na armação de peças estruturais. As barras de aço não deverão
apresentar excesso de ferrugem. manchas de óleo, argamassa aderente ou
qualquer outra substância que impeça uma perfeita aderência ao concreto. A
armadura não podem $car em contato direto cam a forma, obedecend①se para issa*
a distância mínima prevista peia ABNT NBR-6118 em seu item 6.3.3.1.

6.9. CONCRETO P/VIBR., FCK 25 IPa COM AGREGADO ADQUIRIDO(M3}

O concreto deverá ser domado experimentalmente de acorda com o estabelecido no
item 8.3.1 da NBR6118. A dosagem experimental poderá ser feita por qualquer
métada baseado na correlação entre as características de resistência e durabiEtdade
do concreto e a relação água-cimentc* ievand①$e em conta a trabaihabiÊidade
desejada. Tanto a resistência. como o cobrimento a ser utilizado para o prometo da
estrutura de concreto deverá estar em conformidade com a NBR 6118/2004 e o
projeto estrutural. A resistência característica à compressão do concreto deverá ser
de 25mpa.

6.10. - REATERRO C/COMPACTAÇÃO
DA VALA (M3}

IECÂNICA, E CONTROLE. MATERIAL

Os trabalhos de reaterro serão executados com material
areia. em camadas sucessivas de altura máxima
copíosamento molhadas e energicamente apiloadas,
fendas, trincos e desníveis, por decalque, das camadas

de preferência
(vinte) centímetros,
a serem evitadasde

a

péraoias

ibilidâde

6.11. - PERGOLA EM MADEIRA 1,50M (UN)

O item remunera a obtenção e instalação das
concreto armado. O procedimento executivo deverá
vigentes, com a finalidade de garantir a qualidade e

madeira sobre a viga de
de acordo com as normas

do serviço.

S.12. - VERNIZ 3 DEMÃOS EIU ESQUADRIAS DE (M2)
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Para um melhor acabamento e uma maior durabilidade das pérgolas, todas a$ suas
faces serão envernizadas.

6.13. - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAM TRAÇO
1:3 ESP.n 6mm P/ PAREDE {M2)

Para proporcionar uma melhor aderência do emboço, todas as paredes reformadas
serão chapiscadas. O traço do chapisco será 1:3(cimento e areia grossa) e a sua
espessura deverá ser de 5mn}

6.14. - REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA
TRAÇO 3 :3 E$P=5 mm P/PAREDE {M2}

Executar a$ mestras do reboco, as mestras(QU taliscas} que vão deãrlir a espessura
do reboco e guiar o sarraⓖamento da parede.
Instale as mestras com o auxílio de um prumo e régua de alumínio. Na betoneira
rodar o traço de argamassa de reboco 1:3 (1 parte de cimento para 3 partes de
areia) com o auxílio de padiolas.
Aplique a argamassa na parede com o auxílio da colher e desempenadeira de
pedreiro. Após a massa puxar inicie o sarrafeamento com a régua de alumínio de
2,50 m. inicie o sarrafeamento de cima para baixo seguindo as mestras e cruzando a
régua entre as mestras para que o pano de reboco ülque no prumo e bem acabado.
Com a d06empenadeira de pedreiro inicie o desempeno e acabamento da massa
em movimentos circulares retirando os excessos que a régua de alumínio não
conseguir retirar. Com a trincha jogue um pouco de água nos pontos aonde a massa
já está mais dura e difícil de passar a desempenadelra.

6.1$. - PEDRA SAO TOME (M2)

O item remunera a aplicação de revestimento em pedra São Tomo. Todo o
procedimento executiva deverá estar de acordo com as normas vigentes, visando
garantir a qualidade e durabilidade do revestimento.

6.16. - REJUNTAMENTO C/ ARG.
CERÂMICA. ATÉ 30x30 cm {900 cm')

.BRICADA. JUNTA
paplso) {w2)

ATé 2mm EM

O rejuntamento deverá ser executado
mesma preencha totalmente as juntas do
fiscalização.

pré-fabricada de fomta que a
Qualquer dúvida, consuiür a

7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

7.1. - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL EXõES D= 40mm (1 1/4") (M)

Eletroduto de PVC rascável, com diâmetro nominal(DN) de 40.0 mm (1 1/4"), para
circuitos terminais. Recomendações: O bgwiço deverá $er executado seguindo as
normativas vigentes a fim de garantir a segurança, durabilidade e qualidade do
serviço.
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7.2 !S D= 32mm (1") (M)

Eletraduto de PVC roscável. com diâmetro nominal (DN) de 32,0 mm (1"), para
circuitos terminais. O serviço deverá ser executado seguindo as normativas vigentes
a fim de garantir a segurança. durabilidade e qualidade do sewiço.

7.3. ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2") (M)

Descrição: Eletroduto de PVG roscável, com diâmetro nominal {DN) de 60,0 mm(2").
para circuitos terminais. Recomendações: O serviço deverá ser executado seguindo
a$ normativas vigentes a fim de garantir a segurança, durabilidade e qualidade do
Serviço

7.4. - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE IA.CAT. PROF. ATE 1.50m (M3)

Este serviço consiste na remoção de um volume de terra abaixo da cota naturaldo
terreno, com a utilização de ferramentas manuais, com profundidade até 1,50 m.

7.5. - REATERRO C/COMPACTAÇÃQ MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA
VALA (M3}

Deverá ser executado o reaterro utilizando o materialobtido da escavação das valas
para a fundação, a umidade do solo será mantida próxima da taxa 6tima, por método
manual. admitind①se a variação de no máximo 3% (três por cento) (curva de

Será mantida a homogeneidade das camadas a serem compactadas, tanto na que
$e refere à umidade quanto ao material. O reaterro será sempre compactado até
atingir um "grau de compactação" de no mínimo 95%, com referência ao ensaio de
compactação normalde solos - conforme a NBR 7182:1986 (MB-33/1984).

Proctor)

7.6. - ARAME GAI.VANIZAO© PARA PESCA (M)

O item remunera a aquisição de ranizado

}ÇÕES D:15

[o êm

durante

.RGAMASSA

7.7. - RASGO EM ALVENARIA A 25mm (1/2" A I") (

O item remunera a execução de
passagem das tubulações elétrlcas.
manter a incoiumidade dos

alvenaria, necessário para realizar a
garantir o uso dos EPI's, visando
o sewiça.

c/.7.8. - ENCHIMENTO DE RASGO
{M)

DIAS.= 15 A 25mm (1/2" A I")

O item remunera a execução enchfnento de rasgo em alvenaria. com argamassa.
necessário para realizar Q preenchi$entq do rasgo após a instalação das tubulações
elétricas. Todo o procedimento deverá' ser executado de acordo com as normas
vigentes, visando garantir a qualidade e durabilidade do serviço.

ntc
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29. - QuADRa DE Dl$TRiBUÇÃO DE tuz SOBREPOR ATÉ 12 DIVISÕES
25$X315X135mm, C/BARRAMENTO(IJN)

Verifica-se Q local da instalação- Para instalar o quadro de embutir o recoNe na
alvenaria já deve estar executado. Realiza-se a aplicação de argamassa nas laterais
e parte posterior. Encaixa-se o quadro e verifica-se o prumo, realizando ajustes
Fixa-se, no quadro, o suporte para os disjuntores e am seguida. fixam-se os
barramentos terra e neutro.

7.10. - CAIXA EM ALVENARIA(40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUI
DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)

LASTRO

Recomendações: Serão instaladas caixas de alvenaria na$ dimensões de 40 cm de
largura, 40 cm de comprimento e 60 cm de altura, sendo utilizado meio tijolo comum,
lastro de brita e tampa de concreto, utilizado em instalações públicas. O serviço
deverá ser executado seguindo a$ normativas vigentes a ülm de garantir a
segurança, durabilidade e qualidade do serviço.

QUADRO P/ MEDIÇÃO EI POSTE DE CONCRETO (UN)

O item remunera a aquisição e instalação de quadro para medição em poste de
concreto. A execução deverá ser realizada conforme a$ normativas vigentes, de
modo a garantir a qualidade do serviço.

7.12. - CAIXA DE LEGAÇÃO PVC 4" X 2"(UN}

O item remunera a instalação de caixa de ligação em PVC 4'
instalada de maneira carreta seguindo as indicações do prometo.

X 2' Deve $er

7.43. - POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 380KG
H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.330KG (UN)

Fornecimento do poste de concreto armado com seção circular, com carga nominal
de 20Q kg e comprimento de ]2,00 m; cimento, areia, pedra britada* equipamentos e
a mão-de-obra necessária para a instalação completa.

7.14. - LUMINÁRIA DE LED PARA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PÚBLICA. DE 138 W ATÉ 180 W

Descrição: Aquisição e instalação de
potência nominal de 138w à 180W.
executado seguindo a$ normativas
duf biiidade e qualidade do sewiço

LED para íluminaçãa pública oom
O serviço deverá ser

a fim de garantir a segurança.

7.16. - BRAÇO PARA
GALVANIZADO. COMPRIMENTO
CONCRETO - FORNECIMENTO E

LUMINA
D

PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO
1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE

AF.a8/2020 {UN}'ALAÇAQ
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Serão instalados braças de aço galvanizado de 1,50 m nos postes circulares para a
sustentação das lâmpadas (Je LED. O serviço deverá ser executado seguindo a$
normativas vigentes a fim de garantir a segurança, durabilidade e qualidade do
serviço.

7.16 ARANDELA LED 12W BRANCO QUENTE 3000K AVANT OU Sll lILAR

O item remunera a aquisição e instalação de arandela em LED 12W, Avant ou
Similar. O sewiço deverá ser executado seguindo as nomlativas vigentes a em de
garantir a segurança, durabilidade e qua:idade do sewiço.

7.17 REFLETOR LEB iP6$ 3eeeK PHiLiPS OU SiMiLAR

O item remunera a aquisição e instalação de refietof em LED iP65, Phiiips ou
Similar. O serviço deverá ser executado seguindo as normativas vigentes a fim de
garantir a segurança. durabilidade e qualidade do serviço.

7.18 - FITA LED 5M - OSRAM OU SIMILAR

O item remunera a aquisição e instalação de üta de led 5m, Osram ou Similar. O
serviço deverá $er executado seguindo as normativas vigentes a fim de garantir a
segurança, durabilidade e qualidade da serviço.

7.19. - LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COI
12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.03/2022 (UN)

LEO DE

O item remunera Q fornecimento e instalação de luminária tipo plafon circular, de
sobrepor, com LED de 12/13 W. Todo o procedimento de instalação deverá estar de
acordo com as normas vigentes, bem como as instruções do fabricante, visando
garantir a qualidade e durabilidade do serviço.

7.20. - CAIXA DE
POLIETILENO, DIÂMETRO

INSPEÇÃQ PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR,
M. AF.IZ2020 (UN)INTERNO

EM

O item remurlera a obtenção de
poiie$ieno, cujo diâmetro é de 30
deverá estar de acordo com as
durabilidade do produto-

de inl
time:

jas vtgfntes

para aterramento, circular, em
Todo o procedimento executivo
visando garantir a qualidade e

7.21. - CORDOALHA DE COBRE
FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO.

M2
12/2017

ENTERRADA, SEM ISOLADOR
(M)

Deverá ser enterrada no solo a pelo fenos 50cm de profundidade. Conectando as
caixas de passagens do piso. Verificja-se o comprimento do trecho da instalação,
aorta-se o comprimento necessáriojdo rolo de cabo de cobrem posiciona-se a
cordoalha na vala previamente

7.22. « HASTE DE ATERRAMENT0 5/8 PARA SPDA
INSTAR.AÇÃQ. AF.12/2017 (UN)

FORN ECIMENTQ E
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Para a execução verifica-se o localda instalaçãol o solo é molhado para facilitar a
entrada da haste; a haste é posicionada e martelada no solo até alcançar a
profundidade ideal.

7.23. - SALDA EXOTÉRMICA (UN)

O item remunera o fomecimento de kit saída composto por cartucho, palito ignitor e
disco de retençâol alicate e molde de grafite para solda exotérmica. Remunera
também equipamento de segurança, materiais de limpeza e a mão de obra
necessária para a execução da solda.

7.24. - CABO EM PVC 1000V 6MM2 (M)

Será utilizado cabo isolado de PVC com capacidade para 1000V e dimensão de 6,0
mm:. O serviço deverá $er executado seguindo as normativas vigentes a fim de
gamntlr a segurança, durabilidade e qualidade do serviço.

7.25. - GABO EM PVC $000V 4MM2 {M)

Descrição: Cabo isolado de PVC com capacidade para 1000V e dimensão de 4,0
mm:. Recomendações: O serviço deverá ser executado seguindo as normativas
vigentes a fim de garantir a segurança, durabilidade e qualidade do serviço.

7.26. - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO
40 KA/440V (UN)

DPS's

Descrição: Aquisição e instalação de dispositivo de proteção contra surtos de tensão
do tipo 40 KA/440V. Recomendações: O serviço deverá ser executado seguindo a$
normativas vigentes a fim de garantir a segurança, durabilidade e qualidade do
wrviço

7.27. - DISJUNTOR MONOPOLAR EM Dno'P DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN}

Descrição: Disjuntor Monopolar de
extremidade do cabo do circuito a
prontos, o parafuso do pólo do
pólo. O parafuso é recotocada, ülxanda

R anões
ser/ligado

disiuntdr é degencaixado

Encaixa-se o terminal à
Após o cabo e o terminal estarem

e coloca-se o terminal no
ao diquntar.

7.28. - DISJUNTOR MONOPOLAR $RO

Liaaan

DE DISTRIBUIÇÃO 25A {UN}

Descrição: Disjuntor Monopolar de 21iA. Recomendações: Encaixa-se o terminalà
extremidade do cabo do circuito a sdLJigado. Após o cabo e o terminal estarem
prontos, o parafuso do pólo do disjuntor é desencaixado e coloca-se o terminalna
pólo. O parafuso é recolocado, fixando o terminalao disjuntor.

7.29. DISJUNTOR IONOPoLAR EI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A (UN)
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Encaixa-se o terminalà extremidade do cabo do circuito a ser ligado. Após o cabo e
Q terminal estarem prontos, o parafuso do pato do disjuntor é desencaixadc e
coloca-se o terminal no polo. O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao
diquntor

8, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

8.1. - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ
MOLDADO, DIMENSÕES INITERNAS: 0.6X0,6X0,5 M. AF.12/2020 (UN)

O item remunera a aquisição e instalação de caixa pré-moldada em concreto, cujo
comprimento e largura é de 60 centímetros, e profundidade de 50 centímetros. O
procedimento de execução deverá estar de acordo com a$ normas vigentes, visando
garan$r a Qualidade e durabilidade do sewiço.

8.2. - PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COI
GUARNIÇOES. AF.12/2019 (M2)

CHAPA, COM

O item remunera a aquisição de porta de ferro, tipo grade com chapa. além de
guarnições. Sua instalação deverá estar de acordo com a$ normas vigentes, visando
garantir a carreta instalação da esquadria

8.3. - TUBO, PVC, vOLt)ÁVEL, DN 25MM, INSTALADA EM RAMAL
ilêTnIBUlçAb bÊ'lCLi'FOnNECiibúiiÊ'iN;Üi=ãêÃÕ. ãpl:oé;inibi

DE
})

O item remunera a aquisição da tubulaçãa em PVC, soidávei* de diâmetro 25mm.
Todo Q procedimento de instalação deverá estar de acordo cam a$ recomendações
da fabricante, visando o carreto funcionamento do sistema e evitando futuros
problemas de vazamento.

8.4. - TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, MOLDÁVEL, DN
25MM X 1/2. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.06/2022 (UN)

O item remunera o fornecimento e
central, em PVC, soldável, DN
deverá estar de acordo cam as
funcionamerlto do sistema e

de TÊ com bucha de latão na bolsa
Todo o procedimento de instalação

do fabricante. visando o correto
problemas de vazamento.

8.5. - TE. PVC. MOLDÁVEL. DN
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

EM RAMAL OU SUB-RAMAL
AF.06/2022 (UN)

O item remunera o fornecimento
Todo o procedimento de
do fabricante. vísanda o
problemas de vazamento.

instalaçã
corre'

instalação de Te em PVC, moldável. de 20 mm
deverá estar de acordo com a$ recomendações
funcionamento do sistema e evitando futuros

B.6. - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, R0$CÁVEL
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.08/2021(UN)
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O item remunera o fornecimento e instalação de registro de gaveta bruto. latão,
roscável. Todo o procedimento de instalação deverá estar de acordo com as
recomendações do fabricante. visando o carreto funcionamento do sistema e
evitando futuros problemas de vazamento.

8.7. - TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN
25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-liAIBAL DE AGUA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.06/2022 (UN)

O item remunera o fornecimento e instalação de TÊ com bucha de latão na bolsa
central, em PVC, moldável. DN 25mm x 1/2. Todo o procedimento de Instalação
deverá estar de acordo com as recomendações do fabricante. visando o carreto
&ncionamento do sistema e evitando fu&ros problemas de vazamenta.

9. PAISAGISMO

9.1 GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL(M2)

O item remunera a aplicação de grama esmeralda nas áreas definidas em prometo.
Todo procedimento de plantio deverá estar de acordo com a$ recomendações
apresentadas em projeto.

10. DIVERSOS

10.1 - BANCO COM ACABAMENTO EM PEDRA SÃO TOMO E ASSENTO E
CONCRETO

O item remunera a
são tomo e assento em
com as normas vigentes.
produto

banco de alvenaria com acabamento em pedra
procedimento executivo deverá estar de acordo

de garantir a qualidade e durabilidade do

I0.2. - AQUiSiçÃO,
D::40cm {M)

A$S

para redesdejconcreto simples de diâmetro 400
que servirão como lixeira. A$ lixeiras devem estar

pro

'0 ARMAOO, ESPESSURA 0,05M (M2)CONC

e tamoas em concreto armado. com 5 centímetros deobten

DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES

Serão colocados tubos
coletoras de águas
posicionadas conforme

I0.3. - TAMPA EM

O item remunera a
espessura, para as tampas das lixeiras, cam um diâmetro de 40 centímetros

l0.4. LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

A obra será entregue em perfélto estada de limpeza e conservação. Deverão estar
em pe#eito estado de funcionamento todas as instalações, equipamentos,
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aparelhos, iluminação. com instalações definitivamente ligadas as redes públicas
Será removido todo entulho {io terreno, sendo limpo e varrido os excessos. Todos os
pisos e revestimentos serão lavados e entregues sem qualquer mancha ou sujeira

]'IANGUÁ, FEVEREIRO DE 2023
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ESTADO DO CEARÀ
PREFEITURA MuNicIpAL oc XIAKCUA

OBRA:
lupLAmxÇAo OE PRAÇA oo ucncAoo veLtlo NO MUNICÍPIO OE I'lANcuA - ce
LOCAL.:
CENTRA. MERCADO VELHO
MUNICJND:
TiA19GUÁCe

TAB€1.ASEINFRA 027-'E COM DESONERAÇÂO
DATA REFERÊNCIA: DU2UI
ENCARGOS SOCIAIS: ©.85% - CORISTAS E 47,'?6% - MEN$ALl$Ti\S

TAREI.A $1NAPt 12/2022 DESONERAOA
DATA REFERÊNCIA: 12/2022
ENCARGOS SOCIAIS 83.55% FLORISTAS - 47.46%

Õ6SêpiçÂO' OOS $.ERVtÇOS .l.NeLUSQ.
é/ ooi l Preço
INCLUSO ITOTAt {RS)'

DECÓNIÉtNEF! AlwoxAnirAoocom piso NAVAL . B.OOM xi uÊS

8$.487.g6
102.e11 1.92S.lo
7.741 2e,296.7ó

.27s.26i 1.27s.2e

SeINTPAi c49s4

LASTRO DE BREU ADQUIRIDA

PERMEÁVEL/BI.LOCO DRENANTE DE CONCRETO. 4D CM X 48 CM. E e 6
COLORIDO

IÀÍÜRãÕ Ó/cõupACTAÇÀo mEcÂNicA E coNTRai.e. MAT. oc
IAQUIS:
:LASTRO DE CONCRETO REGULARl=

LHIDRATADA E PRETA
49.377

27 272,85

55 192.01

12 291.5

.927

SEINFRAI C4437

$EINFRA

130xSQcm 19eo cmh - PEl-NPE1-4 Pf PISA
IRÊJÜNIÀÜÊÜTO Ó/ ARG, PRÉ-FABRICADA. JUNTA ATJ

3Q>(3D cm ISCO cmq (PAREDE/PISO)
iPl$O CIMENTADO COM AliGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/
REINAR ESP. 2.a cm

TRO DE PÓ DE PEDI/\

2mm EM

1 153,?D

34.60

222

22

22..$

SEINFRA

seiNrnAI c30ez

IÀi:vÊHÀÊiÀ Õe CM6ASAMENTO oe TiiaLO runAoa. a ARGAMASSA
IUISTA C/ CAL UiORATI

ltQ FIQ. PRÉ MOLDADA ÍO.Q7)0.30x$.00}m CfReJUNTAME

1 :3 E$P.= Smm
REBOCO Cr ARGAhAA$$A DE CiUENTO E AREIA PENEIRADA. TRAÇO
i.:5 MZ

M

!APILOAMENTO OE PISO OU FUNDO OE VALAS C/MAÇO
LASTRO De CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LAÜêÃMINtÓ
FORlb4A PLANA ê}4APA COMPENSADA RESiKAOA, ESP-+ 'Pmm UTI

ESCAU lliANÜAL CAMPO ABERTO eW TERRA ATE 2M'
3.27

SEINFRA:
SEINFRA
SEINFRA
SEINFRA
SEINFR.4

C0216
C0213
C0217

C2820

ESCORAMentO Tueuun Tipo conVÉÜêiÕiiÀt
IARUADURA OA:-$OA MÉDIA DH G.3 A IO.Omm
ARMADURA CA. $QA GROSSA D= 12.8 A 25.0mm
IAnuAüunA CA 6a FINA D::3.40 A 6.40mm
lconéÊÉfÓ ÉA\fIaR.. FCK 25 MPa COM AGREGA00 AOQilll
kÉÀiÊkâõãêõüpÀétÁi;ÃÓ ÚÉêÂuicA. E coumotd. MATERna OA

iCfARGAMASSA MISTA 0E CAL HIDRATADA eSPH20 an
ICHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMEN'I;Õ Ê ÀRÊU éjêÊRÊIRAR TRAÇO
t :3 ESP..= 5mm Pf PAREDES
lnEaçno cvAnaAmÀéÉÀ iiÊ êÀi: iiiOKATAnA E AReiA PEN EiRAOA

t «3 ESPn$ mm P/P.qREDE
ACABAMENTO 0E PEDREIRO
IÀpi-ieÀêÃÓ MANUAL OC PINTURA COM TINTA

PALA

4 {78 .36
7 425
27.98Q.S4
.589.29

..a ®2 :11
SEINFRÂ

SelrirR.41 ca?zs

SEIUrPAI c21a

28

20 240.©

3.126.
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ESTADO DO CEARÁ

OBRA:
IMPLANTAÇÃO oc PRAÇA DO MERCADO VELHO Na MINI(}lpio DE TIANCuA - CE
LOCAL:
CENTRA, UERCADO VELHO

[ 'l'.

FONI'C DOS PREÇOS:
TABELA seinrRA 027 i COM OESONEnl\çÃO

DATA REFERÊNCIA: OW2021
ENCARGOS $OCtAIS" 83.85%

TABELA $1bnH 12J2022 DESONERADA

ENCARGOS SOCIAIS- 63.55% - CORISTAS

HORISTA$ E 47,:r6% . MENSALfSTAS

47.46% MENSALISTAS

INCLÜSQ
é/ BDI l PREÇO

42

44

MANUAL CAMPOABERTO EM TERRA A

tA8TRO OE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E IANCAMENTO
ITO DE PISO QU FUNDO DE VAIAS CfMAÇO DE 30 A 601(G

SEINfRA
SEINFRA
$EINFRA
SEINFRA

iRAMENTa TUBULAR TIPO

Anh/iAOURA CA-mA gRoSSA o: 12,5 A aálóiüiü
IARbMDURA CA-a} FINA D'3,40 A 6..omm
tconcKevo PN18a.. FCK 25 MPa COM ACnCOAnO .A00UiniÕÓ

V

401,36
! :«!;:1.9.

t5,
S42.21

C2123

CÍ120

CaMPa
C2667

EM MADEIRA 2.00M
IZ 3 DEUÃOS EM ESQUADRIAS ül

IÇHAPISCa Cf ARGA&IAêSÀ ÕE éIMENTQ E AREIA S/PE'NEIÊÀH ÍRÀêÓ
1:3 E3P.= 5mm P/ PAREDE

DRA SÃO TOM
I.REIUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRtÇAÓA, JUNTA ATÉ 2mãI ÉIÜ
lç984?41ç8: 41Ê ®©9 ÇP(8Q ç!©(PARca.e/p.l$g

;E

5..2

SEiNF C14055..4

l.Ê$CAJ
i0:2

LLA$TRO DE CONCRETOINCLylNDQ PREPARO E LANCAMENTQ
LFOIIMA, PI.ANA CHAPA COMPENSAOÀ RÊéINÀÓÀIÉÉP.I"Íããa'Üf11..'3

ILOAMENTD DE PISO OU FUNDO DR VALAS C/RinÇO QE 30 A 60 KG

SEINFR.A

SEINFRAJ
SEINFFq!

l:É$CQRAMENTO TUBuun Tipo couVeuêiÕÜÃI.
!DURA CA-$0A MEDIA O= fi.3 A IO.Omm
DURA CA SOA GROSSA D= {2.5 A 2S.8m»
LURA CA.60 FINA D=3.40 A 6.40mm

ICQNCRH'O PWIBR.. F:Ck Iá ÜPa
REATERRO C/COUPAÕTAÇÃ0 MEi 22,522.58

37,22
i 4.13

AGREGADO ADQUIRIDO
TRICA. E CONTROLE, MATEI

f 3 ESP.e 5mm P/ PAREDE
REÕÓCO CaRGAMAé$À OÉ êÀI: ÜIÕÊATAOA E ARES P€1

t :3 ESP::S mm P/PAREDE
'PEDRA

Ã0: 3'
MANUAL CAM PO

SEÉNFRA:

SEtNFã8
$EiNFRÀ l
seiNrnAI

SEINFRA

APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS aMAÇO

ESCAVA

iTRO OE CONCRETO irei.uiNoa PREPARO E LAI
lronux PLANA ctíAIDA OQMPENSAaA REStNAOA, ESPeltmm UTIL3X

CA.$0A MÉDIA D= 6.3 A lO.Qmm
IAnMAouRA CA.SQA GROSSA DH 12.$ A 25.ÕÚm
ARMADURA CA.60 FINA Da3.40 A 6,óqmm

FETO p/vlBn . FCK 2s Mp3 coM AGREGADO ADQUIRll
IREATERRO C/COMÉACtÀÓÃÕ ÚÊéÂÍÜÇCÃI"Ê êÕbIÍÊOLC.' ÜÀÍÉÉIÀI: ÕÀ

NIZ 3 DEI.IÃOG ÉM ESQUI.ORLAS Oe ÜÀÕÉIRA
IAPISCO a ARGAMASSA DE CIUENTO E ARES S/PENETRAR TRAÇO
=3 ESP.e 5mm P/ PAREI:

bhEBQCQ ÓaRGAIIMê$A DE CAL HIDRATÀÕÀ É ÀkÉIÀ PÊMÉfÊÂÕÀ
1 3 ESP=5 mm PfPAREDE

{6.
sz.2zi
.!A$

67D,83

47.33
f7,87
ts:0$
15.70
54221

C2920

6..t3

C2123

t38.87
21.75 27:M
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ESTADO DO CEAfqÁ

OBRA;
MPLAMtAÇÃO DE PRAÇA DO MERCADO VELHA NO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ - CE
LQCAt.:
CENTRO. UERCAt)O VELHO

\..\

FONTE DOS PREÇOS:
TAREI.A SEfNFRA Q27 1 COM OESONERAÇAO

DAlrA REFERÊNCIA: M/2021
ENCARGOS SOCIAIS ' 83.8$% - HORISTA$ E 47.76% - MENSALISTAS

TABELA SINAPt t2/2022 DESONERADA
DATA REFERÊNCIA; {2í2922
ENCARGOS SOCIAIS.. 83.56% . CORISTAS - 47.-46% - MENSALl$1'A$

SI aDI 1: C/ Oüi l PREÇO

Cl120
ÇP (9ao..crio (PA.BED!

t00.12

.25

.00

.QZ.

4

AI Ca217.5

S€1NFRA
SEINFR.\'

SEINFRA.

E[.ETRODUTO PVC êÕêé.i NÕt]êÕKCXÓCS O= 4Qnm.(]...]Jd:]
FELETRODUTa PVC ROSÉ.INCA.COMI

lesclxvnéÃÕ ÜÀ$iUAI.SOLO OEIA.CAT PROF~ ATEI.Um
lnÉAtennodcowFA RAÇÃO UAuuALS/coNTRoLE, MATERIAL ÜA

LARAME GALVAN}ZAOO PARA PESCA

7.10

714

715

SEINTRA

ca831

OE DBTRIBUICÀO OE LUZ SÕÕÊÊÉÕÊ À;tÉ I2 0IVI:
315X'13Smm. C/8ARRAMENTO

IÕÃiXÀ ÉÜ ÁilÜÉÜÀRiA {40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLOCQMUM, LASTRO
rA E TAMPA OE CONCRETO
P/ ÜÊÕICÃO EM POSTE OÉ CONCRET(

CAI)(A DE LtGACÂO PVC 4' X 2"

H 32.0GM. PESO APROXIMADO 1.330KG
ÍÜÜÜIIÜÁÊIÀ ÕÊ I:Éb PARA ItÜMÍNAêÃO PÚBLICA. OE Ia W ATE +8Q W
FORNECIMENTO E .iõl$TALAÇÀO ArzQÜ/20ao

343.4 343,41

3292t ,ool

BRAÇO PAnAiLUUIKAÇAO PÚBLICA, eM TUBO OE AÇO...
leal.VANIZAOO. COMPRIMENTO OE I.SO M. PARA FIXAÇÃO EM POSTE
BE CONCRETO- FORNEaMENÍOE iNSTAIAÇÂC- AF Q8Q©8

COMO,04
CQUP.05
COMP.ü6

ÃIIÀHOEU t.EO IZW BRANCO QUENTE ãÕÕOK AVÂIII ÕU $1MIUR
:l:LETOR LEDIP65 5000K PllILIPS 0u SIMILAR

QU SIMILAR
ljliÜiHÃRtÃ Tipo puÊÕN êinÕÜI.ÃêlÕE SOnnePaR. Óow Leo oe
! 12/ia w - mRWECIMEUTO E iNSTAtAÇÀ9:.8
lcAoaÕÊwspcçAo"êÀkÃÀtÉkÉÀu NTO,clncuun, eu

lcopoaAt.UA DE poEiRa uu se MNlr. CNTennAOA, $EU
lroRNEcíuKWTO E in$íACAÇÀa. .AF..12/201r

bSOLDA EXO:

loi$Posnivo OE pnolrÇÁO coNTRA suRTos oe Ti
[ 40 1'iN440V
IÜSJuuTon MÕNÓPOt.An EM aUAOPO oe DlsTRI
D18JUNTOR UONQPOI.AR EM QUADRO DE BISTRI
SJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBU

IT
447.eZI S89,4SI 1 70B,35
iti:ei.1. ......2.1g,!;?! ;?: ]!?,;Q;

103782

SINAPI

96985

C4562

96977

SEINFRJ 40,74

i'l

119.1C

SINÂPI

SINAP}

SINAP}

SINAPI

D:MENçÕeS INTERNAS; O.ÕX0,6XO.S M. AF I't2/Z020
IFÕÊI'A ÕÉ FÊRÊÕIÕE ABRIR. TIPO GRÀOE COM CHAf'A. COM
lcuAnntÇões: Ar:.l.#2Ql9.100701

TUBO. P\lC. SOLOAVet. DN 25MM. INSTALADO Em RPlüUL OE

JOÊI.HO n GRAUS. PVC. SOLOÂVEL. ON 2aMM, WSIÃIIÃbÓ ÉÜ ÊÀIÜÀt.
}U $UB-RAMAL DÉ AGUA - FORNECIMENTO EINSTALAÇÀO

PVC. $OLQAWL."ÕIÍ'i$ÜÜI'INgÍÃIÂOO EM MMAL ÕU $UB-RA!-.qAL
ÁGUA - FORNECIMENTO EINSTA AÇÀO.. AF'.IU201.4.®395
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ESTADO DO CEARÁ
PREFEnURA MUNICIPAL DE TnnOUA

EMPLANTPÇÇÀ0 DE PRAÇA DO MERCADOVELH0 NO MUNICÍPIO DE TIANGUÀ - CE
LOCAL:
CENTRO. MERCADO VELHO
MUNICÍPIO:
TIANGU#CE

FONTE DQS PREÇOS:
TABELA $EINFRA 027 1 COM DESONEl:/iÇÀ0

DATA REFERÊNCIA: 05/202t
ENCARGOS SOCIAIS" 83.8S% - HORISTA$ E 47.?6% - MEN$ALtSTA$

TABELA SINAL 12n022 DESONERADA
DATA REFERÊNCIA.. IZ2022
ENCARGOS SOCIAIS. 83.55% - HOR13TAS - 47.46% - MENSALISTAS

TIANCUA. FEVEREIRO OE 2023

Página 4 de

:=1=:F=='t ""--".«;"-"; "-- -. "W:" "m' .m.;,
    COMPQ3   M 57 2B5.H   20 817 6i

02 $EINFRA C0110 AQUISIÇÃO. AS$ENT E REIUNT DE TUBO DE CONCRETO $tMPLE$ UN r.0C 74.K    
la 3 SEINFRA C4772 TAMPAEMCONCRETOARMAD0 ESPESSURAS.05M fAMPP   M2          
10 4 SEINFRA C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADO   3 655.91 1 17 1 41 5 447 3:

  OTALGE iAL COM BDI OCLUSO(Ra D34.H9.3É


