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Este relatório descreve os estudos elaborados para cl PROMETO DE PJ\VIMEÍVTAÇAÍiÇ
EM p'EDRA TOSCA EF4 RUAS DO BAIRRO DOBA TIMOTEO, NA $Et)E DO MUI'qlCIPIQ
TIANGUA-CE.

APRESENTAÇ.AO

Para elaboração desse trabalho, foram observados os seguintes parâmetros:
Normas Técnicas da ABNT N'

vC pais lla de .Li.citaçi

/

Especificações de Serviços da SEINFRA-CE

Quaisquer düviclas, esclarecimentos ou sugestões deverão ser informados a SEINFRA
Secretaria de Infraestrutura Tuüsrno e Meio Ambientes)

Procedimentos, Normas e padrões adorados pela Prefeitura Tianguá

.q.V: lvloises ít4oita
Tianguá-Ce, n' 785: Planalto

iüoita, 785 - Planalto - CEP: 62.320-00Q - Tiaílguá - Cearà
Ci'gl)J: 07.735.'t78/(}001-20 - CGF: 06.920.'tG)7-1 -- Fode. (88

!wv.tiangua.cc.gov.br
i6?'1-2888
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'l .Q GENERALIDADES

08.JETIVO

Este caderno de encargos tem por objetivo estabelecer as condições
técnicas (normas e especificações para materiais e serviços) que presidirão
o desenvolvimento das obras de Construção de pavimentação ena pedra
tosca

1.2 NORMAS

Fazer parte integrante deste caderno de encargos, indepet"ldentemente de
transcrições. todas as normas (NBRs) da Associação Brasileira de Normas
técnicas (ABNT) que tenham relação com os serviços objeto do contrata

METER:AIS, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS

Todo materiala ser utilizado na obra será de primeira clualidade=- A mão de
obra deve=rá ser idónea: de modo a reunir uma equipe homogénea qt.ie
assegure o bom andamento dos serviços. Deverão ter no canteiro todo
equipamento mecânico e ferramentas necessário ao desempenho dos
serviço

'1.4 DISPOSIÇÕES GERAIS

Estas especificações têm por objetivo estabelecer e determinar condições e
tipos de materiais a serem empregados. assim como fornecer detalhes
construtivos acerca dos serviços que ocorrerão por ccasião da obra
Qualquer discrepância entre estas especificações e o prometo será diriílaida
pela fiscalização. Correrão por conta da ernpreiteaira, todas as
'esponscabilidades com as instalações provisórias da obra.

Os serviços serão iniciados dentro de no máximo 05 (cinco) dias a contar da
dc8ta da assinatura do contrato

1.6 PRAZO

O prazo para execução da obra será o que constar ern contrato. (]e acordo
com o estipulado nas instruções da licitação

1.7 SERVIÇOS EXTRÂORDINAlq10S

Possíveis acréscimos de serviços a serem executadcns. deverão ser de
f)révlo conhecimento e aprovação por escrito da fiscalização, que deles dará
ciência a ad ministração da Prefeitura hauniclpal

Av. l-.qoi R.moita. 785 - Planalto - CEP: 62.320-000 - Tianguâ - Ceará www.tiangua.ce.gov.br
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G=ⓒ2.0SERVIÇO$ PRELtMINARE$

2.i PLACA DE OBRA EM CHAPA DE Aço GALVANIZADO

A obra apresentará placa padrão definindo que tipo de serviço está sendo
executado. de acordo com as diretrizes cabíveis. além da retirada de detritos ou
quaisquer objetos que possam atrapalhar a rrianutetlção dos serviços.

3.0 PREPARAÇÃO DA VIA
3.1 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MQTONIVELADORA

O serviço de regularização e reconfarmação da base a ser trabalttada deverá
compreender cortes ou aterros de até 20 cm de espessura e de acordo com os
perfis transversais e longitudinais indicados no projeto.

4-0 PAVIMENTAÇÃO

4.1 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO
ADQUIRIDO)

Deverá ser executado um aterro (colchão) de pó de pedra na altura mínima

de 0,20m para recebimento da pedra tosca sob a superfície depois de executado a
regularização e cempactaçâo da plataforma

O colchão de pó de pedra será executado simplesmente para assentamento

das pedias e não deverá ser executado com a função conformar geometricamente

nen"lde elevar o greide da via

Sobre colchão de pó de pedra será executada a pavimentação com cubos de

pedras de dirrierlsões variáveis. Após assentamento o pavimellto será corvlpactado

mecanicamente

A roca'la devem"á ter textura tlomogêneca, sem fendilhamento, serra alterações.

possuir boas condições de dureza e de tenacidade e apresentar um Desgaste Los
Angeles (Dl~IER-ME 35) inferior a 40%

[)everão ser utilizadas pedras graníticas novas. As Pedras Toscas serão

arnarroadas de forma a apresentar uma face plana, que será a face superior, e ter

dimensões que possam se inscrever dum círculo de la a 20 cm de diâmetro e
:cnham alturas varia:-ldo entre 10 e i 5cm

A.v. Nqoises Moita, 785 -- Planalto - CEP: 62.320-000 - 1'ianguá - Ceará www.tiangui).ce.gov.br
CNPJ. 07.735.178/0001-20 - CGF: 06.920.167-1 -- Fode: (88) 3671-2888



Deverá ser observado o caimento transversal (3%) aã"'FãÇirhento fbçifF N'
\- ''/ ---- í-' ' '' -- '- : '\\Camissiod Licltzçã

adequado escoamento de águas pluviais. Os blocos de Pedras Toscas serão

trí3nsportados err caminhões basculantes ou de carrocería Sua distribuição será
feita ao longo do Intervalo a ser pavimentado, de preferência ao lado pista

Caso tema-se que distribuí-los dentro da pista. faz-se e!'n fileiras longitudinais

jparalelas ao eixo). interrompidas a cada 2.50m para permitir a implantação das
linllas de referência para o assentamento dos blocos de pedra

O$ b[ocos (]e Pedra fosca serão assentes sobre o colchão de pó de pedra
dão argiloso com espessura mínima de 0.20m em linhas perpendiculares ao eixo da

pista, obedecendo as cotas e abaulamentos do Projeto

Em tangente. o abaulamento será feito por duas rampas. opostas a partir do

eixo. com declividade variando entre 3% e 4%, salvo outra indicação do Prometo. Nas
curvas. a declividade transversalserá a indicada pela superelevação projetada

As juntas de cada fiada de pedra deverão ser alternadas com relação às das
duas fiadas vizinhas de talmodo que cada junta fique em frente ao bloco de pedra:

no $eu terço médio.

A colocação dos blocos de pedras deverá ser feita da seguinte manílira

As Pedras Mestras serão a$ primeiras pedras assentes espaçadarneilte, de
conformidade corri o Gieide e abaulamento transversal do Projeto. destinadas a
servir de referência para o assentamento das demais pedras. Inicialmente

assentam-se cinco linhas de Pedras Menti'as, paralelas ao eixo da rodovia. nos
seguintes locais: eixo da pista, bordo esquerdo, bordo direito. meio da faixa de
tráfego esquerda. meio da faixa de tráfego direita.

Em cada linha as pedras mestras são espaçadas de 2.50m uma dtts outras. /\

distância entre dois alinhamentos de pedras mestras não deve ser superior a 2.50ni

A cota de cada pedra mestra, antes da compressão, deverá ficar l cm acima da cota

de Prometo.

FJo assentamento das doma s pedras: sempre em fileiras perpendiculares ao

eixo. deve-se proceder da seguinte maneira: o operário escolhe a face de rolamento

cot-n o maneio, fixa a pedra no colchão de areia, com essa fc8co par:3 cima

Após o assentamento da primeira pedra: assenta-se Igualmente a Segurlda

escolhendo-se convenientemente a face de rolamento e a face que vai encostar-se à

f)edra já assentada. As pedras devem se tocar ligeiramente, formando-se as Í,natas

''N
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pelas Irregularidades das duas faces. não podendo essas
lcm exceder a i .5crTt

As demais pedras serão assentes com os mesmos cuidados. Como as pedras
são irregular'es: a boa qualidade do asserltamento depende muito da habilidade do

calceteiro. hlesmo com os cuidados necessários, se!-npre aparecerão jt.antas mais

alargadas, devendo Flestes casos ser preenchidas (acanhadas) com pedras

rllenoles. lgualinertte às pedras mestras, as demais pedras antes da compressão

ficarão lcm acima das cotas de prometo

Após sua execução. toda pavimentação será coberta com unia camada fina
de areia c será cornpactacla mecanicamerlte cona rolo liso ou placa vibratória com

passadas cruzadas. Antes da entrega da obra todo o excesso de rrlaterial será
varrido e retirado

A compactação do pavimento deverá ser da seguinte forma

Durante a execução de um pequeno trecho em pedra tosca, é processada uma
cornptessão preliminar com soquete manual (maço) pai'a possibilitar o Tráfego de

canteiro. Após a Execução do Calçamento será executada a compactação coar\ Rolo
Compactador: começando-se pelo ponto de r'nenor cota para o de Mcâior cota na
seção ti'ailsversal. O número de passadas, assim executadcas, é de 3 vezes r'lo
rnin ; n'} o
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5.Q COMPLEMEhITAÇÃO FINAL

As banquetas/meio-fio serão pré-moldado e terão dimensões de 0.07m de
csocassuF8 x 0.30ín cie largura x 1,00 de comprimento e seguirão o alinhamento das

Os hleios fios deverão ser executados antes da execução da pavimentação. O
assentamento do meio fio obedecerá às seguintes etapas

Escavação da cava para assentatllento do rrieio-flo obedecendo aos
alinhamentos, cotas e dimensões indicadas no projetot

Execução. quando for necessário. de base de brita ot.,tareia para regularização e
e;paio dos !meios-fios

Execução de aterro para contenção do ííleio-íio em piçarla ou arisco
obedecendo à altura da face superior dc> meio fio. e urna largura mínima de 0.40m

Aoós vigorosa compactação do solo deve ser lançado o concreto com espessura
de 10cm. o serviço inclui o lançamento do concreto e o acabamento do serviço com

o pedreiro de obras. O preparo do concreto deverá $er com a utilização de
l)etorleila O lallçamento do concreto. bela como o preparo deste de\fera seguir os
critérios normativos e técnicos oara sua pelfelta funcionalidade. O traço do concreto

com os materiais da empresa a ser utilizado deverá ser encartlinhado a Fiscalização

ruas

Tiangt.iá, 19 de julho de 2021
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