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1. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE
Razão Soa al: RL EQUIPAMENTOS LTDA ME
CNPJ: 33.971.480/0001 97 Inscrição Estadual: 10767007 0
Endereços AV. Presidente Kennedy N9 800Qd. 67, Lote: 18 Bairro:Vila SãoJudasTadeuCidade: Goiânia,UF: GoiásCEP: 7468S 830
Telefone: 62-3204 2499 e mail: gerência @gruporlmaquinas.com.br
NomedoBanco; Sicoob (756) Ag: 3246 C/C:8976-1 RL EQUIPAMENTOS

 
ITEM ESPECIFICAÇÃO UND   MARCA /

MODELO
VL. UNITÁRIO VL. TOTAL

001

Urina de Asfalto
Resumo das es pecifi cações Urina IRON T-BOX 50
Capacidade
Capacidade de produção Até 50 t/h
chassis
Mobilidade l contêiner 40' HCISO
Dimensões A x L x C (m) 2,896 x
Z .438 x 12.192 m
Pesa t 25
Sistema de dosagem
Número de dos a dores 3
Capacidade dos dosadares m' 5
Largura da correia dasadora 18"/
458
Sistema de pes agem Individual.
através de célula de ca rga
Vibradarde parede Vibradornasilo
l (padrão)/vibrador nosilo 2 e3 topcional)
La rgura da correi a transporta dará

20" / 508
Si stema de secagem e mistura
Ti po de secagem Tipo Contrafluxo
Dimensões (Maiorseçãox menor seção x
comprimento) M 1,2 x 3,6
Queimador Tipo MARINICF 04/HAUCK
opcional
Potênci a térmica MW 7.3
Misturador Tipo Externo rotativo
Sistema de fi l tratem
Sistema defiltragem Tipo Mangas
plissadas
Quanta dade N' 56
Material Poliéster / Nomex
opcional
Compressor de ar Cluantídade

Pa ra fu s o 40 PCM
Efici êncta % 99.9
Emissões de partículas MH/Nm; tnferlor

UND 01
MARÉ NI /
RO N T

BOX 50

 

R$ 1 850.000,00
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a 20
Limpeza Tipo Jato pulsante
Misturador
Ti po Externa rota ti vo

Diferencial Longo tempo de
mistura {seca + úmlda). Recomendável pa ra
tra balhar CQm RAP e misturas especiais
Sistema de filtragem
Área filtrante m2 445

Quantldadede mangas u 108
Ti pa Poliéster
Temperatura li mito g C 150
Emissão mg/Nm' <20
Eficiência z 99.99%
Sistema de transporte de mistura asfáltica
Elevador Tipo Arrastechapalisa
Silo de massa m3 0.5
Centralde cona umo
Cabi ne npa Metálica com painelde controle
Climatização Tipo Arcondicionado9000
C)peração Tipo Sistema automáticoe
manua          

002

TANQUE MÓVEL - MODELO TQ 60
Chassis e estrutura pri nci pa
Sistema de aquecimento e a rmazena mento com
solamento térmico, móvel, compacta, monta do

sobrechassi único comsistema de rodados frei os
conforme legislação de trânsi to
Di menções pa ra transporte

Ti po seml reboque
l eixo com 4 pneus 27S/8Dx22,5
Sus pena ã o mec â n i ca
frei os ABS
?ino rei de 2

4 pés de apoio
Pes Q: 12 .3 ton
D i mansões

Comprimento 12.960 mm
La rgura 3 .200 mm
Altura 4.400 mm

Dados técni cos
Ta nque móvel de 60 000 litros combi nado

[40/20)
DI campa rtimento de 40.000 litros

jfrontal) pa ra CAP
OI pompa rtimento de 20.000 litros

jtraseiro) para CAP au COMB
Revestimento em lã de rocha com placas

de fechamento em zi ncalum
Com preparação para montagem de

aquec edor de fluído térmico
Ambos camparti mentes com espera pa ra

agitadores

UND 01 MARINA /
TESO

 

R$ 850 000,00



r ----''=:
Preparaçã o pa ra configuração CAP/CAP e

CAP/COMB
Reservatório pa ra combustívelleve

Com reservatório de 10001itros para
combustívelleve para alimentar a bomba de óleo
térmico

Tub ula çã o de i nterli ga ção entre o ta nque
e a usina

Reservatório pa ra água
Com reservatório de S001itros deágua

para arrefecimento da enfriamiento da bomba de
óleo tér mi co

Tubula ção de i nterli ga ção entre o ta nque
e a uslna
Prata forma de a cess o

Sem plataforma de acesso
Somente escada deacesso elinha devida

Tubulação de asfalto(sa ída tracei ra)
Interli Baça o de as falto

Interli ga ção de 2'' (Usi na s em
medidor/com retificador) pa ra i nterligação entre
tanque e urina

.Asfalto normal/ Polímero (SBS) com

Tubulação de 2" entre comparti mento e saída
tra s ei ra

Instru menta çã o
Instrumentaçã o básica

Interli ga ção de óleo térmico
Interli gação entreTanque e Urina
Tubulação para interligação entre ta nque

e usina
Interli ga ção de combustível pesado

Interli cação para Urina com retificador de
combustível

Tubulação para interligação entre tanque e usina

nterli ga ção d e combus tívelleve
Tub ula ção d e i nterli Ração entre tanque e

urina
Ci rculação de Asfalto

Circulação de asfalto para lg
comparti mento (40/20}

Tubulação para circulação deasfalto de3
pa ra o pri melro campa rti mento
Aquecedor de óleo térmico
Da dos técni cos

Capacidade calorífica de 300 .000 Kcal/h
380V / 60Hz
Sistema de troca de calor através de

serpente na dupla
Tanque de expansão térmica
Pa i nelde controle elétri co
Motor de acionamento óleo térmico de

4 HP
Quem mador com acendi mento
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a utomáti co - Di esel

Operação 0 a 3000 metros de altitude          
VIBRA ACABDORA, BOMAG, MODELO VDA 421
MAX

Res umo das especificações
Pes o 10.0 t
Dimensões
La rgura de transporte 2,40 m
Comprimento de transporte 5,94 m
Rotura de transporte 3,10 m
Motor
fa bri ca nte Cummi ns
Modelo QSB 4.5
Nlvelde emissões U.S. EPA Tier 3, CARB
VIER 3, EU Stage lll
Arrefecimento @ua
Número de ci i ndros 4
Potência130 hp / 132 cv/ 97 kW
Veloci dade (rotação) 2.200 rpm
Pavimentação
Praduçã o teórica'até 400 t/h
Espessura da camada (máx.) 300 mm
Sistema transportador de bateria
Capacidade do silo ll t
La rgura silo aberto 3.0 m
La rgura s ilo fecha do 2,3 m
Transportadores 2
Acianamento transportadores Cona usado c/
helicoldaIDiâ metro helicoidal 320 mm
Aci onamento helicoi dal Caixa transmissão com o
[ra ns porta d or
[raçãa
Sistema de tração Rodas [6x21
Dimensões 2x 11,00R22/4x Doam 50Dmm
Raio de gi ro 1,125 mm
Controle de direção Volante
Veloci da d es
Veloci dade de trabalho 2,76 km/h (46 m/mi n)
Velocidadede deslocamento 6,3 km/h(10S m/min)
Mesa Mode]o SPF 2.]

Largura de pavimentação (básica)2,50 m-4,05 m

La rgura máxima (com extensões+) Até 4,55m
Largura mínima(com sapata de redução*} 1,10 m
Frequência de vibração 57 Hz (3500vpm)
Aquecimento GLP
Campa cta çã Q Vi b raça Q
Aba ula mento 2% a 4%
Ca pa cidades ta nques
Combustível 210
óleo hidra ulica 170 1
Óleo motor l0.5 1
Llaui do a rrefeclmento 27 1

UND 01
BOMAG

/VDA 421

 

R$ 1.350.000,00



/'''''
Si stema elétrico
Tensão 12 V
Baterá a 150 Ah
MOTOR CUMMINS QSB 4.S TIER lll
TRANSMISSÃO HIDROSTÁTICA
SISTEMA DE TRARÃO DIRETA POR RODAS
SISTEMA DE DIREÇAO COM COMANDO POR
VO LENTE
TRANSPORTADORES
HELICOIDAIS
ASSENTO DO CONDUTOR

AL.ARMO PARA MARCHA RÉ
TO LDO DE FIBRA

ILUMINAÇÃO DE TRABALHO
SINALIZADOR ESTROBOSCÓplCO AMARELO
PULVERIZADOR MANUAL
TANQUE DE COMBUSTÍVEL PARA 210 LITROS

130HP (97KW}

MESA COMPACTADO RA SPF 2 .15

SPF (SIMPLE PLANE FINISHING) - MÓDULO
CENTRAL COM CHAPA UNICA
LARGURA VARIÁVEL HIDRAULICAMENTE DE
2,150M À 4,050M
URGURA DE PAVIMENTAÇÃO DE 2,500 À 4,050M
SIST'EMA OE AQUECIMENTO {GLP)
VIBRADO RES
ESQUICOM REGULAGEM DE APURA

Valor Total: R$ 4.050.000,00 (quatro milhoes, e dnquenta milreais)
ValorTotal l R$ 4.050.000 00

CONDIÇOES

Validade da Proposta: 60 dias
Entrega: Em no máximo 90 dias, no distrito industrial, as margens da BR 222, km 318 -Tianguá -CE, conforme edital;
Pagamento: Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias; na proporção da entrega dos equipamentos licitados
segundo as ordens de compras da administração;(Apresentar certidões Fiscais eTrabalhistas junto a nota fiscall
Garantia: 12 meses contra defeitos defabricação; para os itens:01,02 e03;

eclaramos que nos preços ofertados, está incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do fornecimento referentes
a tributos, encargos sociais e demais ónus alientes a exceção do objeto desta licitação;
Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que esta proposta está em conformidade com as
exigências do instrumento convocatória;

Goiânia, 29 de setembro de 2021

ttp:

RL EQUIPAMENTOS LTDA - ME
CN PJ: 33.971.480/0001-97

RODRIGO RODRIGU5 LEITE
CPF n9 533.176.45 1-72
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b BOMAC

DADOS TECNICOS
VIBROACABADORAS DE ESTRADA
VDA 421 M.aX



VDA 421 MAX

Medidas em mm
ABC

VDA 421 MAX 2728 6014 3020

D
3939 2645 IMesa fechada s/ extensões - larg. pav.)

4207 (Mesa aberta s/ extensões - larg. pav.)
4707 (Mesa aberta c/ extensões - larg. pav.)
2486 {Largura de transporte)

E



Dados técnicos BOMAG
VDA 421 MAX

Pesos
Peso
Dimensões
Largura de transporte
Comprimento de transporte
Altura de transporte
Motor
Fabricante
Modelo
Nível de emissões
Arrefecimento
Número de cilindros
Potência
Velocidade (rotação)

Pavimentação
Produção teórica'
Espessura da camada (máx.)

Sistema transportador de materiais
Capacidade do silo
Largura silo aberto
Largura silo fechado
Transportadores
Acionamento transportadores
Diâmetro helicoidal

Tração
Sistema de tração
Dimensões
Raio de giro
Controle de direção
Velocidades
Velocidade de trabalho
Velocidade de deslocamento
Mesa
Modelo

Largura de pavimentação(básica)
Largura máxima(com extensões')
Largura mínima (com sapata de redução')
Freq uência de vibração
Aquecimento
Compactação
Abaulamento
Capacidade dos tanques
Combustível
Óleo hidráulico

C)leo motor
Líquido arrefecimento
Sistema elétrico
Tensão
Bateria

ni
2,40
5,94
3,10

Cummins
QSB 4.5
U.S. EPA Tier 3, CARB T;ER 3, EU Stage lll
Agua
4

130 / 132 cv / 97 kW
2.200

hp/cv/kW
pm

vh
mm

até 400
300

t
m

11

3.0
2.3
2

Conjugado com helicoidal
320

Rodas (6x2)
2x 11.00 R22 / 4x 0500mm

1.125
Volante

km/h
km/h

2,76 {46 m/ruir)
6.3 (105 m/min)

SPF 2.1
2.50 - 4,05
Até 4.55
1.10
57 (3500 vpm)
GLP

%

Vibração
.2% a 4%

210
170

l0,5
27

12
150

V

de modificaçõe: As ilustrações podem mostrar maquinas com opcionais.



Equipamento de série
U ECOMODE
lg Ajuste lateralde banco e plataforma

Sida View System (pat.)
IZ Tejadilho GFK, montagem hidr.,

luminação quadrupla do tejadilho
lg Sistema de alívio da mesa L.C.S.
lg Aumento da tração em solo solto
lg Rodas traseiras 2 x 13R 22.5
lg Parafusos sem-fim reversíveis e

comando singular
M Ajuste contínuo do compactador de

percussão - Tamper e da vibração
PI Aquecimento de mesa totalmente

automático
M Elementos de aquecimento fundidos
lg Sistema elétrico centralBOMAG,

ndicação de serviço e código de

lg Pré-tensionamento hidr. das lagartas
com proteção contra sobrecarga

lg Telecomando dos sensores de fluxo
de materialdos comandos de mesa
laterais

lg Ajuste mecânico do perfildo
tejadilho

lg Sensores eletromec. para cintas
raspadoras

E Sensores de ultrassom para
parafusos sem-fim

lg Lubrificação centralda mesa e do
parafuso sem-fim

erro

Equipamento adicional
[] Tração a todas as rodas
1] Alargamento da mesa 30 cm, 50

l3,4 m para 5,0 m)
[] Kit de limpeza
[l Levantamento hidr. do parafuso

sem-fim
[] Sensores de u]trassom para cintas

raspadoras
[] Ajuste hidr. do perfi]do tejadi]ho
[] Pintura especia]
[] Sistemas de nive]amento de

ultrassom ou eletromecânicos
[] Sistema de nive]amento de

inclinação transversal
[] Aquecimento eiétrico da chapa

lateral
[] Sistema de lubrificação centra]

automático da mesa e do parafuso
sem-fim

[] Travessa de rotos de des]izamento
sobre molas

@'
BOMAG
Hellerwald
[)-56154 Boppard
CEP 5162
D-56149 Bappard
Tel. +49 6742 1000
Fax +49 6742 3090

BOMAG

PRS 890 01 010 100317 Sa01



ação de

⑩

Chassis e estrutura principal

Sistema de aquecimento e armazenamento com isolamento térmico, móvel,
montado sobre chassi único com sistema de rodado e freios conforme legis

Dimensões para transporte

Tipo semi reboque
l eixo com 4 pneus 275/80x22,5
Suspensão mecânica
Freios ABS
Pino rei de 2

4 pés de apoio
Peso: 12.3 ton
Dimensões

Comprimento 12.960 mm
Largura 3.200 mm
Altura 4.400 mm

Dados técnicos

Tanque móvelde 60.000 litros combinado (4D/20)
01 compartimento de 40 C)00 litros (frontal) para CAP
01 compartimento de 20.000 litros (traseiro) para CAP ou COMB
Revestimento em lã-de-rocha com placas de fechamento em zincalum
Com preparação para montagem de aquecedor de fluído térmico
Ambos compartimentos com espera para agitadores
Preparação para configuração CAP/CAP e CAP/COMB

Reservatório para combustívelleve

Com reservatório de 1000 litros para combustívelleve para alimentar a bomba
de óleo térmico

Tubulação de interligação entre o tanque e a usina

Reservatório para água A

Com reservatório de 500 litros de água para arrefecimento da enfriamiento da
bomba de óleo térmico

Tubulação de interligação entre o tanque e a usina



Plataforma de acesso

Sem plataforma de acesso
Somente escada de acesso e linha de vida

Tubulação de asfalto (saída traseira)

Asfalto normal/ Polímero (SBS) com Tubutação de 2" entre compartimento e
saída
traseira

Instrumentação

Instrumentação básica
Interligação de asfalto

Interligação de 2"(Urina sem medidor/com retificador) para interligação entre
tanque e usina

Interligação de óleo térmico

Interligação entre Tanque e
Usina

Tubulação para interligação entre tanque e
usina

Interligação de combustívelpesado

Interligação para Urina com retificador de
combustível

Tubulação para interligação entre tanque e
usina

Interligação de combustívelleve

Tubulação de interligação entre tanque e
urina

Circulação de Asfalto

Circulação de asfalto para I' compartimento (40/20)
Tubulação para circulação de asfalto de 3'' para o primeiro

compartimento

Dados técnicos
Aquecedor de óleo térmico

Capacidade calorífica de 300.000 Kcal/h
380V / 60Hz
Sistema de troca de calor através de serpentina dupla
Tanque de expansão térmica
Painelde controle elétrico
Motor de acionamento óleo térmico de 4 HP
Queimador com acendimento automático - Diesel
Operação 0 a 3000 metros de altitude



@lq

Interligação entre Aquecedor e Tanque de armazenamento

Interligação entre AFT 300 / AFT 400 e tanque de de 60 000 oií80 00'- ';'--
luoulaçao para interligação entre aquecedor e tanque ' u vv.vvv ---'võ


